
 

 

 

CONSOLIDAÇÃO DA ATA 

 

Processo Licitatório nº 003/2025 
Pregão Eletrônico n° 003/2025 
Viçosa – Minas Gerais 
 

 

OBJETO:  REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES FERRO 

FUNDIDO PELOS ENTES PÚBLICOS ESPECIFICADOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, EDITAL E DEMAIS ANEXOS, 

QUE INTEGRARÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

 

Prezados(as), 

O Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico da Zona da Mata de Minas Gerais – CISAB Zona da Mata, 

por meio do Processo Licitatório nº 003/2025, na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por item, 

sob o regime de Sistema de Registro de Preços, realizou contratação de empresa especializada no 

fornecimento de Tubos e Conexões de Ferro Fundido e afins para atender as demandas dos municípios 

consorciados ao CISAB-ZM. 

Comunicamos que a Ata de Registro de Preços encontra-se publicada em nosso site institucional, na aba 

Licitações > Compartilhadas. 

Aos interessados que participaram do certame como promitentes contratantes, informamos que é possível 

realizar contato direto com a empresa vencedora, cujos dados estão disponíveis no anexo desta Ata – 

Fornecedores Habilitados. Recomendamos, ainda, a leitura atenta do edital e demais documentos que 

permanecerão acessíveis em nosso portal. 

No caso de adesões à Ata de Registro de Preços, os interessados deverão encaminhar solicitação formal ao 

CISAB-ZM, para que possamos verificar, junto à empresa contratada, a viabilidade da adesão através de 

requerimento protocolado em nosso site. 

A digitalização completa do processo licitatório, com todos os documentos pertinentes, poderá ser solicitada 

por meio do e-mail: licitacao@cisab.com.br. 

VALIDADE DA ARP: 06 DE MAIO DE 2025 
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VALOR 
UNITÁRIO

MARCA/MODELO RAZÃO SOCIAL CNPJ

1
BUCHA EM  REDUÇÃO GALVANIZADO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1” ROSCA EXTERNA X 1/2 ROSCA INTERNA “, 
NORMAS: NBR 5648

Peça 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7,16R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

2
BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 1” ROSCA EXTERNA X 3/4" ROSCA INTERNA, NBR 6943, COM ROSCA BSP, PARA 
CONDUÇÃO DE ÁGUA Peça 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 7,10R$             KA - KA

NAVODAP - COMERCIO DE 
MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA

33.540.866/0001-44

3
BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 3/4  ROSCA EXTERNA X  1/2" ROSCA INTERNA, NBR 6943, COM ROSCA BSP, 
PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA

Peça 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 4,70R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

4 CAP EM FERRO GALVANIZADO 1/2" Peça 20 0 0 5 0 5 100 0 0 0 100 230 3,60R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

5 CAP EM FERRO GALVANIZADO 1” Peça 20 0 0 5 0 1 50 0 0 0 75 151 6,24R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

6 CAP EM FERRO GALVANIZADO 3/4" Peça 20 0 0 5 0 2 50 0 0 0 100 177 4,40R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

7

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA 
WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 1".  NOTAS: 1-O COLAR 
DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO 
FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE 
BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, 
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER 
MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 30 0 0 0 30 70 29,49R$           FOGAL  - CT F.F.50X1''
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

8

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA 
WHITWORTH GAS BSP CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR 
DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO 
FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE 
BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, 
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER 
MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 40 0 30 100 27,49R$           FOGAL  - CT F.F.50X3/4''
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

RESULTADO CONSOLIDADO - TUBOS E CONEXÕES FERRO FUNDIDO E METAIS
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA 
WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 50MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR 
DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO 
FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE 
BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL 
ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, 
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER 
MONTADO.

Peça 10 6 0 10 0 30 30 0 0 0 30 116 27,49R$           FOGAL  - CT F.F.50X1/2
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 10 0 0 10 0 0 20 0 10 0 30 80 37,49R$           FOGAL  - CT F.F.100X1
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

11

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 10 0 0 10 0 0 20 0 50 0 30 120 37,40R$           FOGAL  - CT F.F.100X3/4
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 15 2 0 10 0 30 30 0 10 0 30 127 37,20R$           FOGAL  - CT F.F.100X1/2
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 125MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 10 0 30 70 49,99R$           FOGAL  - CT F.F.125X1
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 125MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 30 60 49,98R$           FOGAL  - CT F.F.125X3/4
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 125MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 30 60 53,00R$           FANUEL - FANUEL
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 150MM X 1/2" NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 10 2 0 10 0 5 10 0 0 0 30 67 57,20R$           FOGAL  - CT F.F.150X1/2
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 150MM X 3/4" NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 10 0 0 10 0 0 10 0 30 0 30 90 57,20R$           FOGAL  - CT F.F.150X3/4
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 10 0 0 10 0 0 10 0 10 0 30 70 78,80R$           FOGAL  - CT F.F.200X1
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 50 80 72,90R$           FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

20

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 72,90R$           FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

21

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 97,90R$           FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

22

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 65 215,00R$         FANUEL - FANUEL
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

23

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 68 119,90R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78



24

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 68 109,98R$         FOGAL  - CT F.F.250X3/4
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

25

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 4 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 64 249,99R$         FOGAL  - CT F.F.250X2
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

26

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 5 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 65 94,90R$           FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

27

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 66 89,99R$           FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

28

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 410,00R$         FANUEL - FANUEL
SANEVIA TUBOS CONEXOES E 

VALVULAS LTDA
39.914.051/0001-64



29

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 200,00R$         FANUEL - FANUEL
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

30

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 249,99R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

31

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 808,00R$         FANUEL - FANUEL
SANEVIA TUBOS CONEXOES E 

VALVULAS LTDA
39.914.051/0001-64

32

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA 
PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA 
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA 
SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA 
TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA 
PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER 
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 480,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

33

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE 
AGUA, COM ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), 
TUBOS DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O 
ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS 
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER 
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL 
(FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA SECAO 
QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA 
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-
TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN 
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 385,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

34 Cruzeta em Ferro Fundido DN-100mm. Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 25 55 858,00R$         INAPI - INAPI
SANEVIA TUBOS CONEXOES E 

VALVULAS LTDA
39.914.051/0001-64

35 Cruzeta em Ferro Fundido DN-150mm. Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 25 45 800,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
36 Cruzeta em Ferro Fundido DN-200mm. Peça 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 25 40 1.300,00R$     Aesa - Aesa ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86



37 Cruzeta em Ferro Fundido DN-250mm. Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 35 2.150,00R$     Inapi - Inapi ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
38 Cruzeta em Ferro Fundido DN-300 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
39 Cruzeta em Ferro Fundido DN-400 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

40 Curva 22° 30'  Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15 2.145,00R$     PAM - C22JGS_NG 500
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

41 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 55 229,21R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
42 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 271,44R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
43 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 419,48R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
44 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 740,00R$         Aesa - Assa ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
45 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 789,61R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
46 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.900,00R$     Inapi - Inapi ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
47 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.350,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
48 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-150 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 30 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
49 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-200 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
50 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-250 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
51 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-350 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.500,00R$     Inapi - Inapi ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
52 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-400 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
53 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 45 223,48R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
54 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
55 Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-500 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

56 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 0 0 25 55 249,99R$         FOGAL  - CBB45X100
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

57 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 25 45 296,11R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
58 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 35 600,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
59 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 35 730,40R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
60 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 937,67R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
61 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.700,00R$     Inapi - Inapi ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86

62 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.950,00R$     REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

63 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-450 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.912,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
64 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.277,12R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
65 Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 170,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
66 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-150 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 30 577,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

67 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-200 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 780,00R$         REYFOR - REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

68 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-250 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
69 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-350 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
70 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-400 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.659,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
71 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 25 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
72 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.700,00R$     Aesa - Aesa ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
73 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 3.376,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
74 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-500 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
75 Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 25 45 267,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
76 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 25 40 280,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
77 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 10 25 40 390,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
78 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 642,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
79 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 940,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

80 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.300,00R$     PAM - C90JGS 300
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

81 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.394,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
82 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.500,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
83 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-450 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 4.579,90R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
84 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 5.265,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
85 Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 25 30 180,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

86 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-150 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 562,50R$         PAM - PAM
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

87 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-200 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
88 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-250 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 1.450,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

89 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-350 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 2.176,28R$     PAM - C90FF.10 350
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62



90 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-400 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 2.550,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
91 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange  DN-50 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
92 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 25 40 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
93 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.855,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
94 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 4.350,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
95 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-500 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 6.124,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
96 Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura interna e externa. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 300,00R$         Aesa - Aesa ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86

97 CURVA 90º FERRO GALVANIZADO 2” Peça 15 0 0 5 0 3 10 0 0 0 75 108 87,00R$           KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

98 CURVA 90º FERRO GALVANIZADO 4” Peça 10 0 0 5 0 3 0 0 0 0 75 93 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

99
CURVA DE 22°30', DN 200 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 
13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA BRUTA OU TRATADA.

Peça 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 420,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

100
CURVA DE 22°30', DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 
13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE 
ÁGUA BRUTA OU TRATADA.

Peça 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 570,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

101
CURVA DE 45°, DN 200 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA , 
COMPATÍVEL COM  TUBO DEFOFO.

Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 493,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

102
CURVA DE 45°, DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA, 
COMPATÍVEL COM TUBO DEFOFO.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

103
CURVA DE 45°, DN 300 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA,  
COMPATÍVEL COM  TUBO DEFOFO.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 940,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

104
CURVA DE 90°, DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA, 
COMPATÍVEL COM  TUBO DEFOFO.

Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1.100,00R$     REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

105
CURVA DE 90°, DN 300 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO 
FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA, 
COMPATÍVEL COM  TUBO DEFOFO.

Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 1.885,00R$     
PAM - SAINT GOBAIN - PAM - 

SAINT GOBAIN

TALENTOS D`ÁGUA 
REPRESENTAÇÃO PROJETOS 

ASSESSORIA LTDA
24.419.445/0001-79

106 CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 22º  COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. Peça 10 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 70 348,00R$         
PAM - SAINT GOBAIN - PAM - 

SAINT GOBAIN

TALENTOS D`ÁGUA 
REPRESENTAÇÃO PROJETOS 

ASSESSORIA LTDA
24.419.445/0001-79

107 CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 45º  COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. Peça 15 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 75 380,00R$         
PAM - SAINT GOBAIN - PAM - 

SAINT GOBAIN

TALENTOS D`ÁGUA 
REPRESENTAÇÃO PROJETOS 

ASSESSORIA LTDA
24.419.445/0001-79

108 CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 90º  COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. Peça 20 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 80 490,00R$         Aesa  - Aesa ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
109 CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 200MMX 90º  COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. Peça 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 70 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

110
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 100MM X 45º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO.

Peça 15 0 0 5 0 0 20 0 0 0 50 90 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

111
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 100MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO, PN16.

Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 345,00R$         REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

112
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 150MMX22º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO PN16.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

113
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 150MMX45º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO.

Peça 10 0 0 5 0 0 10 0 0 0 50 75 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

114
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 150MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO,PN16.

Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 750,00R$         REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

115
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX22º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO PN16.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

116
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX45º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO.

Peça 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 65 788,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

117
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOSP/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO.

Peça 8 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 68 862,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

118
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 250MMX22º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO PN16.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

119
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 250MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO, PN16.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

120
CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 300MMX22º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO PN16.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

121 CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 100MM X 90º, COM FLANGES PN10 Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 10 0 50 90 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO



122 CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 150MM X 90º, COM FLANGES PN10 Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 70 586,00R$         PAM - PAM
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

123 CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 75MM X 45º, COM FLANGES PN10 Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 10 0 50 80 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
124 CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 75MM X 90º, COM FLANGES PN10 Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 70 300,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
125 CURVA EM FERRO FUNDIDO, BBB, JE DN 100MM X 45º, COM ANÉIS DE BORRACHA Peça 15 0 0 10 0 0 20 0 10 0 50 105 222,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
126 CURVA EM FERRO FUNDIDO, BBB, JE DN 100MM X 90º, COM ANÉIS DE BORRACHA Peça 15 0 0 10 0 0 20 0 10 0 50 105 261,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
127  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-100 mm. Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 70 250,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
128  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-150 mm. Peça 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 50 65 361,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
129  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-200 mm. Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 501,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
130  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-250 mm. Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 675,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
131  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-300 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 912,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
132  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-350 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 1.225,00R$     AESA - AESA ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
133  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-400 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.480,00R$     AESA - AESA ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
134  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-450 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.900,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

135  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-500 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.199,00R$     REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

136  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-600 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
137  EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-80 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 270,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

138
EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 300MM/ BOLSA  300MM COM JUNTA JGS, COM ANEIS E 
PARAFUSOS, COMPATÍVEL COM  DEFOFO- PN 16.

Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1.040,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

139
EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE BOLSA 150MM COM BOLSA PARA DEFOFO, COM ANEIS E  
PARAFUSO.

Peça 20 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 90 360,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

140
EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE BOLSA 200MM COM BOLSA PARA DEFOFO, COM ANEIS E  
PARAFUSO

Peça 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 80 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

141
EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE BOLSA 250MM COM BOLSA PARA DEFOFO, COM ANEIS E 
PARAFUSOS.

Peça 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 80 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

142
EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE E PONTA, PARA TUBO EM Fº Fº DE 300MM  COM ANEIS E 
PARAFUSOS

Peça 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 66 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

143 EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, C/FLANGE, DN 150 MM, C/BOLSA P/PVC. Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 404,00R$         REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

144 EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, PONTA 150MM DEFOFO X FLANGE 150MM Fº Fº, C/ ANEIS E PARAFUSOS. Peça 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 66 544,50R$         REYFOR
LAFFERDU INDUSTRIA E 

COMERCIO EM FERRO FUNDIDO 
EIRELIE

15.263.561/0001-50

145 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 100MM COM PARAFUSOS. Peça 12 0 0 5 0 0 20 0 5 0 50 92 170,00R$         AESA - AESA ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
146 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 150MM COM PARAFUSOS. Peça 15 0 0 5 0 0 10 0 5 0 50 85 280,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
147 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 250MM COM PARAFUSOS. Peça 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 70 510,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
148 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 300MM COM PARAFUSOS. Peça 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 60 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
149 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 350MM COM PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
150 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 400MM COM PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
151 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 450MM COM PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
152 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 600MM COM PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
153 FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 80MM COM PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 50 55 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

154

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, NORMA ABNT NBR 5667, CORPO E TAMPAS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL 
NBR 6916 CLASSE 42012, BUJÕES EM LATÃO FUNDIDO DE ACORDO COM NBR 6314, VEDAÇÕES DAS TAMPAS E 
BUJÕES EM BORRACHA NATURAL SBR, MEDIDA ENTRADA/SAÍDA 100MM (4”), SAÍDA COM 50MM, ALTURA 99 
CM, LARGURA 22CM, COMPRIMENTO 22CM.

PÇ. 20 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 28 3.000,00R$     FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

155
JOELHO EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 110MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE 
FERRO FUNDIDO.

Peça 10 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 80 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

156 JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2 Peça 80 0 0 0 0 0 200 0 0 250 100 630 6,45R$             KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

157 JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 1” Peça 30 0 0 10 0 0 100 0 0 0 100 240 10,80R$           KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

158 JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 2” Peça 15 0 0 10 0 0 50 0 0 0 100 175 33,40R$           KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

159 JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4 Peça 50 0 0 10 0 0 100 0 0 0 50 210 8,50R$             KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79



160 JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 3” Peça 8 0 0 10 0 0 20 0 0 0 50 88 88,96R$           KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

161 JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 4” Peça 10 0 0 10 0 0 20 0 0 0 25 65 161,23R$         KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

162 Junção 45°  com Flanges   Ferro FundidoDN-200 mm Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 50 65 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
163 Junção 45°  com Flanges -  Ferro FundidoDN-80 mm Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 50 55 572,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
164 Junção 45°  com Flanges  Ferro Fundido DN-100 mm Peça 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 50 75 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
165 Junção 45°  com Flanges  Ferro Fundido DN-150 mm Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 50 65 1.042,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
166 Junção 45°  com Flanges  Ferro Fundido DN-250 mm Peça 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 60 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

167 Junção 45°  com Flanges  Ferro Fundido DN-300 mm Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 3.100,00R$     PAM - YFF.10 300 300
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

168
JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 100MM, NBR 15420, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, 
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Peça 10 0 0 10 0 0 20 0 0 0 50 90 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

169
JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 150MM, NBR 15420, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, 
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Peça 8 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 78 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

170
JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 200MM, NBR 15420, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, 
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Peça 5 0 0 10 0 0 5 0 0 0 50 70 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

171
JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 250MM, NBR 15420, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, 
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PN16.

Peça 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

172
JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 300MM, NBR 15420, COM ANÉIS DE VEDAÇÃO, 
PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS, PN16.

Peça 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

173
JUNÇÃO 45º COM FLANGES EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, DN 50MM, CONFORME NBR 15420, INCLUINDO ANÉIS 
DE VEDAÇÃO, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

174

JUNTA  ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=100MM E DE MAX=150MM, 
COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU  LUVA  DE  UNIAO  MULTIDIMENSIONAL  P/REPAROS  EM  
REDES  DE  AGUA  COM  TUBULACOES  DE  MATERIAIS  E  DIAMETROS EXTERNOS(DE)  DIFERENTES,DEVERA  SER  
CONSTRUIDA   TAL   QUE  ABSORVA  PEQUENAS  VARIACOES  ANGULARES  E  PEQUENOS DESALINHAMENTOS 
DOS TUBOS E ATENDER A UNIAODE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO 
FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA)  CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA  BASE DE EPOXI, CONTENDO 
BORRACHA  INTERNA  NATURAL  OU  NITRILICA,  DOTADA  DE  PARAFUSOS,  PORCAS  E  ARRUELAS  EM  ACO  
ZINCADO  A  FOGO.  OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA 
DE ESTANQUEIDADE.

Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

175

JUNTA  ADAPTAVEL P/UNIAO DE TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=100MM E DE MAX=150MM, 
COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU  LUVA  DE  UNIAO  MULTIDIMENSIONAL  P/REPAROS  EM  
REDES  DE  AGUA  COM  TUBULACOES  DE  MATERIAIS  E  DIAMETROS EXTERNOS(DE)  DIFERENTES,DEVERA  SER  
CONSTRUIDA   TAL   QUE  ABSORVA  PEQUENAS  VARIACOES  ANGULARES  E  PEQUENOS DESALINHAMENTOS 
DOS TUBOS E ATENDER A UNIAODE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO 
FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA)  CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA INTERNAMENTE A BASE DE 
EPOXI, CONTENDO BORRACHA  INTERNA  NATURAL  OU  NITRILICA,  DOTADA  DE  PARAFUSOS,  PORCAS  E  
ARRUELAS  EM  ACO  ZINCADO  A  FOGO.  OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS 
PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.

Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

176

JUNTA  ADAPTAVEL P/UNIAO TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=200MM E DE MAX=250MM,  
COMPRIMENTO MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU  LUVA  DE UNIAO  MULTIDIMENSIONAL  P/REPAROS  EM  
REDES  DE  AGUA  COM  TUBULACOES  DE  MATERIAIS  E  DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES, DEVERA SER 
CONSTRUIDA TAL  QUE ABSORVA  PEQUENAS  VARIACOES  ANGULARES  E  PEQUENOS DESALINHAMENTOS  
DOS  TUBOS  E  ATENDER  A  UNIAODE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE:  PVC DEFOFO, 
FERRO  FUNDIDO,  ACO  E  FIBRO  CIMENTO  (CA)  CONFORME  NBR  6916  E  SER  REVESTIDA A  BASE  DE  
EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E 
ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA 
CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.

Peça 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1.850,00R$     FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

177
JUNTA  GILBAULT  EM  FERRO  FUNDIDO  DN  100MM,  REVESTIDA  COM  ESMALTE  BETUMINOSO, PARA TUBO 
C.A. CL 20 X TUBO PVC PBA 110MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

Peça 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 215,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

178 JUNTA ADAPTÁVEL FERRO FUNDIDO WISESIZE (WS) DE 100 ATÉ 150MM. Peça 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

179 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-100 mm. Peça 0 0 0 5 0 0 20 0 0 0 25 50 697,00R$         VDA - VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

180 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-150 mm. Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 25 40 1.096,00R$     VDA - VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79



181 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-200 mm. Peça 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 25 35 1.470,00R$     AESA - AESA ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
182 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-250 mm. Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 2.100,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

183 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-300 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.624,00R$     VDA - VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

184 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-350 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 DESERTO DESERTO DESERTO DESERTO
185 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-400 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 4.200,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
186 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-450 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 DESERTO DESERTO DESERTO DESERTO

187 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-500 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 7.900,00R$     PAM - PAM
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

188 JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido  - DN-600 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 8.960,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53

189  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 100mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 4 0 5 0 0 20 5 0 0 50 84 165,00R$         
FOGAL 

 - JGI F.F.100
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

190  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 150mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 4 0 5 0 0 10 2 0 0 50 71 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

191  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 200mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 5 0 0 5 2 0 0 50 62 310,00R$         
FOGAL - JGI F.F.200 RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

192  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 250mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 61 474,96R$         FOGAL - CONFORME EDITAL
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

193  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 300mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 530,00R$         
FOGAL

 - CONFOME EDITAL
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

194  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 350mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.200,00R$     AESA - AESA ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86
195  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 400mm -  C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 955,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
196  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 450mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.545,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
197  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 500mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

198  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 50mm C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 6 0 5 0 0 10 0 0 0 50 71 75,00R$           VDA - VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

199  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 600mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 2.785,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

200  Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 80mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 50 55 110,00R$         VDA - VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

201
JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO  DN-80MM, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO 
FERRO FUNDIDO X TUBO PVC PBA 85MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS. Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

202
JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 200MM, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO C.A. 
CL 20 X TUBO DEFOFO 200MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS. Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 500,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

203
JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN-50 MM, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO 
FERRO FUNDIDO X TUBO PVC PBA 60MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

Peça 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

204

LUVA COM BOLSAS, DN 100 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 8 0 0 5 0 0 30 0 10 0 50 103 320,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

205

LUVA COM BOLSAS, DN 150 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 8 0 0 5 0 0 30 0 0 10 50 103 340,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

206

LUVA COM BOLSAS, DN 200 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 8 0 0 5 0 0 10 2 0 0 50 75 460,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

207

LUVA COM BOLSAS, DN 250 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 8 0 0 5 0 0 0 1 0 0 50 64 667,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69



208

LUVA COM BOLSAS, DN 300 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 58 720,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

209

LUVA COM BOLSAS, DN 400 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.350,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

210

LUVA COM BOLSAS, DN 500 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675:2005. COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE 
BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO 
COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – 
CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.000,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

211

LUVA DE CORRER COM BOLSA  JUNTA MECANICA EM Fº Fº DN 300MM COM REVESTIMENTO E PINTURA EPOXI, 
COM ANEIS E PARAFUSOS.
ESPECIFICAÇÃO: LUVA DE GRANDE TOLERÂNCIA, DN 300 MM (DE MIN. 306 MM – DE MAX. 336 MM), CORPO E 
CONTRA FLANGE EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CLASSE 42012, CONFORME NBR6916, REVESTIDO INTERNA E 
EXTERNAMENTE EM EPÓXI A PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 250 UM 
(MICRA) NA COR VERDE-EMBLEMA CORRESPONDENTE A CLASSIFICAÇÃO 2,5 G 3/4 DO SISTEMA MUNSELL NBR 
6493, ADEQUADO PARA APLICAÇÃO EM ÁGUA POTÁVEL. ANEL DE VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM 
ELASTÔMERO EPDM, TIRANTES E PORCAS EM AÇO ASTM A-325, TIPO 3 CL. A OU ASTM A-307 GR.B 
GALVANIZADOS, POR IMERSÃO A QUENTE, CONFORME NBR 6323, DEFLEXÃO ANGULAR ADMISSÍVEL NO 
ASSENTAMENTO DE 6 GRAUS POR JUNTA. CLASSE DE PRESSÃO ATE 16 KGF/CM2. A LUVA DEVE APRESENTAR NA 
SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, GRAVADAS EM BAIXO OU ALTO RELEVO, NO MÍNIMO 
AS SEGUINTES MARCAÇÕES: - NOME OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE. - DIÂMETRO NOMINAL 
(DN) - PRESSÃO NOMINAL - PN 16 - CÓDIGO DE RASTREABILIDADE DO MATERIAL PÇ. 06

Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 31 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

212 LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2 NBR 6943 Peça 200 0 0 0 0 0 150 200 0 0 100 650 5,00R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

213 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN- 150 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 100 130 340,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
214 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN- 250 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

215 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-100 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 50 0 10 0 50 110 199,00R$         
FOGAL - luva de correr bb je 

100
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

216 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-200 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 457,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
217 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-300 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 720,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
218 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-350 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 1.500,00R$     FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78
219 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-400 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 1.500,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

220 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-450 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 3.442,00R$     INAPI - INAPI
SANEVIA TUBOS CONEXOES E 

VALVULAS LTDA
39.914.051/0001-64

221 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-50 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 150 160 190,00R$         PAM - PAM
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

222 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-500 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 2.000,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
223 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-600 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 25 3.500,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

224 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-75 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100 110 184,00R$         
FOGAL - luva de correr bb je 

75
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

225 Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-80 mm. Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 100 110 239,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

226 LUVA REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADA  1” X3/4 Peça 60 0 0 10 0 0 20 0 0 0 150 240 8,39R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

227 LUVA REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADA  3/4X1/2 Peça 50 0 0 10 0 0 20 0 0 0 150 230 6,30R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

228 LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 1” Peça 40 0 0 10 0 0 10 0 0 0 150 210 9,87R$             KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

229 LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 2" Peça 20 0 0 10 0 0 5 0 0 10 150 195 24,50R$           KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79



230 LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 3" Peça 15 0 0 10 0 0 5 0 0 0 100 130 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

231 LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 3/4" Peça 50 0 0 10 0 0 10 0 0 0 150 220 6,00R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

232 LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 4" Peça 20 0 0 10 0 0 0 0 0 0 100 130 99,00R$           KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

233

LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA 
ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA 
MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE 
AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM 
ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM 
REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR 
MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE 
APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E 
UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO. DIÂMETRO: 300MM

Peça 6 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 66 1.527,17R$     VDA - VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

234

LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA 
ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA 
MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE 
AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM 
ASTM A 536 - GRAU A, GALVANIZADOS  FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM 
REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR 
MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE 
APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES 
MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E 
UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO. DIÂMETRO: 200MM

Peça 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10 948,00R$         
FOGAL - luva tripartida f.f.200 RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

235 NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 3” Peça 10 0 0 0 0 3 0 0 10 0 50 73 61,17R$           KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

236 NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 4” Peça 15 0 0 10 0 3 0 0 10 0 25 63 97,00R$           KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

237 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1", NBR 6943, ROSCA BSP. Peça 20 0 0 10 0 0 10 0 10 0 100 150 7,76R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

238 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1/2", NBR 6943, ROSCA BSP. Peça 50 0 50 10 0 5 20 200 0 0 100 435 4,39R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

239 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2" (DN 50 MM), NBR 6943, ROSCA BSP. Peça 10 0 0 10 0 3 5 0 10 0 100 138 20,74R$           KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

240 NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 3/4", NBR 6943, ROSCA BSP. Peça 30 0 0 10 0 0 10 0 0 0 50 100 5,34R$             KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

241 PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" Peça 30 0 0 10 0 5 50 0 10 0 100 205 3,94R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

242 PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 1” Peça 20 0 0 10 0 3 20 0 10 0 100 163 7,00R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

243 PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" Peça 20 0 0 10 0 3 20 0 10 0 100 163 4,01R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

244
REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO BB(BOLSA/BOLSA 200MM X 150MM, PARA TUBO DEFOFO, C/ ANEIS DE 
BORRACHA.

Peça 10 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 70 365,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

245
REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO BB(BOLSA/BOLSA) DEFOFO150MM X 110MM PVC/PBA, C/ ANEIS DE 
BORRACHA.

Peça 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 70 299,99R$         FOGAL - CONFORME EDITAL
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

246 REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PB JEI 150MM X 100MM PARA DEFOFO Peça 10 0 0 5 0 0 0 0 0 10 50 75 280,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69



247 REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PONTA 150MM DEFOFO X BOLSA 110MM PVC/PBA, C/ ANEIS DE BORRACHA. Peça 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 65 200,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

248
REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PONTA 200MM X  BOLSA 150MM, PARA TUBO DEFOFO, C/ ANEIS DE 
BORRACHA

Peça 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 63 350,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

249

REGISTRO DE ESFERA DN 1/2" / CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 10 / CORPO EM LATÃO COM BANHO DE 
CROMO OU AÇO INOX / SEDES E VEDAÇÃO DA HASTE EM PTFE (RESINA ANTIADERENTE - FITA VEDA-ROSCA) / 
PASSAGEM REDUZIDA / EXTREMIDADES COM ROSCA BSP (DE UM LADO MACHO CÔNICA E DO OUTRO FÊMEA 
PARALELA) / COMPRIMENTO DE 65 MM / ALTURA (INCLUINDO BORBOLETA) DE 51 MM / DIÂMETRO EXTERNO 
DO CORPO 29 MM / ACIONADO POR BORBOLETA METÁLICA CONFORME NORMA ABNT NBR 6834 TABELA A-7, 
DESIGNAÇÃO 383.0 / COMPRIMENTO MAIOR 49 MM A 51 MM / ALTURA 15 MM A 18 MM / ESPESSURA 3,5 
MM A 4,5 MM / PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO COM TINTA NA COR VERDE EMBLEMA PADRÃO MUNSELLS 
2,5G 3/4, CONFORME NORMA ABNT NBR 6493 / AMOSTRAGEM, ESPECIFICAÇÕES, PROCEDIMENTOS E 
REQUISITOS PARA TESTE E INSPEÇÃO DE QUALIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 5426 E NBR 14788.

Peça 0 0 100 10 0 .......... 250 300 20 0 1000 1680 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

250

REGISTRO DE ESFERA DN 3/4" / CLASSE DE PRESSÃO MÍNIMA PN 10 / CORPO EM LATÃO COM BANHO DE 
CROMO OU AÇO INOX / SEDES E VEDAÇÃO DA HASTE EM PTFE (RESINA ANTIADERENTE - FITA VEDA-ROSCA) / 
PASSAGEM REDUZIDA / EXTREMIDADES COM ROSCA BSP (DE UM LADO MACHO CÔNICA E DO OUTRO FÊMEA 
PARALELA) / COMPRIMENTO DE 75 MM / ACIONADO POR BORBOLETA METÁLICA CONFORME NORMA ABNT 
NBR 6834 TABELA A-7, DESIGNAÇÃO 383.0 / COMPRIMENTO MÍNIMO 51 MM / ESPESSURA MÍNIMA 3,5 MM / 
PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO COM TINTA NA COR VERDE EMBLEMA PADRÃO MUNSELLS 2,5G 3/4, 
CONFORME NORMA ABNT NBR 6493 / AMOSTRAGEM, ESPECIFICAÇÕES, PROCEDIMENTOS E REQUISITOS PARA 
TESTE E INSPEÇÃO DE QUALIDADE, CONFORME NORMAS ABNT NBR 5426 E NBR 14788.

Peça 0 0 0 10 0 0 100 0 20 0 1000 1130 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

251
REGISTRO DE ESFERA LATÃO NIQUELADO ROSCA EXTERNA E INTERNA C/ BORBOLETA DE 1/2" PADRÃO COPASA 

 NBR 70.R
UNID 0 0 0 500 0 0 0 0 0 0 0 500 DESERTO DESERTO DESERTO DESERTO

252

REGISTRO DE ESFERA P/ INSTALAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA DN 1/2 CL. PRESSÃO MÍNIMA PN10, CORPO EM 
LATÃO COM BANHO DE CROMO, ESERA EM LATÃO COM BANHO DE CROMO OU AÇO INOX, EXTREMIDADES C/ 
ROSCA BSP (DE UM LADO MACHO CÔNICA E DO OUTRO FÊMEA PARALELA C/ 09 FIOS DE ROSCA), PASSAGEM 
PLENA .COMPRIMENTO 63,0 A 67,0 MM DE ALTURA (INCLUINDO BORBOLETA), 48,0 A 54,0 MM DIÂMETRO 
EXTERNO DO CORPO 26,0 A 32,0 MM COM BORBOLETA METÁLICA CONF. NBR 6834, COMPRIM.MAIOR 49,0 A 
52,0 MM, ALT. 15,0 A 18,0 MM, ESPESSURA 3,5 A 4,5 MM PROTEGIDA CONTRA CORROSÃO.

Peça 900 0 0 10 0 0 200 0 10 0 50 1170 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

253
REGISTRO DE FERRO FUNDIDO JE P/ TUBO DEFOFO DN- 200MM C/ CABEÇOTE, COM CUNHA REVESTIDA DE 
ELASTOMERO EPDM, ACIONAMENTO COM CABEÇOTE, COM ANÉIS DE BORRACHA.

Peça 10 0 2 10 0 0 0 0 0 0 50 72 3.059,99R$     
FERBASE 

 - CONFORME EDITAL
RIO23 TAMPOES E COMERCIO 

DE FUNDIDOS LIMITADA
50.338.654/0001-06

254

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1 1/2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES 
EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 10 0 0 10 0 0 20 0 20 0 100 160 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

255

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1 1/4", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES 
EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 15 0 0 10 0 0 20 0 20 0 100 165 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO



256

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM 
SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 15 0 0 10 0 0 20 0 20 0 100 165 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

257

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 1/2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM 
SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 0 0 0 10 0 0 50 0 20 250 150 480 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

258

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 2 1/2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES 
EM SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 20 0 100 140 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

259

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 2", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM 
SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 20 0 0 10 0 0 0 10 20 0 100 160 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

260

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 3", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM 
SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 10 0 0 10 0 0 0 0 10 0 50 80 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO



261

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 3/4", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM 
SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 0 0 0 10 0 0 20 0 25 0 150 205 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

262

REGISTRO DE GAVETA EM LATÃO NIQUELADO DNR 4", FABRICADO CONFORME NBR-14580: INSTALACOES EM 
SANEAMENTO - REGISTRO DE GAVETA PN-16 EM LIGA DE COBRE - REQUISITOS E METODO DE ENSAIO. 
UTILIZADO EM INSTALACOES HIDRAULICAS DE SANEAMENTO, DESTINADO A INTERRUPCAO OU ABERTURA DA 
PASSAGEM DE ÁGUA, CONSTITUIDO DE CORPO E CASTELO, EM SEU INTERIOR CUNHA OU GAVETA, QUE SE 
DESLOCA ATRAVES DE UMA HASTE ASCENDENTE, ACIONADO POR UM VOLANTE. PROJETADO PARA TRABALHAR 
SOB PRESSAO NOMINAL PN-16 (1,6 MPA) ENGAXETAMENTO DUPLO COM ANEIS DE BORRACHA NITRILICA. 
EXTREMIDADES COM ROSCA DE ACOPLAMENTO DE ACORDO COM A NBR-NM-ISO7-1. O CORPO DO REGISTRO 
DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. 
DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).  OBSERVAÇÃO: NÃO SERÃO ACEITAS 
VÁLVULAS QUE NÃO TENHAM TAIS CARACTERÍSTICAS E QUE NÃO ATENDAM A NORMA DE SANEAMENTO.

Peça 15 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 75 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

263
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO 80MM, COM ANÉIS DE 
BORRACHA E PARAFUSOS.

Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 10 0 50 65 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

264
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 100MM, COM ANÉIS 
E PARAFUSOS.

Peça 15 2 0 10 0 0 10 0 10 0 50 97 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

265
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 150MM, COM ANÉIS 
E PARAFUSOS.

Peça 15 0 0 10 0 0 5 0 3 0 50 83 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

266
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 200MM, COM ANÉIS 
E PARAFUSOS.

Peça 10 2 2 10 0 0 5 0 0 0 50 79 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

267
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, CABEÇOTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 85MM, COM ANÉIS 
DE BORRACHA E PARAFUSOS.

Peça 8 0 0 0 0 0 5 0 5 0 50 68 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

268
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, VOLANTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 250MM, COM ANÉIS 
DE BORRACHA E PARAFUSOS.

Peça 4 0 0 10 0 0 0 0 3 0 50 67 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

269
REGISTRO FERRO FUNDIDO, FLANGES, VOLANTE, PN16 PARA TUBO FERRO FUNDIDO DN 300MM, COM ANÉIS. 
DE BORRACHA E PARAFUSOS.

Peça 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 54 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

270
REGISTRO FERRO.FUNDIDO.,COM  FLANGES E CABEÇOTE, PN16  DN-50 MM , COM ANÉISDE BORRACHA E 
PARAFUSOS.

Peça 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

271 Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro Fundido  DN 150mm c/ Anel Peça 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1.000,00R$     PAM - R25BJGSCNG 150
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

272
Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro Fundido ou PVC Defofo Cunha de Borracha 
Cabeçote DN 100mm c/ Anel

Peça 0 0 0 0 0 1 10 0 4 0 50 65 1.010,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

273
Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro Fundido ou PVC Defofo Cunha de Borracha 
Cabeçote DN 200mm c/ Anel

Peça 0 0 0 0 0 0 5 0 4 0 50 59 2.000,00R$     PAM - R25BJGSCNG 200
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

274 Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 100mm c/ Anel Peça 0 0 0 0 5 0 5 0 5 0 50 65 632,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

275 Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 50mm c/ Anel Peça 0 0 0 0 20 0 0 5 5 0 50 80 357,87R$         IVALVE-VDA - IVALVE-VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

276 Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 75mm c/ Anel Peça 0 0 0 0 10 3 0 0 5 0 50 68 475,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

277 REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO DN 100 MM PN 10 Peça 0 0 0 5 0 0 50 5 10 0 50 120 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

278 REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO DN 150 MM PN 10 Peça 0 0 0 5 0 0 10 5 5 10 50 85 990,00R$         PAM - R23FC_GTW_R08.10/16 
150

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 
LTDA

28.672.087/0001-62

279 REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO DN 200 MM PN 10 Peça 0 0 0 5 0 0 5 2 5 0 50 67 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
280 Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 100 mm c/ Anel Peça 0 2 0 0 0 0 20 0 5 0 75 102 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

281 Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 150mm c/ Anel Peça 0 1 0 0 0 0 5 0 5 0 75 86 1.382,00R$     DUCTIL
WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS 

LTDA
22.708.704/0001-56

282 Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 200mm c/ Anel Peça 0 2 1 0 0 0 5 0 0 0 75 83 1.450,00R$     PAM - R23FC_GTW_R08.10 
200

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 
LTDA

28.672.087/0001-62

283 Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 250mm c/ Anel Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 75 80 2.400,00R$     PAM - R23FC_GTW_R08.10 
250

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 
LTDA

28.672.087/0001-62



284 Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 300mm c/ Anel Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 3.500,00R$     PAM - R23FC_GTW_R08.10 
300

SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 
LTDA

28.672.087/0001-62

285 Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 80mm c/ Anel Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 75 80 625,00R$         IVALVE-VDA - IVALVE-VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

286 REGISTRO GAVETA, DE BRONZE, COM ACIONAMENTO RESTRITO, DE 1/2 FEMEA FEMEA Peça 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 75 85 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

287 TAMPÃO ARTICULADO, DIMENSÕES DA TAMPA 600 X 600 MM, ALTURA DA TAMPA 20 MM, BASE DO ASSENTAMENTO 690X640 MM, MEDIDA INTERNA DO QUADRO 605X605 MM, ALTURA DO QUADRO 30 MM, NORMA DE REFERÊNCIA NBR10160. INFORMAÇÕES GERAIS: - NA ENTREGA DO PRODUTO, A CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS LAUDOS DOS ENSAIOS DE QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 75 80 480,00R$         VOIGT - 600X600
O D M MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA
81.702.599/0001-07

288 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO  DÚCTIL  COM TAMPA E ARO CIRCULAR ARTICULADA TD-05, PARA CAIXA DE PROTEÇÃO DE REGISTRO DE ÁGUA, IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE E LOGOMARCA DA AUTARQUIA. O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICA 10160.Peça 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 75 83 210,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78

289 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL T-33 PARA CAIXA DE INSPECAO (490 X 560MM) ESPECIFICACAO: TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO COM A NBR 10160, CLASSE 300, COM APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE E NÃO PEGAJOSO, PARA USO EM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO. A TAMPA E O ARO DEVEM APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE SI. NOTA: TODO TAMPÃO DEVE APRESENTAR MARCACOES DA DATA DE FABRICACAO, NOME DO FABRICANTE, INDICACAO CAIXA DE INSPEÇÃO, INDICACAO ESGOTO SANITARIO, TIPO DE MATERIAL, NUMERO DA NORMA, TIPO DE MATERIAL E CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. GARANTIA: 24 MESES. INFORMAÇÕES GERAIS: - NA ENTREGA DO PRODUTO, A CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS LAUDOS DOS ENSAIOS DE QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO  - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPeça 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 75 83 291,00R$         
AFER - TAMPÃO DE FERRO 

FUNDIDO DÚCTIL T-33 PARA 
CAIXA DE INSPECAO

Khaleesi Distribuidora de 
Materiais de Ferro Fundido

28.124.373/0001-93

290 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.Peça 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 75 82 550,00R$         VOIGT - DN 600
O D M MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA
81.702.599/0001-07

291 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.Peça 0 0 0 5 0 0 2 0 0 50 75 132 330,00R$         

AFER - TAMPÃO DE FERRO 
FUNDIDO NODULAR CLASSE 

125- DN 600MM PARA 
ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: 
TAMPÃO ARTICULADO C

Khaleesi Distribuidora de 
Materiais de Ferro Fundido

28.124.373/0001-93

292 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 - DN 600MM PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.Peça 30 0 0 5 0 0 2 0 0 0 75 112 530,00R$         VOIGT - DN 600
O D M MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA
81.702.599/0001-07

293 TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.Peça 100 0 0 5 0 0 2 0 0 0 75 182 400,00R$         VOIGT - DN 600
O D M MADEIRAS E FERRAGENS 

LTDA
81.702.599/0001-07

294
TAMPÃO MATERIAL FERRO FUNDIDO MODULAR, ANEL DE POLIETILENO (ANTIRRUÍDO), TRAVA ELÁSTICA COM 
PARAFUSO DN600 CLASSE D-400 ART.

Peça 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 50 433,00R$         
AFER - TAMPÃO MATERIAL 

FERRO FUNDIDO MODULAR, 
ANEL DE POLIETILENO

Khaleesi Distribuidora de 
Materiais de Ferro Fundido

28.124.373/0001-93

295 TAMPÃO T-9  COM ARTICULAÇÃO É PRÓPRIO PARA POÇO DE VISITA DE ÁGUA OU ESGOTO. É PRODUZIDO COM FERRO FUNDIDO, QUE GARANTE MÁXIMAS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARROS DE PASSEIO DE CLASSE 125Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 75 80 130,00R$         FANUEL - FANUEL Nelia Maria Cyrino Leal 11.109.083/0001-78
296 TÊ  EM FERRO FUNDIDO  BBB  JE  DN-100MM   NBR-7665/07, c/ anéis de borracha Peça 10 0 0 5 0 0 30 0 0 0 50 95 345,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

297 TÊ com  Flange/Flange/Flange em  Ferro Fundido - DN-80mm Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 50 60 403,96R$         IVALVE - IVALVE
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

298 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-100mm Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 5 0 25 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
299 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-150mm Peça 0 0 0 10 0 0 5 0 0 0 25 40 677,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
300 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-200mm Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 35 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
301 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-250mm Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 5 0 25 40 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

302 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-300mm Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 2.291,00R$     PAM - PAM
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

303 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-350mm Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
304 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-400mm Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 4.350,00R$     AESA - AESA ARJ SANEAMENTO LTDA 46.651.735/0001-86

305 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-450mm Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 8.190,00R$     INAPI - INAPI
SANEVIA TUBOS CONEXOES E 

VALVULAS LTDA
39.914.051/0001-64

306 TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS  e  Flange em  Ferro Fundido - DN-500mm Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
307 TÊ com Bolsas JGS em  Ferro Fundido - DN-100mm Peça 0 0 0 10 0 0 30 0 5 0 25 70 345,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
308 TÊ com Bolsas JGS em  Ferro Fundido - DN-150mm Peça 0 0 0 10 0 0 10 0 0 0 25 45 525,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
309 TÊ com Bolsas JGS em  Ferro Fundido - DN-200 mm Peça 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 25 35 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

310 TÊ com Flange/Flange/Flange em  Ferro Fundido - DN-150mm Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 25 40 500,00R$         PAM - TFF.10/16 150 150
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

311 TÊ com Flange/Flange/Flange em  Ferro Fundido - DN-200mm Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 25 30 780,00R$         PAM - TFF.10 200 200
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

312 TÊ DE REDUÇÃO TRIPARTIDO 300 MM X 110MM, COM DERIVAÇÃO 90° COM FLANGE, PN 10, CONFORME NBR 7675, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDO COM RESINA EPÓXI DE QUALIDADE ALIMENTÍCIA, JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO CARBONO ABNT 1020 GALVANIZADOS A FOGO. EQUIPAMENTO APLICÁVEL PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADA, EM CARGA, MATERIAL CERTIFICADO PARA CONTATO COM ÁGUA POTÁVELPeça 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 53 DESERTO DESERTO DESERTO DESERTO
313 TÊ DE REDUÇÃO TRIPARTIDO 300 MM X 200MM, COM DERIVAÇÃO 90° COM FLANGE, PN 10, CONFORME NBR 7675, EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDO COM RESINA EPÓXI DE QUALIDADE ALIMENTÍCIA, JUNTA DE VEDAÇÃO EM BORRACHA EPDM, PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS DE AÇO CARBONO ABNT 1020 GALVANIZADOS A FOGO. EQUIPAMENTO APLICÁVEL PARA A INSTALAÇÃO DE TOMADA, EM CARGA, MATERIAL CERTIFICADO PARA CONTATO COM ÁGUA POTÁVELPeça 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 53 DESERTO DESERTO DESERTO DESERTO
314 TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN 150MM PARA TUBOS DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA. Peça 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 65 525,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

315 TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN 200MM PARA TUBOS DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA. Peça 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 65 830,00R$         PAM - PAM
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

316 TE EM FERRO FUNDIDO BBB/JGS - DN 150 MM COM REDUÇÃO PARA DN-100 MM COM ANÉIS DE BORRACHA Peça 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 415,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

317 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 100MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS, PN16.Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

318 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 150MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS, PN16.Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 964,00R$         PAM - PAM
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79



319 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 200MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS, PN16.Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
320 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 250MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS. Peça 8 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 63 2.400,00R$     LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
321 TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 300MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS, PN16.Peça 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
322 TE EM FERRO FUNDIDO REDUÇÃO BBB JE 200MM DEFOFO X 150MM DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA. Peça 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 61 820,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

323 TÊ EM FERRO GALVANIZADO 1" Peça 40 0 0 5 0 0 30 0 0 0 150 225 14,18R$           KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

324 TÊ EM FERRO GALVANIZADO 1/2" Peça 150 0 0 5 0 0 150 0 0 0 150 455 6,00R$             KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

325 TÊ EM FERRO GALVANIZADO 2’ Peça 10 0 0 5 0 0 20 0 0 0 150 185 43,00R$           KA - KA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

326 TÊ EM FERRO GALVANIZADO 3/4" Peça 40 0 0 5 0 0 50 0 0 0 150 245 9,23R$             KA - KA
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44

327 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747 DN-500 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
328 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-150 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.PeçaVER BETEL 0 0 5 0 0 10 0 0 0 75 90 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
329 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-200 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 75 85 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
330 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-250 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 75 80 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
331 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-300 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

332 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-350 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 5.590,00R$     PAM - TK9JGSAZ 350 6000 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 
LTDA

28.672.087/0001-62

333 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-400 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 6.123,72R$     PAM - TK9JGSAZ 400 6000 SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 
LTDA

28.672.087/0001-62

334 Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-450 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 7.061,58R$     PAM - TK9JGSAZ 450 6000
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62

335
Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747 - DN - 500 mm. 
Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma
NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada .

Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

336
Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747- DN - 250 mm. 
Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma
NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada .

Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 55 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

337
Tubo de ferro fundido Classe K7 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747- DN - 600 mm. 
Fabricado em ferro fundido dúctil conforme norma
NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada .

Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

338 Tubo Flange/Flange DN- 250 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 105 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
339 Tubo Flange/Flange DN- 400 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
340 Tubo Flange/Flange DN-80 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
341 Tubo Flange/Ponta DN- 250 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 105 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
342 Tubo Flange/Ponta DN- 400 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 2.626,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
343 Tubo Flange/Ponta DN- 450 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 2.992,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
344 Tubo Flange/Ponta DN- 500 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
345 Tubo Flange/Ponta DN-100 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 105 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO
346 Tubo Flange/Ponta DN-150 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 105 1.590,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
347 Tubo Flange/Ponta DN-200 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 100 105 2.270,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
348 Tubo Flange/Ponta DN-300 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 3.810,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
349 Tubo Flange/Ponta DN-350 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 50 4.030,00R$     ANGOLINI - ABNT ANGOLINI & ANGOLINI LTDA 44.829.653/0001-53
350 Tubo Flange/Ponta DN-80 mm,  para transporte de água bruta ou tratada  com  aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúcƟl fabricado conformePeça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75 75 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO



351

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO OU SUSTENTADORA DE PRESSÃO, DN100 MM, AUTO OPERADA 
HIDRAULICAMENTE ATRAVÉS DE CÂMARA DUPLA E ATUADOR TIPO DIAFRAGMA, CORPO HIDRODINÂMICO 
VERSÃO “Y”, EXTREMIDADES FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA ABNT NBR 
7675 PN 16, PARA UMA PRESSÃO MÁXIMA DE TRABALHO E TESTES DE 160 MCA (16KGF/CM²). CORPO E TAMPA 
EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTMA 536, HASTE EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIAFRAGMA EM BUNA N, 
SEDE DE VEDAÇÃO EM BRONZE, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO COM 
FILTRO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO, PILOTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO COM VÁLVULA AGULHA E 
MANÔMETRO DE CONTROLE CONSTRUÍDO COM CAIXA DE AÇO INOX COM ENCHIMENTO DE GLICERINA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. OBSERVAÇÕES: - APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, 
JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL; - TODOS OS MANUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PORTUGUÊS OU 
ORIGINAIS COM TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS; - A VÁLVULA DEVERÁ TER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO 
INOX AISI 304, FIXADO AO CORPO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA, MODELO DO FABRICANTE, ANO 
DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE SÉRIE, CLASSE DE PRESSÃO E DIÂMETRO NOMINAL (DN). - DEVERÁ SER 
ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS E MANUAIS 
TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VÁLVULA E DIMENSIONAL DO EQUIPAMENTO.

Peça 2 0 0 5 0 0 10 0 0 0 50 67 3.580,00R$     RBA - RBA 6611 DN 100
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

352

VÁLVULA DE GAVETA DN 100 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO 
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 
CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. 
OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA 
CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM 
ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE 
ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA 
EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA 
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, 
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO 
ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) 
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA 
DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE 
VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO 
DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO 
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO 
PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA 
TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE 
PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR 
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE 
QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO 
HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 40 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 100 631,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69



353

VÁLVULA DE GAVETA DN 100 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO 
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 
CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. 
OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA 
CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM 
ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE 
ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA 
EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA 
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, 
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO 
ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) 
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA 
DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE 
VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO 
DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO 
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO 
PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA 
TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O 
FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - 
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - 
CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO.

Peça 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 60 717,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69

354

VÁLVULA DE GAVETA DN 150 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO 
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 
CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. 
OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA 
CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM 
ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE 
ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA 
EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA 
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, 
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO 
ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) 
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA 
DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE 
VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO 
DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO 
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO 
PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA 
TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O 
FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - 
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - 
CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS;- CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO.

Peça 10 0 0 5 0 0 3 0 0 0 50 68 1.100,00R$     PAM - R25BJGSCNG 150
SAINT-GOBAIN CANALIZACAO 

LTDA
28.672.087/0001-62
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VÁLVULA DE GAVETA DN 50 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO 
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 
CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. 
OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA 
CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM 
ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE 
ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA 
EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA 
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, 
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO 
ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) 
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA 
DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE 
VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO 
DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO 
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO 
PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA 
TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE 
PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR 
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE 
QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO 
HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 50 0 0 5 0 0 2 0 0 0 50 107 358,00R$         IVALVE-VDA - IVALVE-VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79
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VÁLVULA DE GAVETA DN 75 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO 
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 
CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. 
OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA 
CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM 
ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE 
ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA 
EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA 
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, 
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO 
ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) 
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA 
DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE 
VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO 
DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO 
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO 
PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA 
TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE 
PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR 
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE 
QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO 
HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 15 0 0 5 0 0 2 0 0 0 50 72 474,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
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VÁLVULA DE GAVETA DN 80 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO 
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 
CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. 
OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA 
CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA 
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM 
ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE 
ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA 
EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA 
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, 
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO 
ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) 
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA 
DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE 
VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO 
DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO 
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO 
PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA 
TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE 
FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O 
FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS;- 
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS);- 
CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS;- CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E 
MANUTENÇÃO.

Peça 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 50 57 620,00R$         LOT LOT METAIS LTDA 16.801.162/0001-69
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN100 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 100 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO 
DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E 
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - 
MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 10 0 0 5 0 0 5 2 0 0 10 32 850,00R$         RBA - RBA 4007 DN 100
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

359

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN150 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 150 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO 
DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E 
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - 
MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 10 18 1.382,00R$     RBA - RBA 4007 DN 150
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54



360

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN200 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 127 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO 
DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E 
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - 
MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 15 1.890,00R$     RBA - RBA 4007 DN 200
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

361

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN250 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 146 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO 
DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E 
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - 
MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 2 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 17 2.480,00R$     RBA - RBA 4007 DN 250
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

362

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN300 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 181 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS 
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS 
MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - 
CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 19 3.450,00R$     RBA - RBA 4007 DN 250
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

363

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN400 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 232 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE 
IGUAL OU SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO 
DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E 
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - 
MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 15 9.080,00R$     RBA - RBA 4007 DN 400
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54



364

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN500 MM, WAFER, 
DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 
7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 292 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, 
SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR 
ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM 
ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM 
DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302; 
CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE. 
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA 
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL.  DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS 
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS 
MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - 
CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Peça 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 10 15 12.480,00R$   RBA - RBA 4007 DN 500
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

365

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE 
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA 
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 
MICRAS NA COR AZUL, DN 100MM, COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Peça 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 70 989,00R$         IVALVE-VDA - IVALVE-VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

366

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE 
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA 
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 
MICRAS NA COR AZUL, DN 85MM, COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Peça 6 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 61 875,00R$         RBA - RBA 4005 DN 80
HIDROJUN SANEAMENTO 

HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA
08.242.001/0001-54

367

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE 
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA 
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 
MICRAS NA COR AZUL, DN 60MM COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Peça 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 70 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

368

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE 
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA 
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 
MICRAS NA COR AZUL, DN 150MM COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Peça 4 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 59 1.675,00R$     IVALVE-VDA - IVALVE-VDA
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

369
VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO  SÉRIE  NORMAL  DN  100MM,  COM ANÉIS, INJETADO 
NORMAS: NBR 568

Peça 20 0 0 5 0 0 5 0 0 0 250 280 34,00R$           Tigre - Tigre
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

370
VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO  SÉRIE  NORMAL  DN  150MM,  COM ANÉIS, INJETADO 
NORMAS: NBR 5688

Peça 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 250 258 65,00R$           Tigre - Tigre
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

371

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 15 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 75 153,00R$         REMADI - REMADI
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

372

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 15 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 70 115,00R$         REMADI - REMADI
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

373

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 10 0 0 5 0 0 2 0 0 0 50 67 65,00R$           REMADI - REMADI
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79



374

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 0 0 0 5 0 0 10 0 0 0 50 65 35,00R$           REMADI - REMADI
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

375

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 2 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 0 0 0 5 0 0 3 0 0 0 50 58 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

376

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 20 0 2 55 0 0 2 10 0 0 50 139 250,00R$         REMADI - REMADI
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

377

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 3", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 60 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

378

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 3/4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 0 0 0 5 0 0 5 0 0 0 50 60 45,00R$           REMADI - REMADI
TALENTOS D`ÁGUA 

REPRESENTAÇÃO PROJETOS 
ASSESSORIA LTDA

24.419.445/0001-79

379

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, 
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO 
PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA 
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO 
NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Peça 10 0 0 5 0 0 0 0 0 0 50 65 FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO FRACASSADO

380 VÁLVULA RETENÇÃO TIPO WAFER DE DUPLA PORTINHOLA FLANGEADA Peça 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 DESERTO DESERTO DESERTO DESERTO

381 VENTOSA PVC SOLDAVEL 50MM - NBR 5648 UNID 4 0 0 5 0 0 0 0 0 10 50 69 130,00R$         PLASTILIT - PLASTILIT
NAVODAP - COMERCIO DE 

MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA
33.540.866/0001-44
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FORNECEDORES HABILITADOS

PREGÃO Nº. 003/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025

Registro de Preços, prazo: 12 mes(es)

Final da Proposta/Início da Sessão: 17/03/2025 às 09:00

Fornecedor: ANGOLINI & ANGOLINI LTDA CPF/CNPJ: 44.829.653/0001-53

E-mail: delriobh@hotmail.com Telefone: (31) 3674-2839

Lote 63

Lote 63

Descrição Comprador

63 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-450 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-450 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 2.912,00 72.800,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 73

Lote 73

Descrição Comprador

73 - Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 3.376,00 84.400,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 81

Lote 81

Descrição Comprador

81 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 2.394,00 59.850,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 83
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Lote 83

Descrição Comprador

83 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-450 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-450 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 4.579,90 114.497,50

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 84

Lote 84

Descrição Comprador

84 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 5.265,00 131.625,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 94

Lote 94

Descrição Comprador

94 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-450 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 4.350,00 108.750,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 95

Lote 95

Descrição Comprador

95 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-500 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-500 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 6.124,00 153.100,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 188

Lote 188

Descrição Comprador

188 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-600 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-600 mm. 10,00 UND 8.960,00 89.600,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 342

Lote 342

Descrição Comprador

342 - Tubo Flange/Ponta DN- 400 mm, para transporte de água bruta ou tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Flange/Ponta DN- 400 mm, para transporte de água bruta ou
tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675

50,00 UND 2.626,00 131.300,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 346 (Lote Fracassado)

Lote 346

Descrição Comprador

346 - Tubo Flange/Ponta DN-150 mm, para transporte de água bruta ou tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Flange/Ponta DN-150 mm, para transporte de água bruta ou
tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675

105,00 UND 1.590,00 166.950,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 347 (Lote Fracassado)

Lote 347

Descrição Comprador

347 - Tubo Flange/Ponta DN-200 mm, para transporte de água bruta ou tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Flange/Ponta DN-200 mm, para transporte de água bruta ou
tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675

105,00 UND 2.270,00 238.350,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 348 (Lote Fracassado)

Lote 348

Descrição Comprador

348 - Tubo Flange/Ponta DN-300 mm, para transporte de água bruta ou tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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Tubo Flange/Ponta DN-300 mm, para transporte de água bruta ou
tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675

100,00 UND 3.810,00 381.000,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Lote 349 (Lote Fracassado)

Lote 349

Descrição Comprador

349 - Tubo Flange/Ponta DN-350 mm, para transporte de água bruta ou tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Flange/Ponta DN-350 mm, para transporte de água bruta ou
tratada com aba de vedação. Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675

50,00 UND 4.030,00 201.500,00

Marca: ANGOLINI Fabricante: ANGOLINI Modelo: ABNT

Total de ANGOLINI & ANGOLINI LTDA R$
1.933.722,50

Fornecedor: ARJ SANEAMENTO LTDA CPF/CNPJ: 46.651.735/0001-86

E-mail: purasbc@gmail.com Telefone: (11) 99464-3442

Lote 36

Lote 36

Descrição Comprador

36 - Cruzeta em Ferro Fundido DN-200mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Cruzeta em Ferro Fundido DN-200mm. 40,00 UND 1.300,00 52.000,00

Marca: Aesa Fabricante: Aesa Modelo: Aesa

Lote 37

Lote 37

Descrição Comprador

37 - Cruzeta em Ferro Fundido DN-250mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Cruzeta em Ferro Fundido DN-250mm. 35,00 UND 2.150,00 75.250,00

Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo: Inapi

Lote 44

Lote 44

Descrição Comprador

44 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa.
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 740,00 22.200,00

Marca: Aesa Fabricante: Aesa Modelo: Assa

Lote 46

Lote 46

Descrição Comprador

46 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.900,00 47.500,00

Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo: Inapi

Lote 51

Lote 51

Descrição Comprador

51 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-350 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-350 mm com
pintura interna e externa. 25,00 UND 2.500,00 62.500,00

Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo: Inapi

Lote 61

Lote 61

Descrição Comprador

61 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-350 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.700,00 42.500,00

Marca: Inapi Fabricante: Inapi Modelo: Inapi

Lote 72

Lote 72

Descrição Comprador

72 - Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.700,00 42.500,00

Marca: Aesa Fabricante: Aesa Modelo: Aesa

Lote 96
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Lote 96

Descrição Comprador

96 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 300,00 7.500,00

Marca: Aesa Fabricante: Aesa Modelo: Aesa

Lote 108

Lote 108

Descrição Comprador

108 - CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 90º COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 90º COM ANEIS DE
BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. 80,00 UND 490,00 39.200,00

Marca: Aesa Fabricante: Aesa Modelo: Aesa

Lote 132

Lote 132

Descrição Comprador

132 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-350 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-350 mm. 50,00 UND 1.225,00 61.250,00

Marca: AESA Fabricante: AESA Modelo: AESA

Lote 133

Lote 133

Descrição Comprador

133 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-400 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-400 mm. 25,00 UND 1.480,00 37.000,00

Marca: AESA Fabricante: AESA Modelo: AESA

Lote 145

Lote 145

Descrição Comprador

145 - FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 100MM COM PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 100MM COM PARAFUSOS. 92,00 UND 170,00 15.640,00

Marca: AESA Fabricante: AESA Modelo: AESA
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Lote 181

Lote 181

Descrição Comprador

181 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-200 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-200 mm. 35,00 UND 1.470,00 51.450,00

Marca: AESA Fabricante: AESA Modelo: AESA

Lote 194

Lote 194

Descrição Comprador

194 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 350mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 350mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 25,00 UND 1.200,00 30.000,00

Marca: AESA Fabricante: AESA Modelo: AESA

Lote 304

Lote 304

Descrição Comprador

304 - TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-400mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-400mm 10,00 UND 4.350,00 43.500,00

Marca: AESA Fabricante: AESA Modelo: AESA

Total de ARJ SANEAMENTO LTDA R$ 629.990,00

Fornecedor: HIDROJUN SANEAMENTO HIDRÁULICA
COMERCIAL LTDA CPF/CNPJ: 08.242.001/0001-54

E-mail: hidrojuns@gmail.com Telefone: (19) 98108-8853

Lote 351 (Lote Fracassado)

Lote 351

Descrição Comprador
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351 - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO OU SUSTENTADORA DE PRESSÃO, DN100 MM, AUTO OPERADA HIDRAULICAMENTE
ATRAVÉS DE CÂMARA DUPLA E ATUADOR TIPO DIAFRAGMA, CORPO HIDRODINÂMICO VERSÃO “Y”, EXTREMIDADES
FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 PN 16, PARA UMA PRESSÃO MÁXIMA DE
TRABALHO E TESTES DE 160 MCA (16KGF/CM²). CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTMA 536, HASTE EM
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIAFRAGMA EM BUNA N, SEDE DE VEDAÇÃO EM BRONZE, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302,
TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO COM FILTRO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO, PILOTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO
COM VÁLVULA AGULHA E MANÔMETRO DE CONTROLE CONSTRUÍDO COM CAIXA DE AÇO INOX COM ENCHIMENTO DE
GLICERINA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. OBSERVAÇÕES: - APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, JUNTO COM A
PROPOSTA COMERCIAL; - TODOS OS MANUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PORTUGUÊS OU ORIGINAIS COM TRADUÇÃO
PARA O PORTUGUÊS; - A VÁLVULA DEVERÁ TER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304, FIXADO AO CORPO COM
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA, MODELO DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE SÉRIE, CLASSE DE
PRESSÃO E DIÂMETRO NOMINAL (DN). - DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS E MANUAIS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VÁLVULA
E DIMENSIONAL DO EQUIPAMENTO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO OU SUSTENTADORA DE
PRESSÃO, DN100 MM, AUTO OPERADA HIDRAULICAMENTE
ATRAVÉS DE CÂMARA DUPLA E ATUADOR TIPO DIAFRAGMA,
CORPO HIDRODINÂMICO VERSÃO “Y”, EXTREMIDADES
FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA
ABNT NBR 7675 PN 16, PARA UMA PRESSÃO MÁXIMA DE
TRABALHO E TESTES DE 160 MCA (16KGF/CM²). CORPO E TAMPA
EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTMA 536, HASTE EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 304, DIAFRAGMA EM BUNA N, SEDE DE VEDAÇÃO
EM BRONZE, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, TUBULAÇÃO DE
INTERLIGAÇÃO COM FILTRO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO
HIDRÁULICO, PILOTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO COM VÁLVULA
AGULHA E MANÔMETRO DE CONTROLE CONSTRUÍDO COM CAIXA
DE AÇO INOX COM ENCHIMENTO DE GLICERINA. REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO
ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA
NA COR AZUL. OBSERVAÇÕES: - APRESENTAR CATÁLOGO DO
PRODUTO OFERTADO, JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL; -
TODOS OS MANUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PORTUGUÊS
OU ORIGINAIS COM TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS; - A VÁLVULA
DEVERÁ TER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304,
FIXADO AO CORPO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA,
MODELO DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE
SÉRIE, CLASSE DE PRESSÃO E DIÂMETRO NOMINAL (DN). -
DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS E
MANUAIS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA VÁLVULA E DIMENSIONAL DO EQUIPAMENTO.

67,00 UND 3.580,00 239.860,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 6611 DN 100

Lote 358

Lote 358

Descrição Comprador
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358 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN100 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 100 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS
PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS);
- CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN100 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 100 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE
MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR).
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE
ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

32,00 UND 850,00 27.200,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 100

Lote 359

Lote 359

Descrição Comprador

359 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN150 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 150 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS
PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS);
- CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN150 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 150 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE
MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR).
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE
ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

18,00 UND 1.382,00 24.876,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 150

Lote 360

Lote 360

Descrição Comprador

360 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN200 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 127 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS
PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS);
- CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN200 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 127 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE
MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR).
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE
ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

15,00 UND 1.890,00 28.350,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 200

Lote 361

Lote 361

Descrição Comprador

361 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN250 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 146 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS
PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS);
- CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN250 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 146 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE
MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR).
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE
ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

17,00 UND 2.480,00 42.160,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 250

Lote 362

Lote 362

Descrição Comprador

362 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN300 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 181 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: -
TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN300 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 181 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. DEVERÁ O FORNECEDOR
APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE
GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA
E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS
VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; -
CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO.

19,00 UND 3.450,00 65.550,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 250

Lote 363

Lote 363

Descrição Comprador

363 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN400 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 232 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU
SUPERIOR). DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS
PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS);
- CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN400 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 232 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. (REF. VALLOY - VRFR – VA 407 OU DE
MARCA E MODELO COM QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR).
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE
ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL
DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

15,00 UND 9.080,00 136.200,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 400

Lote 364

Lote 364

Descrição Comprador

364 - VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE DE ARÍETE, DN500 MM, WAFER, DESLOCAMENTO
AXIAL E BAIXA INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-
FACE DE 292 MM, COM TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE “WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA
ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A MOLA E ALETAS DE
REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA ÚNICA EM
POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90 SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E
JUSANTE. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: -
TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E
COMPONENTES DAS VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; - CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE RETENÇÃO DE FECHAMENTO RÁPIDO E ANTI GOLPE
DE ARÍETE, DN500 MM, WAFER, DESLOCAMENTO AXIAL E BAIXA
INÉRCIA, PARA MONTAGEM ENTRE FLANGES CONFORME NORMA
ABNT NBR 7675 PN 10, MEDIDA FACE-FACE DE 292 MM, COM
TEMPO DE FECHAMENTO DE 0,01 A 0,05 SEGUNDOS, SENDO
CONSTITUÍDA DE: CORPO MONTANTE “WAFER”, FUNDIDO EM
PEÇA ÚNICA, EM FERRO NODULAR ASTMA 536; CORPO JUSANTE
“WAFER”, FUNDIDO EM PEÇA ÚNICA, TIPO MONOBLOCO EM
FERRO NODULAR ASTMA 536, CONTENDO GUIA CENTRAL PARA A
MOLA E ALETAS DE REFORÇO; OBTURADOR CIRCULAR COM ANÉIS
CONCÊNTRICOS DE PERFIL HIDRODINÂMICO, EM UMA PEÇA
ÚNICA EM POLIURETANO ATÓXICO, COM DUREZA MÍNIMA DE 90
SHORE A; MOLA HELICOIDAL POR COMPRESSÃO EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 302; CORDÃO TIPO O’ RING DE BORRACHA
UTILIZADO NA LIGAÇÃO ENTRE CORPOS MONTANTE E JUSANTE.
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ,
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE, COM ESPESSURA MÍNIMA
DE 90 MICRA NA COR AZUL. DEVERÁ O FORNECEDOR
APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE
GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA
E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS
VÁLVULAS); - CERTIFICADO DE ENSAIO HIDROSTÁTICOS; -
CERTIFICADO DE PINTURA; - MANUAL DE INSTALAÇÃO E
MANUTENÇÃO.

15,00 UND 12.480,00 187.200,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4007 DN 500

Lote 366

Lote 366

Descrição Comprador

366 - VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS
NA COR AZUL, DN 85MM, COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA,
COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM
BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR,
EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM Fº Fº
NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM
ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 85MM, COM
ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

61,00 UND 875,00 53.375,00

Marca: RBA Fabricante: RBA Modelo: RBA 4005 DN 80

Total de HIDROJUN SANEAMENTO HIDRÁULICA COMERCIAL LTDA R$ 804.771,00

Fornecedor: Khaleesi Distribuidora de Materiais de Ferro
Fundido CPF/CNPJ: 28.124.373/0001-93

E-mail: licitacao@khaleesi.com.br Telefone: (11) 94249-7535

Lote 289

Lote 289

Descrição Comprador
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289 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL T-33 PARA CAIXA DE INSPECAO (490 X 560MM) ESPECIFICACAO: TAMPÃO
ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO COM A NBR 10160, CLASSE 300, COM
APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE ANTICORROSIVO, ADERENTE E NÃO PEGAJOSO, PARA
USO EM CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO. A TAMPA E O ARO DEVEM APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE
SI. NOTA: TODO TAMPÃO DEVE APRESENTAR MARCACOES DA DATA DE FABRICACAO, NOME DO FABRICANTE, INDICACAO
CAIXA DE INSPEÇÃO, INDICACAO ESGOTO SANITARIO, TIPO DE MATERIAL, NUMERO DA NORMA, TIPO DE MATERIAL E
CÓDIGO DE RASTREABILIDADE. GARANTIA: 24 MESES. INFORMAÇÕES GERAIS: - NA ENTREGA DO PRODUTO, A
CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS LAUDOS DOS ENSAIOS DE QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR
LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU
CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA
QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE
SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL T-33 PARA CAIXA DE
INSPECAO (490 X 560MM) ESPECIFICACAO: TAMPÃO ARTICULADO
DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NODULAR) FE 42012 DE ACORDO
COM A NBR 10160, CLASSE 300, COM APLICAÇÃO DE
REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE
ANTICORROSIVO, ADERENTE E NÃO PEGAJOSO, PARA USO EM
CAIXAS DE INSPEÇÃO DE ESGOTO. A TAMPA E O ARO DEVEM
APRESENTAR UM PERFEITO ASSENTAMENTO ENTRE SI. NOTA:
TODO TAMPÃO DEVE APRESENTAR MARCACOES DA DATA DE
FABRICACAO, NOME DO FABRICANTE, INDICACAO CAIXA DE
INSPEÇÃO, INDICACAO ESGOTO SANITARIO, TIPO DE MATERIAL,
NUMERO DA NORMA, TIPO DE MATERIAL E CÓDIGO DE
RASTREABILIDADE. GARANTIA: 24 MESES. INFORMAÇÕES GERAIS:
- NA ENTREGA DO PRODUTO, A CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS
LAUDOS DOS ENSAIOS DE QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR
10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO
INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A
CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A
REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA
CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO
MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM
LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO
CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.

83,00 UND 291,00 24.153,00

Marca: AFER Fabricante: AFER Modelo: TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
DÚCTIL T-33 PARA CAIXA DE INSPECAO

Lote 291

Lote 291

Descrição Comprador

291 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO
ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160,
EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A
CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE,
PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT,
EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ
RESPONSABILIZADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM
PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR,
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO
COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS
ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA
CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO
JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL
ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ
REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A
NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE
ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR
SERÁ RESPONSABILIZADO.

132,00 UND 330,00 43.560,00

Marca: AFER Fabricante: AFER
Modelo: TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO
NODULAR CLASSE 125- DN 600MM
PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO:
TAMPÃO ARTICULADO C

Lote 294

Lote 294

Descrição Comprador

294 - TAMPÃO MATERIAL FERRO FUNDIDO MODULAR, ANEL DE POLIETILENO (ANTIRRUÍDO), TRAVA ELÁSTICA COM
PARAFUSO DN600 CLASSE D-400 ART.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TAMPÃO MATERIAL FERRO FUNDIDO MODULAR, ANEL DE
POLIETILENO (ANTIRRUÍDO), TRAVA ELÁSTICA COM PARAFUSO
DN600 CLASSE D-400 ART.

50,00 UND 433,00 21.650,00

Marca: AFER Fabricante: AFER
Modelo: TAMPÃO MATERIAL FERRO
FUNDIDO MODULAR, ANEL DE
POLIETILENO

Total de Khaleesi Distribuidora de Materiais de Ferro Fundido R$ 89.363,00

Fornecedor: LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM
FERRO FUNDIDO EIRELIE CPF/CNPJ: 15.263.561/0001-50

E-mail: lafferdu@terra.com.br Telefone: (31) 3383-4899

Lote 62

Lote 62

Descrição Comprador

62 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.950,00 48.750,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Lote 67

Lote 67

Descrição Comprador

67 - Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-200 mm com pintura interna e externa.
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-200 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 780,00 19.500,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo: REYFOR

Lote 104

Lote 104

Descrição Comprador

104 - CURVA DE 90°, DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA, COMPATÍVEL COM TUBO
DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA DE 90°, DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS
DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,
CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA OU TRATADA, COMPATÍVEL COM TUBO DEFOFO.

15,00 UND 1.100,00 16.500,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Lote 111

Lote 111

Descrição Comprador

111 - CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 100MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE FERRO
FUNDIDO, PN16.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 100MMX90º COM ANEIS
DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE FERRO FUNDIDO, PN16. 15,00 UND 345,00 5.175,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Lote 114

Lote 114

Descrição Comprador

114 - CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 150MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE FERRO
FUNDIDO,PN16.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 150MMX90º COM ANEIS
DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE FERRO FUNDIDO,PN16. 15,00 UND 750,00 11.250,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Lote 135

Lote 135

Descrição Comprador

135 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-500 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-500 mm. 25,00 UND 2.199,00 54.975,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Lote 143

Lote 143

Descrição Comprador

143 - EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, C/FLANGE, DN 150 MM, C/BOLSA P/PVC.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, C/FLANGE, DN 150 MM,
C/BOLSA P/PVC. 60,00 UND 404,00 24.240,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Lote 144

Lote 144

Descrição Comprador

144 - EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, PONTA 150MM DEFOFO X FLANGE 150MM Fº Fº, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO, PONTA 150MM DEFOFO X
FLANGE 150MM Fº Fº, C/ ANEIS E PARAFUSOS. 66,00 UND 544,50 35.937,00

Marca: REYFOR Fabricante: REYFOR Modelo:

Total de LAFFERDU INDUSTRIA E COMERCIO EM FERRO FUNDIDO EIRELIE R$ 216.327,00

Fornecedor: LOT METAIS LTDA CPF/CNPJ: 16.801.162/0001-69

E-mail: licita@lot.ind.br Telefone: (19) 99526-6399

Lote 35

Lote 35

Descrição Comprador

35 - Cruzeta em Ferro Fundido DN-150mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Cruzeta em Ferro Fundido DN-150mm. 45,00 UND 800,00 36.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 41

Lote 41

Descrição Comprador

41 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura
interna e externa. 55,00 UND 229,21 12.606,55
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Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 42

Lote 42

Descrição Comprador

42 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 271,44 8.143,20

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 43

Lote 43

Descrição Comprador

43 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 419,48 12.584,40

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 45

Lote 45

Descrição Comprador

45 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 789,61 19.740,25

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 47

Lote 47

Descrição Comprador

47 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.350,00 33.750,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 53

Lote 53

Descrição Comprador
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53 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Flange/Flange DN-100 mm com
pintura interna e externa. 45,00 UND 223,48 10.056,60

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 57

Lote 57

Descrição Comprador

57 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura
interna e externa. 45,00 UND 296,11 13.324,95

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 58

Lote 58

Descrição Comprador

58 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura
interna e externa. 35,00 UND 600,00 21.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 59

Lote 59

Descrição Comprador

59 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura
interna e externa. 35,00 UND 730,40 25.564,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 60

Lote 60

Descrição Comprador

60 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 937,67 23.441,75

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:
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Lote 64

Lote 64

Descrição Comprador

64 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 2.277,12 56.928,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 65

Lote 65

Descrição Comprador

65 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 170,00 4.250,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 66

Lote 66

Descrição Comprador

66 - Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-150 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-150 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 577,00 17.310,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 70

Lote 70

Descrição Comprador

70 - Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-400 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-400 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 2.659,00 66.475,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 75

Lote 75

Descrição Comprador

75 - Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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Curva 45° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-80 mm com pintura
interna e externa. 45,00 UND 267,00 12.015,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 76

Lote 76

Descrição Comprador

76 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura
interna e externa. 40,00 UND 280,00 11.200,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 77

Lote 77

Descrição Comprador

77 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-150 mm com pintura
interna e externa. 40,00 UND 390,00 15.600,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 78

Lote 78

Descrição Comprador

78 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-200 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 642,00 19.260,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 79

Lote 79

Descrição Comprador

79 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-250 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 940,00 28.200,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 82

Lote 82
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Descrição Comprador

82 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-400 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 2.500,00 62.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 85

Lote 85

Descrição Comprador

85 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-80 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 180,00 5.400,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 88

Lote 88

Descrição Comprador

88 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-250 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-250 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 1.450,00 43.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 90

Lote 90

Descrição Comprador

90 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-400 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-400 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 2.550,00 76.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 93

Lote 93

Descrição Comprador

93 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-300 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.855,00 46.375,00
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Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 99

Lote 99

Descrição Comprador

99 - CURVA DE 22°30', DN 200 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA DE 22°30', DN 200 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS
DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,
CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA OU TRATADA.

10,00 UND 420,00 4.200,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 100

Lote 100

Descrição Comprador

100 - CURVA DE 22°30', DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA DE 22°30', DN 250 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS
DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,
CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA OU TRATADA.

10,00 UND 570,00 5.700,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 101

Lote 101

Descrição Comprador

101 - CURVA DE 45°, DN 200 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA , COMPATÍVEL COM TUBO
DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA DE 45°, DN 200 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS
DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,
CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA OU TRATADA , COMPATÍVEL COM TUBO DEFOFO.

15,00 UND 493,00 7.395,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 103

Lote 103

Descrição Comprador

103 - CURVA DE 45°, DN 300 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA, COMPATÍVEL COM TUBO
DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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CURVA DE 45°, DN 300 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS
DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,
CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA OU TRATADA, COMPATÍVEL COM TUBO DEFOFO.

8,00 UND 940,00 7.520,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 116

Lote 116

Descrição Comprador

116 - CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX45º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE FERRO
FUNDIDO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX45º COM ANEIS
DE BORRACHA E PARAFUSOS P/ TUBO DE FERRO FUNDIDO. 65,00 UND 788,00 51.220,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 117

Lote 117

Descrição Comprador

117 - CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX90º COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOSP/ TUBO DE FERRO
FUNDIDO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 200MMX90º COM ANEIS
DE BORRACHA E PARAFUSOSP/ TUBO DE FERRO FUNDIDO. 68,00 UND 862,00 58.616,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 124

Lote 124

Descrição Comprador

124 - CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 75MM X 90º, COM FLANGES PN10

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 75MM X 90º, COM FLANGES PN10 70,00 UND 300,00 21.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 125

Lote 125

Descrição Comprador

125 - CURVA EM FERRO FUNDIDO, BBB, JE DN 100MM X 45º, COM ANÉIS DE BORRACHA

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO, BBB, JE DN 100MM X 45º, COM ANÉIS
DE BORRACHA 105,00 UND 222,00 23.310,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:
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Lote 126

Lote 126

Descrição Comprador

126 - CURVA EM FERRO FUNDIDO, BBB, JE DN 100MM X 90º, COM ANÉIS DE BORRACHA

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO, BBB, JE DN 100MM X 90º, COM ANÉIS
DE BORRACHA 105,00 UND 261,00 27.405,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 127

Lote 127

Descrição Comprador

127 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-100 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-100 mm. 70,00 UND 250,00 17.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 128

Lote 128

Descrição Comprador

128 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-150 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-150 mm. 65,00 UND 361,00 23.465,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 129

Lote 129

Descrição Comprador

129 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-200 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-200 mm. 60,00 UND 501,00 30.060,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 130

Lote 130

Descrição Comprador

130 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-250 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-250 mm. 60,00 UND 675,00 40.500,00
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Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 131

Lote 131

Descrição Comprador

131 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-300 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-300 mm. 50,00 UND 912,00 45.600,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 134

Lote 134

Descrição Comprador

134 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-450 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-450 mm. 25,00 UND 1.900,00 47.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 137

Lote 137

Descrição Comprador

137 - EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-80 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE FLANGE E BOLSA - JGS DN-80 mm. 50,00 UND 270,00 13.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 138

Lote 138

Descrição Comprador

138 - EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 300MM/ BOLSA 300MM COM JUNTA JGS, COM ANEIS E
PARAFUSOS, COMPATÍVEL COM DEFOFO- PN 16.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE 300MM/ BOLSA
300MM COM JUNTA JGS, COM ANEIS E PARAFUSOS, COMPATÍVEL
COM DEFOFO- PN 16.

6,00 UND 1.040,00 6.240,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 139

Lote 139

Descrição Comprador
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139 - EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE BOLSA 150MM COM BOLSA PARA DEFOFO, COM ANEIS E
PARAFUSO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

EXTREMIDADE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGE BOLSA 150MM
COM BOLSA PARA DEFOFO, COM ANEIS E PARAFUSO. 90,00 UND 360,00 32.400,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 146

Lote 146

Descrição Comprador

146 - FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 150MM COM PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 150MM COM PARAFUSOS. 85,00 UND 280,00 23.800,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 147

Lote 147

Descrição Comprador

147 - FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 250MM COM PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

FLANGE CEGO EM FERRO FUNDIDO DN 250MM COM PARAFUSOS. 70,00 UND 510,00 35.700,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 163

Lote 163

Descrição Comprador

163 - Junção 45° com Flanges - Ferro FundidoDN-80 mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junção 45° com Flanges - Ferro FundidoDN-80 mm 55,00 UND 572,00 31.460,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 165

Lote 165

Descrição Comprador

165 - Junção 45° com Flanges Ferro Fundido DN-150 mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junção 45° com Flanges Ferro Fundido DN-150 mm 65,00 UND 1.042,00 67.730,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 182
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Lote 182

Descrição Comprador

182 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-250 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-250 mm. 30,00 UND 2.100,00 63.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 185

Lote 185

Descrição Comprador

185 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-400 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-400 mm. 10,00 UND 4.200,00 42.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 195

Lote 195

Descrição Comprador

195 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 400mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 400mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 25,00 UND 955,00 23.875,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 196

Lote 196

Descrição Comprador

196 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 450mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 450mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 25,00 UND 1.545,00 38.625,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 199

Lote 199

Descrição Comprador

199 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 600mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 600mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 50,00 UND 2.785,00 139.250,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 205

Lote 205

Descrição Comprador

205 - LUVA COM BOLSAS, DN 150 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 150 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

103,00 UND 340,00 35.020,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 206

Lote 206

Descrição Comprador

206 - LUVA COM BOLSAS, DN 200 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 200 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

75,00 UND 460,00 34.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 207

Lote 207

Descrição Comprador

207 - LUVA COM BOLSAS, DN 250 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 250 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

64,00 UND 667,00 42.688,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 208

Lote 208

Descrição Comprador

208 - LUVA COM BOLSAS, DN 300 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 300 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

58,00 UND 720,00 41.760,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 209

Lote 209

Descrição Comprador

209 - LUVA COM BOLSAS, DN 400 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 400 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

25,00 UND 1.350,00 33.750,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 210

Lote 210
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Descrição Comprador

210 - LUVA COM BOLSAS, DN 500 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 500 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

25,00 UND 2.000,00 50.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 213

Lote 213

Descrição Comprador

213 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN- 150 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN- 150 mm. 130,00 UND 340,00 44.200,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 216

Lote 216

Descrição Comprador

216 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-200 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-200 mm. 50,00 UND 457,00 22.850,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 217

Lote 217

Descrição Comprador

217 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-300 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-300 mm. 50,00 UND 720,00 36.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 219

Lote 219

Descrição Comprador
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219 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-400 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-400 mm. 25,00 UND 1.500,00 37.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 222

Lote 222

Descrição Comprador

222 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-500 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-500 mm. 25,00 UND 2.000,00 50.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 223

Lote 223

Descrição Comprador

223 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-600 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-600 mm. 25,00 UND 3.500,00 87.500,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 225

Lote 225

Descrição Comprador

225 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-80 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-80 mm. 110,00 UND 239,00 26.290,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 244

Lote 244

Descrição Comprador

244 - REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO BB(BOLSA/BOLSA 200MM X 150MM, PARA TUBO DEFOFO, C/ ANEIS DE BORRACHA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO BB(BOLSA/BOLSA 200MM X
150MM, PARA TUBO DEFOFO, C/ ANEIS DE BORRACHA. 70,00 UND 365,00 25.550,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 246

Lote 246
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Descrição Comprador

246 - REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PB JEI 150MM X 100MM PARA DEFOFO

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PB JEI 150MM X 100MM PARA
DEFOFO 75,00 UND 280,00 21.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 247

Lote 247

Descrição Comprador

247 - REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PONTA 150MM DEFOFO X BOLSA 110MM PVC/PBA, C/ ANEIS DE BORRACHA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PONTA 150MM DEFOFO X BOLSA
110MM PVC/PBA, C/ ANEIS DE BORRACHA. 65,00 UND 200,00 13.000,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 248

Lote 248

Descrição Comprador

248 - REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PONTA 200MM X BOLSA 150MM, PARA TUBO DEFOFO, C/ ANEIS DE BORRACHA

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO PONTA 200MM X BOLSA 150MM,
PARA TUBO DEFOFO, C/ ANEIS DE BORRACHA 63,00 UND 350,00 22.050,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 272

Lote 272

Descrição Comprador

272 - Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro Fundido ou PVC Defofo Cunha de Borracha Cabeçote DN
100mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro
Fundido ou PVC Defofo Cunha de Borracha Cabeçote DN 100mm c/
Anel

65,00 UND 1.010,00 65.650,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 274

Lote 274

Descrição Comprador

274 - Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 100mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de
Borracha Cabeçote DN 100mm c/ Anel 65,00 UND 632,00 41.080,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 276

Lote 276

Descrição Comprador

276 - Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 75mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de
Borracha Cabeçote DN 75mm c/ Anel 68,00 UND 475,00 32.300,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 296

Lote 296

Descrição Comprador

296 - TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN-100MM NBR-7665/07, c/ anéis de borracha

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN-100MM NBR-7665/07, c/ anéis de
borracha 95,00 UND 345,00 32.775,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 299

Lote 299

Descrição Comprador

299 - TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-150mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-150mm 40,00 UND 677,00 27.080,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 307

Lote 307

Descrição Comprador

307 - TÊ com Bolsas JGS em Ferro Fundido - DN-100mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Bolsas JGS em Ferro Fundido - DN-100mm 70,00 UND 345,00 24.150,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 308

Lote 308

Descrição Comprador
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308 - TÊ com Bolsas JGS em Ferro Fundido - DN-150mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Bolsas JGS em Ferro Fundido - DN-150mm 45,00 UND 525,00 23.625,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 314

Lote 314

Descrição Comprador

314 - TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN 150MM PARA TUBOS DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN 150MM PARA TUBOS DEFOFO,
COM ANEIS DE BORRACHA. 65,00 UND 525,00 34.125,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 316

Lote 316

Descrição Comprador

316 - TE EM FERRO FUNDIDO BBB/JGS - DN 150 MM COM REDUÇÃO PARA DN-100 MM COM ANÉIS DE BORRACHA

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TE EM FERRO FUNDIDO BBB/JGS - DN 150 MM COM REDUÇÃO
PARA DN-100 MM COM ANÉIS DE BORRACHA 10,00 UND 415,00 4.150,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 320

Lote 320

Descrição Comprador

320 - TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 250MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 250MM P/ TUBO DE Fº
Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS. 63,00 UND 2.400,00 151.200,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 322

Lote 322

Descrição Comprador

322 - TE EM FERRO FUNDIDO REDUÇÃO BBB JE 200MM DEFOFO X 150MM DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TE EM FERRO FUNDIDO REDUÇÃO BBB JE 200MM DEFOFO X
150MM DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA. 61,00 UND 820,00 50.020,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:
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Lote 352 (Lote Fracassado)

Lote 352

Descrição Comprador

352 - VÁLVULA DE GAVETA DN 100 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E
VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE
MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM
REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL,
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS
DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE
VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO
CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE
EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR
EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM
PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS
PARA TUBOS DE PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E
FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE GAVETA DN 100 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA
DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR
14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE
(INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO
EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO
FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE
PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA
POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA
CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE
CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA
INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM
LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE
POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA
HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS)
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO
COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-
VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO,
PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE,
COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE
1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO
AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM
SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR
CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24.
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS

100,00 UND 631,00 63.100,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 353 (Lote Fracassado)

Lote 353

Descrição Comprador
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353 - VÁLVULA DE GAVETA DN 100 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E
VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE
MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM
REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL,
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS
DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE
VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO
CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A
REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA
COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA
POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM
BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25.
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUND

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA DE GAVETA DN 100 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA
DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR
14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE
(INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO
EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO
FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE
PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA
POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA
CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE
CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA
INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM
LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE
POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA
HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS)
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO
COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-
VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO,
PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE,
COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE
1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO
AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM
SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR
CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665).
REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS:- TERMO DE GARANTIA DOS
PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS
MATERIAIS (FUND

60,00 UND 717,00 43.020,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:
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Lote 356

Lote 356

Descrição Comprador

356 - VÁLVULA DE GAVETA DN 75 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME
NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA
INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO
ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL -
NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO
ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE
COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO
CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA
(FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA
EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE
VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO
CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM
MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A
PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO
DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE.
QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS
DE PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA
ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS
MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS V

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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VÁLVULA DE GAVETA DN 75 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA
DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR
14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE
(INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO
EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO
FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE
PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA
POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA
CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE
CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA
INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM
LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE
POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA
HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS)
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO
COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-
VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO,
PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE,
COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE
1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO
AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM
SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR
CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24.
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS V

72,00 UND 474,00 34.128,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:

Lote 357

Lote 357

Descrição Comprador
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357 - VÁLVULA DE GAVETA DN 80 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME
NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA
INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO
ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL -
NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO
ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE
COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO
CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA
(FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA
EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE
VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO
CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM
MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A
PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO
DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE.
QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS
DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR
APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS;- CERTIFICADO DE ANÁLISE
QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUNDI

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA DE GAVETA DN 80 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA
DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR
14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE
(INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO
EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO
FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE
PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA
POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA
CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE
CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA
INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM
LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE
POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA
HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS)
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO
COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-
VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO,
PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE,
COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE
1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO
AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM
SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR
CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665).
REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA
DOS PRODUTOS;- CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA
DOS MATERIAIS (FUNDI

57,00 UND 620,00 35.340,00

Marca: LOT Fabricante: LOT METAIS Modelo:
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Total de LOT METAIS LTDA R$
2.895.696,70

Fornecedor: NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS
HIDRAULICOS LTDA CPF/CNPJ: 33.540.866/0001-44

E-mail: orcamentos@navodap.com.br Telefone: (41) 3275-0577

Lote 1

Lote 1

Descrição Comprador

1 - BUCHA EM REDUÇÃO GALVANIZADO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1” ROSCA EXTERNA X 1/2 ROSCA INTERNA “, NORMAS:
NBR 5648

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

BUCHA EM REDUÇÃO GALVANIZADO ROSCÁVEL CURTA PVC DE 1”
ROSCA EXTERNA X 1/2 ROSCA INTERNA “, NORMAS: NBR 5648 50,00 UND 7,16 358,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 2

Lote 2

Descrição Comprador

2 - BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 1” ROSCA EXTERNA X 3/4" ROSCA INTERNA, NBR 6943, COM ROSCA BSP, PARA
CONDUÇÃO DE ÁGUA

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 1” ROSCA EXTERNA X 3/4" ROSCA
INTERNA, NBR 6943, COM ROSCA BSP, PARA CONDUÇÃO DE ÁGUA 50,00 UND 7,10 355,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 3

Lote 3

Descrição Comprador

3 - BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 3/4 ROSCA EXTERNA X 1/2" ROSCA INTERNA, NBR 6943, COM ROSCA BSP, PARA
CONDUÇÃO DE ÁGUA

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

BUCHA REDUÇÃO GALVANIZADA 3/4 ROSCA EXTERNA X 1/2"
ROSCA INTERNA, NBR 6943, COM ROSCA BSP, PARA CONDUÇÃO
DE ÁGUA

30,00 UND 4,70 141,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 4

Lote 4

Descrição Comprador

4 - CAP EM FERRO GALVANIZADO 1/2"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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CAP EM FERRO GALVANIZADO 1/2" 230,00 UND 3,60 828,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 5

Lote 5

Descrição Comprador

5 - CAP EM FERRO GALVANIZADO 1”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CAP EM FERRO GALVANIZADO 1” 151,00 UND 6,24 942,24

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 6

Lote 6

Descrição Comprador

6 - CAP EM FERRO GALVANIZADO 3/4"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CAP EM FERRO GALVANIZADO 3/4" 177,00 UND 4,40 778,80

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 15

Lote 15

Descrição Comprador

15 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
125MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 125MM X 1/2".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 53,00 3.180,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 157

Lote 157

Descrição Comprador

157 - JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 1”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 1” 240,00 UND 10,80 2.592,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 158

Lote 158

Descrição Comprador

158 - JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 2”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 2” 175,00 UND 33,40 5.845,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 160

Lote 160

Descrição Comprador

160 - JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 3”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 3” 88,00 UND 88,96 7.828,48

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 161

Lote 161
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Descrição Comprador

161 - JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 4”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 4” 65,00 UND 161,23 10.479,95

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 212

Lote 212

Descrição Comprador

212 - LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2 NBR 6943

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA DE FERRO GALVANIZADO DE 1/2 NBR 6943 650,00 UND 5,00 3.250,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 226

Lote 226

Descrição Comprador

226 - LUVA REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADA 1” X3/4

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADA 1” X3/4 240,00 UND 8,39 2.013,60

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 227

Lote 227

Descrição Comprador

227 - LUVA REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADA 3/4X1/2

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA REDUÇÃO EM FERRO GALVANIZADA 3/4X1/2 230,00 UND 6,30 1.449,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 231

Lote 231

Descrição Comprador

231 - LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 3/4"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 3/4" 220,00 UND 6,00 1.320,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 235

Lote 235
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Descrição Comprador

235 - NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 3”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 3” 73,00 UND 61,17 4.465,41

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 236

Lote 236

Descrição Comprador

236 - NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 4”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPEL EM FERRO GALVANIZADO 4” 63,00 UND 97,00 6.111,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 237

Lote 237

Descrição Comprador

237 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1", NBR 6943, ROSCA BSP.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1", NBR 6943, ROSCA BSP. 150,00 UND 7,76 1.164,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 238

Lote 238

Descrição Comprador

238 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1/2", NBR 6943, ROSCA BSP.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 1/2", NBR 6943, ROSCA BSP. 435,00 UND 4,39 1.909,65

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 241

Lote 241

Descrição Comprador

241 - PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2" 205,00 UND 3,94 807,70

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 242

Lote 242
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Descrição Comprador

242 - PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 1”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 1” 163,00 UND 7,00 1.141,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 243

Lote 243

Descrição Comprador

243 - PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

PLUG EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4" 163,00 UND 4,01 653,63

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 315

Lote 315

Descrição Comprador

315 - TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN 200MM PARA TUBOS DEFOFO, COM ANEIS DE BORRACHA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO FUNDIDO BBB JE DN 200MM PARA TUBOS DEFOFO,
COM ANEIS DE BORRACHA. 65,00 UND 830,00 53.950,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 326

Lote 326

Descrição Comprador

326 - TÊ EM FERRO GALVANIZADO 3/4"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO GALVANIZADO 3/4" 245,00 UND 9,23 2.261,35

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 381

Lote 381

Descrição Comprador

381 - VENTOSA PVC SOLDAVEL 50MM - NBR 5648

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VENTOSA PVC SOLDAVEL 50MM - NBR 5648 69,00 UND 130,00 8.970,00

Marca: PLASTILIT Fabricante: PLASTILIT Modelo: PLASTILIT

Total de NAVODAP - COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS LTDA R$ 122.794,81
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Fornecedor: Nelia Maria Cyrino Leal CPF/CNPJ: 11.109.083/0001-78

E-mail: auxiliar@fanuel.com.br Telefone: (32) 3722-1971

Lote 19

Lote 19

Descrição Comprador

19 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
200MM X 3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X
3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

80,00 UND 72,90 5.832,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 20

Lote 20

Descrição Comprador

20 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
200MM X 1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X
1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

10,00 UND 72,90 729,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 21

Lote 21

Descrição Comprador

21 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
250MM X 1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X
1/2".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

10,00 UND 97,90 979,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 23

Lote 23
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Descrição Comprador

23 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
250MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

68,00 UND 119,90 8.153,20

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 26

Lote 26

Descrição Comprador

26 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
300MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

65,00 UND 94,90 6.168,50

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 27

Lote 27

Descrição Comprador

27 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
300MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 3/4".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

66,00 UND 89,99 5.939,34

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 30

Lote 30
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Descrição Comprador

30 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
400MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 3/4".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 249,99 14.999,40

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 32

Lote 32

Descrição Comprador

32 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
500MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 480,00 28.800,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 33

Lote 33

Descrição Comprador

33 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
500MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 3/4".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 385,00 23.100,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 154

Lote 154
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Descrição Comprador

154 - HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, NORMA ABNT NBR 5667, CORPO E TAMPAS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR
6916 CLASSE 42012, BUJÕES EM LATÃO FUNDIDO DE ACORDO COM NBR 6314, VEDAÇÕES DAS TAMPAS E BUJÕES EM
BORRACHA NATURAL SBR, MEDIDA ENTRADA/SAÍDA 100MM (4”), SAÍDA COM 50MM, ALTURA 99 CM, LARGURA 22CM,
COMPRIMENTO 22CM.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

HIDRANTE DE COLUNA COMPLETO, NORMA ABNT NBR 5667,
CORPO E TAMPAS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL NBR 6916 CLASSE
42012, BUJÕES EM LATÃO FUNDIDO DE ACORDO COM NBR 6314,
VEDAÇÕES DAS TAMPAS E BUJÕES EM BORRACHA NATURAL SBR,
MEDIDA ENTRADA/SAÍDA 100MM (4”), SAÍDA COM 50MM, ALTURA
99 CM, LARGURA 22CM, COMPRIMENTO 22CM.

28,00 UND 3.000,00 84.000,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 176

Lote 176

Descrição Comprador

176 - JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE MIN=200MM E DE MAX=250MM, COMPRIMENTO
MÍNIMO DO CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM
TUBULACOES DE MATERIAIS E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES, DEVERA SER CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA
PEQUENAS VARIACOES ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E ATENDER A UNIAODE PONTAS DE
TODOS OS DIAMENTROS DE TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO (CA) CONFORME NBR 6916
E SER REVESTIDA A BASE DE EPOXI, CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA, DOTADA DE PARAFUSOS,
PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER ATENDIDOS PARA
CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA ADAPTAVEL P/UNIAO TUBOS DE FF/PVC DEFOFO C/CA DE
MIN=200MM E DE MAX=250MM, COMPRIMENTO MÍNIMO DO
CORPO DE 180MM OU LUVA DE UNIAO MULTIDIMENSIONAL
P/REPAROS EM REDES DE AGUA COM TUBULACOES DE MATERIAIS
E DIAMETROS EXTERNOS(DE) DIFERENTES, DEVERA SER
CONSTRUIDA TAL QUE ABSORVA PEQUENAS VARIACOES
ANGULARES E PEQUENOS DESALINHAMENTOS DOS TUBOS E
ATENDER A UNIAODE PONTAS DE TODOS OS DIAMENTROS DE
TUBOS DE: PVC DEFOFO, FERRO FUNDIDO, ACO E FIBRO CIMENTO
(CA) CONFORME NBR 6916 E SER REVESTIDA A BASE DE EPOXI,
CONTENDO BORRACHA INTERNA NATURAL OU NITRILICA,
DOTADA DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ACO ZINCADO
A FOGO. OS DIAMETROS MINIMOS E MAXIMOS DEVERAO SER
ATENDIDOS PARA CONDICAO PLENA DE ESTANQUEIDADE.

4,00 UND 1.850,00 7.400,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 177

Lote 177

Descrição Comprador

177 - JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 100MM, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO C.A. CL 20 X
TUBO PVC PBA 110MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 100MM, REVESTIDA
COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO C.A. CL 20 X TUBO PVC
PBA 110MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

12,00 UND 215,00 2.580,00
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Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 202

Lote 202

Descrição Comprador

202 - JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 200MM, REVESTIDA COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO C.A. CL 20 X
TUBO DEFOFO 200MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA GILBAULT EM FERRO FUNDIDO DN 200MM, REVESTIDA
COM ESMALTE BETUMINOSO, PARA TUBO C.A. CL 20 X TUBO
DEFOFO 200MM, C/ ANEIS E PARAFUSOS.

15,00 UND 500,00 7.500,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 204

Lote 204

Descrição Comprador

204 - LUVA COM BOLSAS, DN 100 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005.
COM BOLSAS JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR 13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA
ELÁSTICA, CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA.
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D – CONTROLE E PROCESSO DE
FABRICAÇÃO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA COM BOLSAS, DN 100 MM FABRICADA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005. COM BOLSAS
JUNTA ELÁSTICA MODELO JGS, CONFORME NORMA ABNT NBR
13.747:1996, ANEL DE BORRACHA PARA JUNTA ELÁSTICA,
CONFORME ABNT NBR 7676:1996. REVESTIMENTO INTERNO E
EXTERNO COM PINTURA BETUMINOSA. INSPEÇÃO E
RECEBIMENTO CONFORME NORMA ABNT NBR 7675:2005 ANEXO D
– CONTROLE E PROCESSO DE FABRICAÇÃO.

103,00 UND 320,00 32.960,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 218

Lote 218

Descrição Comprador

218 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-350 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-350 mm. 50,00 UND 1.500,00 75.000,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 288

Lote 288

Descrição Comprador

288 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM TAMPA E ARO CIRCULAR ARTICULADA TD-05, PARA CAIXA DE PROTEÇÃO
DE REGISTRO DE ÁGUA, IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE E LOGOMARCA DA AUTARQUIA. O PRODUTO
OFERTADO DEVERÁ ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICA 10160.
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL COM TAMPA E ARO
CIRCULAR ARTICULADA TD-05, PARA CAIXA DE PROTEÇÃO DE
REGISTRO DE ÁGUA, IDENTIFICADO COM NOME DO FABRICANTE E
LOGOMARCA DA AUTARQUIA. O PRODUTO OFERTADO DEVERÁ
ATENDER INTEGRALMENTE TODAS AS NORMAS TÉCNICA 10160.

83,00 UND 210,00 17.430,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 295

Lote 295

Descrição Comprador

295 - TAMPÃO T-9 COM ARTICULAÇÃO É PRÓPRIO PARA POÇO DE VISITA DE ÁGUA OU ESGOTO. É PRODUZIDO COM FERRO
FUNDIDO, QUE GARANTE MÁXIMAS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TEM CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARROS DE
PASSEIO DE CLASSE 125

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TAMPÃO T-9 COM ARTICULAÇÃO É PRÓPRIO PARA POÇO DE VISITA
DE ÁGUA OU ESGOTO. É PRODUZIDO COM FERRO FUNDIDO, QUE
GARANTE MÁXIMAS RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. TEM
CAPACIDADE PARA SUPORTAR CARROS DE PASSEIO DE CLASSE
125

80,00 UND 130,00 10.400,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Total de Nelia Maria Cyrino Leal R$ 331.970,44

Fornecedor: O D M MADEIRAS E FERRAGENS LTDA CPF/CNPJ: 81.702.599/0001-07

E-mail: licitacao@voigt.ind.br Telefone: (41) 3073-0048

Lote 287

Lote 287

Descrição Comprador

287 - TAMPÃO ARTICULADO, DIMENSÕES DA TAMPA 600 X 600 MM, ALTURA DA TAMPA 20 MM, BASE DO ASSENTAMENTO
690X640 MM, MEDIDA INTERNA DO QUADRO 605X605 MM, ALTURA DO QUADRO 30 MM, NORMA DE REFERÊNCIA
NBR10160. INFORMAÇÕES GERAIS: - NA ENTREGA DO PRODUTO, A CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS LAUDOS DOS
ENSAIOS DE QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO -
O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A
REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO
DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO
CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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TAMPÃO ARTICULADO, DIMENSÕES DA TAMPA 600 X 600 MM,
ALTURA DA TAMPA 20 MM, BASE DO ASSENTAMENTO 690X640
MM, MEDIDA INTERNA DO QUADRO 605X605 MM, ALTURA DO
QUADRO 30 MM, NORMA DE REFERÊNCIA NBR10160.
INFORMAÇÕES GERAIS: - NA ENTREGA DO PRODUTO, A
CONTRATADA DEVERÁ ENVIAR OS LAUDOS DOS ENSAIOS DE
QUALIDADE CONFORME A NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR
LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE
VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU
CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE
TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA
QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL,
CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA
LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O
FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.

80,00 UND 480,00 38.400,00

Marca: VOIGT Fabricante: VOIGT Modelo: 600X600

Lote 290

Lote 290

Descrição Comprador

290 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO
CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR
LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU
CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA
QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE
SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 125- DN 600MM
PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR,
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO
COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS
ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA
CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO
JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL
ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ
REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A
NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE
ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR
SERÁ RESPONSABILIZADO.

82,00 UND 550,00 45.100,00

Marca: VOIGT Fabricante: VOIGT Modelo: DN 600

Lote 292

Lote 292

Descrição Comprador

292 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 - DN 600MM PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO
CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR
LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU
CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA
QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE
SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ RESPONSABILIZADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 - DN 600MM
PARA ÁGUA. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR,
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO
COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS
ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA
CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO
JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL
ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ
REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A
NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE
ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR
SERÁ RESPONSABILIZADO.

112,00 UND 530,00 59.360,00

Marca: VOIGT Fabricante: VOIGT Modelo: DN 600

Lote 293

Lote 293

Descrição Comprador

293 - TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 DN 600MM PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO
ARTICULADO CIRCULAR, DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO COM A NBR NORMA NBR 10160,
EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA CIENTE DE QUE A
CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL ENTREGUE,
PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A NORMALIZAÇÃO ABNT,
EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR SERÁ
RESPONSABILIZADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO NODULAR CLASSE 400 DN 600MM
PARA ESGOTO. ESPECIFICAÇÃO: TAMPÃO ARTICULADO CIRCULAR,
DE FERRO FUNDIDO DUCTIL (NODULAR) FE42012 DE ACORDO
COM A NBR NORMA NBR 10160, EXPEDIDO POR LABORATÓRIOS
ACREDITADOS PELO INMETRO - O PROPONENTE VENCEDOR FICA
CIENTE DE QUE A CONTRATANTE, A SEU CRITÉRIO, QUANDO
JULGAR NECESSÁRIO A REALIZAÇÃO DE TESTES DO MATERIAL
ENTREGUE, PARA CONFIRMAR SUA QUALIDADE, PODERÁ
REALIZAR A INSPEÇÃO DO MATERIAL, CONFORME A
NORMALIZAÇÃO ABNT, EM LABORATÓRIO DE SUA LIVRE
ESCOLHA. CONSTATADA A NÃO CONFORMIDADE, O FORNECEDOR
SERÁ RESPONSABILIZADO.

182,00 UND 400,00 72.800,00

Marca: VOIGT Fabricante: VOIGT Modelo: DN 600

Total de O D M MADEIRAS E FERRAGENS LTDA R$ 215.660,00

Fornecedor: RIO23 TAMPOES E COMERCIO DE
FUNDIDOS LIMITADA CPF/CNPJ: 50.338.654/0001-06

E-mail: rjtampoes@gmail.com Telefone: (21) 97385-7557

Lote 7

Lote 7

Descrição Comprador
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7 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO
NOMINAL 50MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA
WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO
NOMINAL 50MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A"
45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS
CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS
AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE,
DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER
MONTADO.

70,00 UND 29,49 2.064,30

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.50X1''

Lote 8

Lote 8

Descrição Comprador

8 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA WHITWORTH GAS BSP CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO
NOMINAL 50MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA
WHITWORTH GAS BSP CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO
NOMINAL 50MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A"
45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS
CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS
AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE,
DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER
MONTADO.

100,00 UND 27,49 2.749,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.50X3/4''

Lote 9

Lote 9

Descrição Comprador

9 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO
NOMINAL 50MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SU PERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA
WHITWORTH GAS (BSP) CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO
NOMINAL 50MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER
ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA
(PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A"
45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS
CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM
ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS
AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO
FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE,
DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER
MONTADO.

116,00 UND 27,49 3.188,84

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.50X1/2

Lote 10
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Lote 10

Descrição Comprador

10 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
100MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

80,00 UND 37,49 2.999,20

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.100X1

Lote 11

Lote 11

Descrição Comprador

11 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
100MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 3/4".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

120,00 UND 37,40 4.488,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.100X3/4

Lote 12

Lote 12

Descrição Comprador

12 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
100MM X 1/2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 100MM X 1/2".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

127,00 UND 37,20 4.724,40

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.100X1/2

Lote 13

Lote 13
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Descrição Comprador

13 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
125MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 125MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

70,00 UND 49,99 3.499,30

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.125X1

Lote 14

Lote 14

Descrição Comprador

14 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
125MM X 3/4". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 125MM X 3/4".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 49,98 2.998,80

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.125X3/4

Lote 16

Lote 16

Descrição Comprador

16 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
150MM X 1/2" NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 150MM X 1/2"
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

67,00 UND 57,20 3.832,40

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.150X1/2

Lote 17

Lote 17
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Descrição Comprador

17 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
150MM X 3/4" NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 150MM X 3/4"
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

90,00 UND 57,20 5.148,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.150X3/4

Lote 18

Lote 18

Descrição Comprador

18 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM
X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE
BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE,
DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DE PVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 1" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 200MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

70,00 UND 78,80 5.516,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.200X1

Lote 24

Lote 24

Descrição Comprador

24 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
250MM X 3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X
3/4".NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

68,00 UND 109,98 7.478,64

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.250X3/4

Lote 25

Lote 25
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Descrição Comprador

25 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
300MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 300MM X 2".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

64,00 UND 249,99 15.999,36

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CT F.F.250X2

Lote 56

Lote 56

Descrição Comprador

56 - Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 45° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-100 mm com pintura
interna e externa. 55,00 UND 249,99 13.749,45

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CBB45X100

Lote 189

Lote 189

Descrição Comprador

189 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 100mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 100mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 84,00 UND 165,00 13.860,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: JGI F.F.100
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Lote 191

Lote 191

Descrição Comprador

191 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 200mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 200mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 62,00 UND 310,00 19.220,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: JGI F.F.200

Lote 192

Lote 192

Descrição Comprador

192 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 250mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 250mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 61,00 UND 474,96 28.972,56

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CONFORME EDITAL

Lote 193

Lote 193

Descrição Comprador

193 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 300mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 300mm - C/ANEIS E
PARAFUSOS. 25,00 UND 530,00 13.250,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CONFOME EDITAL

Lote 215

Lote 215

Descrição Comprador

215 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-100 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-100 mm. 110,00 UND 199,00 21.890,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: luva de correr bb je 100

Lote 224

Lote 224

Descrição Comprador

224 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-75 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-75 mm. 110,00 UND 184,00 20.240,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: luva de correr bb je 75

Lote 234

Lote 234

Descrição Comprador

234 - LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA
ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE
BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO
CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A,
GALVANIZADOS FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE
VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL
E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO
(MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS
DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO. DIÂMETRO: 200MM

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDA
INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA,
ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ,
FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE
ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS
DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E
ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 -
GRAU A, GALVANIZADOS FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153
CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE
DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM
VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE
APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E
INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE
RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME
E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO
NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E
UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO. DIÂMETRO: 200MM

10,00 UND 948,00 9.480,00

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: luva tripartida f.f.200

Lote 245

Lote 245

Descrição Comprador

245 - REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO BB(BOLSA/BOLSA) DEFOFO150MM X 110MM PVC/PBA, C/ ANEIS DE BORRACHA.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REDUÇÃO EM FERRO FUNDIDO BB(BOLSA/BOLSA) DEFOFO150MM
X 110MM PVC/PBA, C/ ANEIS DE BORRACHA. 70,00 UND 299,99 20.999,30

Marca: FOGAL Fabricante: FOGAL Modelo: CONFORME EDITAL

Lote 253

Lote 253

Descrição Comprador

253 - REGISTRO DE FERRO FUNDIDO JE P/ TUBO DEFOFO DN- 200MM C/ CABEÇOTE, COM CUNHA REVESTIDA DE
ELASTOMERO EPDM, ACIONAMENTO COM CABEÇOTE, COM ANÉIS DE BORRACHA.
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTRO DE FERRO FUNDIDO JE P/ TUBO DEFOFO DN- 200MM C/
CABEÇOTE, COM CUNHA REVESTIDA DE ELASTOMERO EPDM,
ACIONAMENTO COM CABEÇOTE, COM ANÉIS DE BORRACHA.

72,00 UND 3.059,99 220.319,28

Marca: FERBASE Fabricante: FERBASE Modelo: CONFORME EDITAL

Total de RIO23 TAMPOES E COMERCIO DE FUNDIDOS LIMITADA R$ 446.666,83

Fornecedor: SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA CPF/CNPJ: 28.672.087/0001-62

E-mail: felipe.calomeni@saint-gobain.com Telefone: (21) 99490-9509

Lote 40

Lote 40

Descrição Comprador

40 - Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 22° 30' Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-500 mm com pintura
interna e externa. 15,00 UND 2.145,00 32.175,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: C22JGS_NG 500

Lote 80

Lote 80

Descrição Comprador

80 - Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Bolsas-JGS DN-300 mm com pintura
interna e externa. 25,00 UND 1.300,00 32.500,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: C90JGS 300

Lote 89

Lote 89

Descrição Comprador

89 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-350 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-350 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 2.176,28 65.288,40

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: C90FF.10 350

Lote 167

Lote 167
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Descrição Comprador

167 - Junção 45° com Flanges Ferro Fundido DN-300 mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junção 45° com Flanges Ferro Fundido DN-300 mm 25,00 UND 3.100,00 77.500,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: YFF.10 300 300

Lote 271

Lote 271

Descrição Comprador

271 - Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro Fundido DN 150mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro
Fundido DN 150mm c/ Anel 1,00 UND 1.000,00 1.000,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R25BJGSCNG 150

Lote 273

Lote 273

Descrição Comprador

273 - Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro Fundido ou PVC Defofo Cunha de Borracha Cabeçote DN
200mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas JGS para Tubos de Ferro
Fundido ou PVC Defofo Cunha de Borracha Cabeçote DN 200mm c/
Anel

59,00 UND 2.000,00 118.000,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R25BJGSCNG 200

Lote 278

Lote 278

Descrição Comprador

278 - REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO DN 150 MM PN 10

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

REGISTRO GAVETA FERRO FUNDIDO DN 150 MM PN 10 85,00 UND 990,00 84.150,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R23FC_GTW_R08.10/16 150

Lote 282

Lote 282

Descrição Comprador

282 - Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 200mm c/ Anel
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN
200mm c/ Anel 83,00 UND 1.450,00 120.350,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R23FC_GTW_R08.10 200

Lote 283

Lote 283

Descrição Comprador

283 - Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 250mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN
250mm c/ Anel 80,00 UND 2.400,00 192.000,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R23FC_GTW_R08.10 250

Lote 284

Lote 284

Descrição Comprador

284 - Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 300mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN
300mm c/ Anel 75,00 UND 3.500,00 262.500,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R23FC_GTW_R08.10 300

Lote 310

Lote 310

Descrição Comprador

310 - TÊ com Flange/Flange/Flange em Ferro Fundido - DN-150mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Flange/Flange/Flange em Ferro Fundido - DN-150mm 40,00 UND 500,00 20.000,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: TFF.10/16 150 150

Lote 311

Lote 311

Descrição Comprador

311 - TÊ com Flange/Flange/Flange em Ferro Fundido - DN-200mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Flange/Flange/Flange em Ferro Fundido - DN-200mm 30,00 UND 780,00 23.400,00
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Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: TFF.10 200 200

Lote 332

Lote 332

Descrição Comprador

332 - Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-350 mm Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma
NBR 13747. DN-350 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.

50,00 UND 5.590,00 279.500,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: TK9JGSAZ 350 6000

Lote 333

Lote 333

Descrição Comprador

333 - Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-400 mm Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma
NBR 13747. DN-400 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.

50,00 UND 6.123,72 306.186,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: TK9JGSAZ 400 6000

Lote 334

Lote 334

Descrição Comprador

334 - Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma NBR 13747. DN-450 mm Tubo de ferro fundido dúctil
fabricado conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Tubo Classe K9 com juntas JGS idêntica à JE2GS descrita na norma
NBR 13747. DN-450 mm Tubo de ferro fundido dúctil fabricado
conforme norma NBR 7675 para transporte de água bruta ou tratada.

50,00 UND 7.061,58 353.079,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: TK9JGSAZ 450 6000

Lote 354 (Lote Fracassado)

Lote 354

Descrição Comprador
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354 - VÁLVULA DE GAVETA DN 150 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO
CONFORME NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012
REVESTIDA INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E
VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ
DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE
MANOBRA INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM
REBAIXOS PARA ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL,
CONFECCIONADA EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS
DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE
VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO
CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A
REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA
COM OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA
POR EFEITO AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304,
SEM PORCAS E EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM
BOLSAS PARA TUBOS DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665). REFERÊNCIA: EURO 25.
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS (FUN

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA DE GAVETA DN 150 MM, PN 16, COM CUNHA REVESTIDA
DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR
14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE
(INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO
EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO
FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE
PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA
POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA
CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE
CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA
INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM
LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE
POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA
HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS)
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO
COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-
VEDAÇÃO CONFECCIONADOS EM MATERIAL PLÁSTICO,
PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE,
COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE
1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO
AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM
SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR
CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
FERRO FUNDIDO DÚCTIL (NBR 7675) OU PVC DEFOFO (NBR 7665).
REFERÊNCIA: EURO 25. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR
QUANDO DA ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA
DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA
DOS MATERIAIS (FUN

68,00 UND 1.100,00 74.800,00

Marca: PAM Fabricante: SAINT GOBAIN
CANALIZAÇÃO LTDA Modelo: R25BJGSCNG 150
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Total de SAINT-GOBAIN CANALIZACAO LTDA R$
2.042.428,40

Fornecedor: SANEVIA TUBOS CONEXOES E VALVULAS
LTDA CPF/CNPJ: 39.914.051/0001-64

E-mail: vania@sanevia.com.br Telefone: (31) 98307-7210

Lote 28

Lote 28

Descrição Comprador

28 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
400MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 2".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 410,00 24.600,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 31

Lote 31

Descrição Comprador

31 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
500MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 500MM X 2".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 808,00 48.480,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 34

Lote 34

Descrição Comprador

34 - Cruzeta em Ferro Fundido DN-100mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Cruzeta em Ferro Fundido DN-100mm. 55,00 UND 858,00 47.190,00

Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo: INAPI

Lote 220

Lote 220

Descrição Comprador

220 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-450 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-450 mm. 25,00 UND 3.442,00 86.050,00

Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo: INAPI

Lote 305

Lote 305

Descrição Comprador

305 - TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-450mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-450mm 10,00 UND 8.190,00 81.900,00

Marca: INAPI Fabricante: INAPI Modelo: INAPI

Total de SANEVIA TUBOS CONEXOES E VALVULAS LTDA R$ 288.220,00
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Fornecedor: TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO
PROJETOS ASSESSORIA LTDA CPF/CNPJ: 24.419.445/0001-79

E-mail: licitacao@vdasaneamento.com.br Telefone: (47) 9735-5061

Lote 22

Lote 22

Descrição Comprador

22 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
250MM X 2". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 250MM X 2".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

65,00 UND 215,00 13.975,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 29

Lote 29

Descrição Comprador

29 - COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR 7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL (DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO
DE REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL
400MM X 1". NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE
FIBROCIMENTO (FC), FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL (DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE
VEDACAO DE BORRACHA SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02
PARAFUSOS CABECA SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL ELETROLITICO
(ZINCAGEM). 4-TODAS AS MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE, ANO DE FABRICACAO E DN
CORRESPONDENTE, DEVERAO SER FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total
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COLAR DE TOMADA EM FERRO FUNDIDO DUCTIL CONFORME NBR
7675/81, PARA LIGACOES EM REDES DE AGUA, COM
ASSENTAMENTOS SUPERIOR E INFERIOR PREPARADOS PARA
TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC), TUBOS DE FERRO FUNDIDO
DUCTIL (FFD), TUBOS DE PVC PBA (PVC) E TUBOS DEPVC AZUL
(DEFOFO), SENDO O ASSENTAMENTO SUPERIOR DOTADO DE
REFORCO PARA O DERIVANTE E FURO DE 3/4" COM ROSCA W GAS
CONFORME NBR 6414/83, DIAMETRO NOMINAL 400MM X 1".
NOTAS: 1-O COLAR DEVERA TER ABRANGENCIA PARA OS
DIAMETROS EXTERNOS DOS TUBOS DE FIBROCIMENTO (FC),
FERRO FUNDIDO DUCTIL (FFD), PVC PBA (PVC) E PVC AZUL
(DEFOFO). 2-FORNECER COM ANEL DE VEDACAO DE BORRACHA
SECAO QUADRADA DUREZA SHORE "A" 45 +/- 5, PARA O
DERIVANTE. 3-FORNECER COM 02 PARAFUSOS CABECA
SEXTAVADA COM ROSCA TOTAL E PORCAS, COM ACABAMENTO
SUPERFICIAL ELETROLITICO (ZINCAGEM). 4-TODAS AS
MARCACOES NA PECA COMO: NOME OU MARCA DO FABRICANTE,
ANO DE FABRICACAO E DN CORRESPONDENTE, DEVERAO SER
FUNDIDAS EM ALTO RELEVO. 5-FORNECER MONTADO.

60,00 UND 200,00 12.000,00

Marca: FANUEL Fabricante: FANUEL Modelo: FANUEL

Lote 86

Lote 86

Descrição Comprador

86 - Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-150 mm com pintura interna e externa.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Curva 90° Ferro Fundido com Flange/Flange DN-150 mm com pintura
interna e externa. 30,00 UND 562,50 16.875,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 97

Lote 97

Descrição Comprador

97 - CURVA 90º FERRO GALVANIZADO 2”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA 90º FERRO GALVANIZADO 2” 108,00 UND 87,00 9.396,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 105

Lote 105

Descrição Comprador

105 - CURVA DE 90°, DN 300 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL, CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA BRUTA OU TRATADA, COMPATÍVEL COM TUBO
DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA DE 90°, DN 300 MM- JUNTA JGS/ IDÊNTICA À JE2GS
DESCRITA NA NORMA NBR 13747 - EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL,
CONFORME NORMA NBR 7675, PARA TRANSPORTE DE ÁGUA
BRUTA OU TRATADA, COMPATÍVEL COM TUBO DEFOFO.

15,00 UND 1.885,00 28.275,00
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Marca: PAM - SAINT GOBAIN Fabricante: PAM - SAINT GOBAIN Modelo: PAM - SAINT GOBAIN

Lote 106

Lote 106

Descrição Comprador

106 - CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 22º COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 22º COM ANEIS DE
BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. 70,00 UND 348,00 24.360,00

Marca: PAM - SAINT GOBAIN Fabricante: PAM - SAINT GOBAIN Modelo: PAM - SAINT GOBAIN

Lote 107

Lote 107

Descrição Comprador

107 - CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 45º COM ANEIS DE BORRACHA PARA TUBO DEFOFO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO BB JE DN 150MMX 45º COM ANEIS DE
BORRACHA PARA TUBO DEFOFO. 75,00 UND 380,00 28.500,00

Marca: PAM - SAINT GOBAIN Fabricante: PAM - SAINT GOBAIN Modelo: PAM - SAINT GOBAIN

Lote 122

Lote 122

Descrição Comprador

122 - CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 150MM X 90º, COM FLANGES PN10

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

CURVA EM FERRO FUNDIDO DN 150MM X 90º, COM FLANGES
PN10 70,00 UND 586,00 41.020,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 156

Lote 156

Descrição Comprador

156 - JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 1/2 630,00 UND 6,45 4.063,50

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 159

Lote 159

Descrição Comprador

159 - JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4
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Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JOELHO EM FERRO GALVANIZADO DE 3/4 210,00 UND 8,50 1.785,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 179

Lote 179

Descrição Comprador

179 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-100 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-100 mm. 50,00 UND 697,00 34.850,00

Marca: VDA Fabricante: VDA Modelo: VDA

Lote 180

Lote 180

Descrição Comprador

180 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-150 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-150 mm. 40,00 UND 1.096,00 43.840,00

Marca: VDA Fabricante: VDA Modelo: VDA

Lote 183

Lote 183

Descrição Comprador

183 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-300 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-300 mm. 25,00 UND 2.624,00 65.600,00

Marca: VDA Fabricante: VDA Modelo: VDA

Lote 187

Lote 187

Descrição Comprador

187 - JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro Fundido - DN-500 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

JUNTA DE DESMONTAGEM TRAVADA AXIALMENTE EM Ferro
Fundido - DN-500 mm. 10,00 UND 7.900,00 79.000,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 198
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Lote 198

Descrição Comprador

198 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 50mm C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 50mm C/ANEIS E PARAFUSOS. 71,00 UND 75,00 5.325,00

Marca: VDA Fabricante: VDA Modelo: VDA

Lote 200

Lote 200

Descrição Comprador

200 - Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 80mm - C/ANEIS E PARAFUSOS.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Junta Gibault em Ferro Fundido - DN 80mm - C/ANEIS E PARAFUSOS. 55,00 UND 110,00 6.050,00

Marca: VDA Fabricante: VDA Modelo: VDA

Lote 221

Lote 221

Descrição Comprador

221 - Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-50 mm.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Luva em Ferro Fundido Bolsa-JGS DN-50 mm. 160,00 UND 190,00 30.400,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 228

Lote 228

Descrição Comprador

228 - LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 1”

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 1” 210,00 UND 9,87 2.072,70

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 229

Lote 229

Descrição Comprador

229 - LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 2"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 2" 195,00 UND 24,50 4.777,50

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 232
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Lote 232

Descrição Comprador

232 - LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 4"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA SIMPLES EM FERRO GALVANIZADO 4" 130,00 UND 99,00 12.870,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 233

Lote 233

Descrição Comprador

233 - LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDA INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA
ANTICORROSIVA, ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ, FORNECIDA COM UMA MANTA DE
BORRACHA PERBUNAN DE ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS DE AÇO CARBONO
CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 - GRAU A,
GALVANIZADOS FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153 CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE DE
VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL
E INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO
(MÊS/ANO), NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS
DUAS (2) ARRUELAS E UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO. DIÂMETRO: 300MM

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

LUVA TRIPARTIDA DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, REVESTIDA
INTERNA E EXTERNAMENTE COM PINTURA ANTICORROSIVA,
ADERENTE, NÃO PEGAJOSA, OU COM PINTURA DE EPÓXI A PÓ,
FORNECIDA COM UMA MANTA DE BORRACHA PERBUNAN DE
ACORDO COM A DIN 3535, E CONJUNTO DE PARAFUSOS E PORCAS
DE AÇO CARBONO CONFORME ASTM A 325 - TIPO 3 CLASSE A, E
ARRUELAS DE AÇO CARBONO DE ACORDO COM ASTM A 536 -
GRAU A, GALVANIZADOS FOGO DE ACORDO COM ASTM A 153
CLASSE C , PARA ÚTILIZAÇÃO EM REPAROS E/OU ESTANQUEIDADE
DE VAZAMENTOS DECORRENTES DE TRINCAS OU FUROS, COM
VEDAÇÃO POR MANTA DE BORRACHA, EM REDES DE
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL. A LUVA TRIPARTIDA DEVE
APRESENTAR NA SUPERFÍCIE EXTERNA, DE FORMA VISÍVEL E
INDELÉVEL, NO MÍNIMO AS SEGUINTES MARCAÇES: CÓDIGO DE
RASTREABILIDADE OU DATA DE FABRICAÇÃO (MÊS/ANO), NOME
E/OU MARCA DE IDENTIFICAÇÃO DO FABRICANTE E DIÂMETRO
NOMINAL. DEVEM SER FORNECIDAS DUAS (2) ARRUELAS E
UMA(1) PORCA PARA CADA PARAFUSO. DIÂMETRO: 300MM

66,00 UND 1.527,17 100.793,22

Marca: VDA Fabricante: VDA Modelo: VDA

Lote 239

Lote 239

Descrição Comprador

239 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2" (DN 50 MM), NBR 6943, ROSCA BSP.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 2" (DN 50 MM), NBR 6943, ROSCA
BSP. 138,00 UND 20,74 2.862,12

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA
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Lote 240

Lote 240

Descrição Comprador

240 - NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 3/4", NBR 6943, ROSCA BSP.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

NIPLE DUPLO GALVANIZADO DE 3/4", NBR 6943, ROSCA BSP. 100,00 UND 5,34 534,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 275

Lote 275

Descrição Comprador

275 - Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de Borracha Cabeçote DN 50mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido c/ Bolsas para Tubo PVC PBA Cunha de
Borracha Cabeçote DN 50mm c/ Anel 80,00 UND 357,87 28.629,60

Marca: IVALVE-VDA Fabricante: IVALVE-VDA Modelo: IVALVE-VDA

Lote 285

Lote 285

Descrição Comprador

285 - Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 80mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN
80mm c/ Anel 80,00 UND 625,00 50.000,00

Marca: IVALVE-VDA Fabricante: IVALVE-VDA Modelo: IVALVE-VDA

Lote 297

Lote 297

Descrição Comprador

297 - TÊ com Flange/Flange/Flange em Ferro Fundido - DN-80mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Flange/Flange/Flange em Ferro Fundido - DN-80mm 60,00 UND 403,96 24.237,60

Marca: IVALVE Fabricante: IVALVE Modelo: IVALVE

Lote 302

Lote 302

Descrição Comprador

302 - TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-300mm

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ com Bolsa JGS , Bolsa JGS e Flange em Ferro Fundido - DN-300mm 10,00 UND 2.291,00 22.910,00
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Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 318

Lote 318

Descrição Comprador

318 - TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 150MM P/ TUBO DE Fº Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS, PN16.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TE EM FERRO FUNDIDO COM FLANGES DE 150MM P/ TUBO DE Fº
Fº COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSOS, PN16. 6,00 UND 964,00 5.784,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo: PAM

Lote 323

Lote 323

Descrição Comprador

323 - TÊ EM FERRO GALVANIZADO 1"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO GALVANIZADO 1" 225,00 UND 14,18 3.190,50

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 324

Lote 324

Descrição Comprador

324 - TÊ EM FERRO GALVANIZADO 1/2"

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO GALVANIZADO 1/2" 455,00 UND 6,00 2.730,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 325

Lote 325

Descrição Comprador

325 - TÊ EM FERRO GALVANIZADO 2’

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

TÊ EM FERRO GALVANIZADO 2’ 185,00 UND 43,00 7.955,00

Marca: KA Fabricante: KA Modelo: KA

Lote 355

Lote 355

Descrição Comprador
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355 - VÁLVULA DE GAVETA DN 50 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME
NORMA NBR 14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA
INTEGRALMENTE (INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO
ELASTÔMERO-METAL NO FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM FERRO FUNDIDO DÚCTIL -
NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI PÓ DEPOSITADO
ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005, COMPROVADAMENTE
COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA NEM APRESENTANDO
CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA INTEIRIÇA
(FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA
EM LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE
VEDAÇÃO DA HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS) ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO
CONFECCIONADA EM LATÃO COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM
MATERIAL PLÁSTICO, PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE, COM A REDE EM CARGA, COM A
PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE 1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM OU SEM EMPREGO
DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO AUTOCLAVE.
QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS
DE PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24. DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA
ENTREGA DAS VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; - CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS
MATERIAIS (FUNDIDOS E COMPONENTES DAS V

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA DE GAVETA DN 50 MM, PN 10, COM CUNHA REVESTIDA
DE BORRACHA, PADRÃO CONSTRUTIVO CONFORME NORMA NBR
14968:2003. COMPOSTO DE CUNHA MACIÇA EM FERRO FUNDIDO
DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012 REVESTIDA INTEGRALMENTE
(INCLUINDO TODA A PASSAGEM DA HASTE) COM ELASTÔMERO
EPDM. OPERAÇÃO SUAVE E VEDAÇÃO ELASTÔMERO-METAL NO
FINAL DO FECHAMENTO. CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM
FERRO FUNDIDO DÚCTIL - NBR 6916 CL 42012, CLASSE DE
PRESSÃO 1,6 MPA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM
EPÓXI PÓ DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA 250 MICRA, PADRÃO DE COR AZUL RAL 5005,
COMPROVADAMENTE COMPATÍVEL COM O USO EM ÁGUA
POTÁVEL. PASSAGEM PLENA, SEM OBSTRUÇÕES PELA CUNHA
NEM APRESENTANDO CAVIDADES DE ENCUNHAMENTO. JUNTA
CORPO CHAPÉU CONFECCIONADA EM EPDM. HASTE DE MANOBRA
INTEIRIÇA (FEITA EM PEÇA ÚNICA), TIPO NÃO ASCENDENTE
CONFECCIONADA EM AÇO INOX ABNT 420, SEM REBAIXOS PARA
ALOJAMENTO DE ANÉIS DE VEDAÇÃO. PORCA DE MANOBRA
INDEPENDENTE DA CUNHA, REMOVÍVEL, CONFECCIONADA EM
LATÃO, COM NO MÁXIMO 5% DE CHUMBO. ANEL RETENTOR DE
POEIRA INSTALADO ACIMA DOS DISPOSITIVOS DE VEDAÇÃO DA
HASTE. VEDAÇÃO DA HASTE COM 2 ANÉIS TOROIDAIS (O´RINGS)
ALOJADOS NA BUCHA DE VEDAÇÃO CONFECCIONADA EM LATÃO
COM, NO MÁXIMO, 5% DE CHUMBO. SISTEMA DE CONTRA-
VEDAÇÃO CONFECCIONADO EM MATERIAL PLÁSTICO,
PERMITINDO A TROCA DOS ELEMENTOS DE VEDAÇÃO DA HASTE,
COM A REDE EM CARGA, COM A PRESSÃO DE SERVIÇO MÍNIMA DE
1KGF/CM². A FIXAÇÃO DA TAMPA AO CORPO PODE SER FEITA COM
OU SEM EMPREGO DE PARAFUSOS. CASO NÃO SEJA EMPREGADO
PARAFUSOS, A VEDAÇÃO DEVE SER ASSEGURADA POR EFEITO
AUTOCLAVE. QUANDO EMPREGADO PARAFUSOS, ESSES DEVEM
SER DO TIPO ALLEN DE AÇO INOX AISI A-304, SEM PORCAS E
EMBUTIDOS NA TAMPA E NO CORPO. ACIONAMENTO FEITO POR
CABEÇOTE E EXTREMIDADES COM BOLSAS PARA TUBOS DE
PVC/PBA CONFORME A NORMA NBR 5647. REFERÊNCIA: EURO 24.
DEVERÁ O FORNECEDOR APRESENTAR QUANDO DA ENTREGA DAS
VÁLVULAS: - TERMO DE GARANTIA DOS PRODUTOS; -
CERTIFICADO DE ANÁLISE QUÍMICA E FÍSICA DOS MATERIAIS
(FUNDIDOS E COMPONENTES DAS V

107,00 UND 358,00 38.306,00

Marca: IVALVE-VDA Fabricante: IVALVE-VDA Modelo: IVALVE-VDA
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Lote 365

Lote 365

Descrição Comprador

365 - VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS
NA COR AZUL, DN 100MM, COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA,
COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM
BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR,
EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM Fº Fº
NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM
ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 100MM, COM
ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

70,00 UND 989,00 69.230,00

Marca: IVALVE-VDA Fabricante: IVALVE-VDA Modelo: IVALVE-VDA

Lote 368

Lote 368

Descrição Comprador

368 - VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA, COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE
ENCAPSULADO COM BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR, EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA
REMOVIVIEL EM Fº Fº NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM ESPESSURA MININA 90 MICRAS
NA COR AZUL, DN 150MM COM ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VALVULA DE RETENÇÃO PORTINHOLA ÚNICA EMBORRACHADA,
COM PASSAGEM PLENA, DISCO TOTALMENTE ENCAPSULADO COM
BORRACHA, CORPO EM FERRO FUNDIDO NODULAR,
EXTREMIDADES FLANGEADA, TAMPA REMOVIVIEL EM Fº Fº
NODULAR, REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPOXI COM
ESPESSURA MININA 90 MICRAS NA COR AZUL, DN 150MM COM
ANEIS DE BORRACHA E PARAFUSO.

59,00 UND 1.675,00 98.825,00

Marca: IVALVE-VDA Fabricante: IVALVE-VDA Modelo: IVALVE-VDA

Lote 369

Lote 369

Descrição Comprador

369 - VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR
568

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL
DN 100MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 568 280,00 UND 34,00 9.520,00

Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo: Tigre

Lote 370

Lote 370

Descrição Comprador
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370 - VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL DN 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR
5688

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VALVULA DE RETENÇÃO PVC ESGOTO PRIMÁRIO SÉRIE NORMAL
DN 150MM, COM ANÉIS, INJETADO NORMAS: NBR 5688 258,00 UND 65,00 16.770,00

Marca: Tigre Fabricante: Tigre Modelo: Tigre

Lote 371

Lote 371

Descrição Comprador

371 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055,
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA,
CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES
MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO
NOMINAL (PN-16).

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/2",
PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE
ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA
VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO
EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
(DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

75,00 UND 153,00 11.475,00

Marca: REMADI Fabricante: REMADI Modelo: REMADI

Lote 372

Lote 372

Descrição Comprador

372 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055,
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA,
CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES
MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO
NOMINAL (PN-16).

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1 1/4",
PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE
ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA
VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO
EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
(DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

70,00 UND 115,00 8.050,00

Marca: REMADI Fabricante: REMADI Modelo: REMADI

Lote 373

Lote 373

Descrição Comprador
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373 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES
DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E
FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME
E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1", PN16,
FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO
COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA
VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO
EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
(DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

67,00 UND 65,00 4.355,00

Marca: REMADI Fabricante: REMADI Modelo: REMADI

Lote 374

Lote 374

Descrição Comprador

374 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1/2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055,
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA,
CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES
MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO
NOMINAL (PN-16).

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 1/2", PN16,
FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO
COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA
VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO
EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
(DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

65,00 UND 35,00 2.275,00

Marca: REMADI Fabricante: REMADI Modelo: REMADI

Lote 376

Lote 376

Descrição Comprador

376 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 2", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES
DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E
FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME
E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 2", PN16,
FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO
COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA
VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO
EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
(DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

139,00 UND 250,00 34.750,00

Marca: REMADI Fabricante: REMADI Modelo: REMADI
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Lote 378

Lote 378

Descrição Comprador

378 - VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 3/4", PN16, FABRICADO CONFORME NBR-15055,
EXTREMIDADES DE ACORDO COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA,
CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA TRAZER AS SEGUINTES
MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA (DNR). PRESSAO
NOMINAL (PN-16).

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA RETENÇÃO HORIZONTAL / PORTINHOLA DNR 3/4", PN16,
FABRICADO CONFORME NBR-15055, EXTREMIDADES DE ACORDO
COM A NORMA ISO 7.1 (BSP). CORPO, DISCO, FIXAÇÃO DA
VEDAÇÃO, PINO PORTINHOLA, CORPO(TAMPA) E FIXAÇÃO PINO
EM LATÃO, VEDAÇÃO NBR70. O CORPO DA VALVULA DEVERA
TRAZER AS SEGUINTES MARCACOES: NOME E/OU MARCA DE
IDENTIFICACAO DO FABRICANTE. DIAMETRO NOMINAL DE ROSCA
(DNR). PRESSAO NOMINAL (PN-16).

60,00 UND 45,00 2.700,00

Marca: REMADI Fabricante: REMADI Modelo: REMADI

Total de TALENTOS D`ÁGUA REPRESENTAÇÃO PROJETOS ASSESSORIA LTDA R$
1.010.916,74

Fornecedor: WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA CPF/CNPJ: 22.708.704/0001-56

E-mail: kardecpedro@gmail.com Telefone: (61) 99826-5334

Lote 281

Lote 281

Descrição Comprador

281 - Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN 150mm c/ Anel

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

Registro Gaveta Ferro Fundido Flangeado Cunha de Borracha DN
150mm c/ Anel 86,00 UND 1.382,00 118.852,00

Marca: DUCTIL Fabricante: DUCTIL Modelo:

Lote 351 (Lote Fracassado)

Lote 351

Descrição Comprador
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351 - VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO OU SUSTENTADORA DE PRESSÃO, DN100 MM, AUTO OPERADA HIDRAULICAMENTE
ATRAVÉS DE CÂMARA DUPLA E ATUADOR TIPO DIAFRAGMA, CORPO HIDRODINÂMICO VERSÃO “Y”, EXTREMIDADES
FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA ABNT NBR 7675 PN 16, PARA UMA PRESSÃO MÁXIMA DE
TRABALHO E TESTES DE 160 MCA (16KGF/CM²). CORPO E TAMPA EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTMA 536, HASTE EM
AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, DIAFRAGMA EM BUNA N, SEDE DE VEDAÇÃO EM BRONZE, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302,
TUBULAÇÃO DE INTERLIGAÇÃO COM FILTRO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO HIDRÁULICO, PILOTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO
COM VÁLVULA AGULHA E MANÔMETRO DE CONTROLE CONSTRUÍDO COM CAIXA DE AÇO INOX COM ENCHIMENTO DE
GLICERINA. REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA
MÍNIMA DE 90 MICRA NA COR AZUL. OBSERVAÇÕES: - APRESENTAR CATÁLOGO DO PRODUTO OFERTADO, JUNTO COM A
PROPOSTA COMERCIAL; - TODOS OS MANUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PORTUGUÊS OU ORIGINAIS COM TRADUÇÃO
PARA O PORTUGUÊS; - A VÁLVULA DEVERÁ TER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304, FIXADO AO CORPO COM
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA, MODELO DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE SÉRIE, CLASSE DE
PRESSÃO E DIÂMETRO NOMINAL (DN). - DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO CERTIFICADO DE
APROVAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS E MANUAIS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA VÁLVULA
E DIMENSIONAL DO EQUIPAMENTO.

Descrição do Fornecedor Quant. Medida Unitário Sub Total

VÁLVULA AUTOMÁTICA DE ALÍVIO OU SUSTENTADORA DE
PRESSÃO, DN100 MM, AUTO OPERADA HIDRAULICAMENTE
ATRAVÉS DE CÂMARA DUPLA E ATUADOR TIPO DIAFRAGMA,
CORPO HIDRODINÂMICO VERSÃO “Y”, EXTREMIDADES
FLANGEADAS COM GABARITO DE FURAÇÃO CONFORME A NORMA
ABNT NBR 7675 PN 16, PARA UMA PRESSÃO MÁXIMA DE
TRABALHO E TESTES DE 160 MCA (16KGF/CM²). CORPO E TAMPA
EM FERRO FUNDIDO NODULAR ASTMA 536, HASTE EM AÇO
INOXIDÁVEL AISI 304, DIAFRAGMA EM BUNA N, SEDE DE VEDAÇÃO
EM BRONZE, MOLA EM AÇO INOXIDÁVEL AISI 302, TUBULAÇÃO DE
INTERLIGAÇÃO COM FILTRO PARA PROTEÇÃO DO CIRCUITO
HIDRÁULICO, PILOTO DE ALÍVIO DE PRESSÃO COM VÁLVULA
AGULHA E MANÔMETRO DE CONTROLE CONSTRUÍDO COM CAIXA
DE AÇO INOX COM ENCHIMENTO DE GLICERINA. REVESTIMENTO
INTERNO E EXTERNO EM EPÓXI A PÓ, DEPOSITADO
ELETROSTATICAMENTE COM ESPESSURA MÍNIMA DE 90 MICRA
NA COR AZUL. OBSERVAÇÕES: - APRESENTAR CATÁLOGO DO
PRODUTO OFERTADO, JUNTO COM A PROPOSTA COMERCIAL; -
TODOS OS MANUAIS DEVERÃO SER ENTREGUES EM PORTUGUÊS
OU ORIGINAIS COM TRADUÇÃO PARA O PORTUGUÊS; - A VÁLVULA
DEVERÁ TER PLACA DE IDENTIFICAÇÃO EM AÇO INOX AISI 304,
FIXADO AO CORPO COM AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: MARCA,
MODELO DO FABRICANTE, ANO DE FABRICAÇÃO, NUMERO DE
SÉRIE, CLASSE DE PRESSÃO E DIÂMETRO NOMINAL (DN). -
DEVERÁ SER ENTREGUE JUNTO COM O EQUIPAMENTO
CERTIFICADO DE APROVAÇÃO DOS ENSAIOS REALIZADOS E
MANUAIS TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
DA VÁLVULA E DIMENSIONAL DO EQUIPAMENTO.

67,00 UND 4.025,00 269.675,00

Marca: PAM Fabricante: PAM Modelo:

Total de WK ECO SISTEMAS INTEGRADOS LTDA R$ 388.527,00

A geração dessa ata só é possível após encerrada a sala de disputa e conhecido o vencedor de todos os lotes.

Homologação Parcial: 0 de 257 lote(s).

Documento gerado em 05 de Maio de 2025.
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Vanessa Faria Silva - Equipe de Apoio
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ATA DE LOTES DESERTOS

PREGÃO Nº. 003/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025

Lote Descrição

184 Lote 184

186 Lote 186

251 Lote 251

312 Lote 312

313 Lote 313

380 Lote 380

Homologação Completa: 05 de Maio de 2025, 263 de 263 lote(s).

Documento gerado em Viçosa, 20 de Maio de 2025.

____________________________________________________
ALICE SOUZA RODRIGUES – Pregoeiro(a)
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ATA DE LOTES FRACASSADOS

PREGÃO Nº. 003/2025
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 003/2025

Lote Descrição Justificativa Propostas Lance
Negociação

38 Lote 38 3 -

39 Lote 39 3 -

48 Lote 48 2 -

49 Lote 49 3 -

50 Lote 50 3 -

52 Lote 52 3 -

54 Lote 54 3 -

55 Lote 55 3 -

68 Lote 68 3 -

69 Lote 69 5 -

71 Lote 71 4 -

74 Lote 74 5 -

87 Lote 87 4 -

91 Lote 91 5 -

92 Lote 92 5 -

98 Lote 98 2 -

102 Lote 102 5 -

109 Lote 109 4 -

110 Lote 110 4 -

112 Lote 112 3 -

113 Lote 113 4 -

115 Lote 115 3 -

118 Lote 118 4 -

119 Lote 119 4 -

120 Lote 120 3 -

121 Lote 121 3 -
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123 Lote 123 3 -

136 Lote 136 6 -

140 Lote 140 5 -

141 Lote 141 4 -

142 Lote 142 4 -

148 Lote 148 4 -

149 Lote 149 3 -

150 Lote 150 3 -

151 Lote 151 2 -

152 Lote 152 2 -

153 Lote 153 4 -

155 Lote 155 2 -

162 Lote 162 3 -

164 Lote 164 4 -

166 Lote 166 4 -

168 Lote 168 4 450,00

169 Lote 169 3 710,00

170 Lote 170 2 1.450,00

171 Lote 171 6 -

172 Lote 172 3 -

173 Lote 173 1 -

174 Lote 174 2 -

175 Lote 175 2 -

178 Lote 178 1 -

190 Lote 190 3 -

197 Lote 197 3 -

201 Lote 201 1 -

203 Lote 203 1 -

211 Lote 211 4 -

214 Lote 214 5 -

230 Lote 230 2 -

249 Lote 249 1 -

250 Lote 250 1 -

252 Lote 252 1 -
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254 Lote 254 2 -

255 Lote 255 2 -

256 Lote 256 2 -

257 Lote 257 2 -

258 Lote 258 3 -

259 Lote 259 2 -

260 Lote 260 2 -

261 Lote 261 2 -

262 Lote 262 2 -

263 Lote 263 4 -

264 Lote 264 3 -

265 Lote 265 2 -

266 Lote 266 2 -

267 Lote 267 3 -

268 Lote 268 3 -

269 Lote 269 3 -

270 Lote 270 5 -

277 Lote 277 3 -

279 Lote 279 3 -

280 Lote 280 3 -

286 Lote 286 2 -

298 Lote 298 3 -

300 Lote 300 3 -

301 Lote 301 3 -

303 Lote 303 2 -

306 Lote 306 2 -

309 Lote 309 3 -

317 Lote 317 4 -

319 Lote 319 3 -

321 Lote 321 3 -

327 Lote 327 2 -

328 Lote 328 1 -

329 Lote 329 2 -

330 Lote 330 2 -
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331 Lote 331 3 -

335 Lote 335 5 -

336 Lote 336 4 -

337 Lote 337 4 -

338 Lote 338 4 -

339 Lote 339 4 -

340 Lote 340 3 -

341 Lote 341 2 -

343 Lote 343 Outros 5 2.992,00

344 Lote 344 2 -

345 Lote 345 2 -

346 Lote 346 Outros 5 1.590,00

347 Lote 347 Outros 5 2.270,00

348 Lote 348 Preço excessivo 5 3.810,00

349 Lote 349 Outros 5 4.030,00

350 Lote 350 6 -

351 Lote 351 Outros 4 3.580,00

352 Lote 352 Outros 6 631,00

353 Lote 353 Outros 5 717,00

354 Lote 354 Outros 5 1.100,00

367 Lote 367 1 -

375 Lote 375 2 -

377 Lote 377 2 -

379 Lote 379 2 -

Homologação Completa: 05 de Maio de 2025, 263 de 263 lote(s).

Documento gerado em 20 de Maio de 2025.

____________________________________________________
ALICE SOUZA RODRIGUES – Pregoeiro(a)


