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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 032/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO COMPARTILHADA DE MÁQUINAS AUTOMOTORAS 
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 016/2025.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 08/07/2025
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	TOTAL
	MARCA
	VALOR UNITARIO
	VALOR

 TOTAL

	1
	ESCAVADEIRA COMPACTA
1. Peso operacional: igual ou superior a 2.700 kg.
2. Potência bruta do motor: igual ou superior a 18 kW (24 hp).
3. Tipo de motor: combustão interna, ciclo diesel, com sistema de arrefecimento a água.
4. Sistema hidráulico: equipado com bombas hidráulicas de vazão combinada igual ou superior a 90 L/min, podendo ser configurado com bombas variáveis e/ou de engrenagem, conforme a solução técnica do fabricante.
5. Pressão de trabalho: pressão de alívio do sistema hidráulico da escavadeira igual ou superior a 200 bar.
6. Capacidade de subida: igual ou superior a 30 graus.
7. Amplitude de trabalho:
o Alcance máximo de escavação: igual ou superior a 4.700 mm;
o Profundidade máxima de escavação: igual ou superior a 2.700 mm;
o Altura máxima de escavação: igual ou superior a 4.400 mm;
o Altura máxima de descarga: igual ou superior a 3.100 mm.
8. Raio mínimo de giro dianteiro: igual ou inferior a 2.000 mm.
9. Articulação da lança: sistema com articulação lateral, permitindo deslocamento da lança para a esquerda e direita, com ângulos adequados para operação em espaços confinados.
10. Rotação da caçamba: igual ou superior a 180°.
11. Rotação do braço: igual ou superior a 115°.
12. Força de escavação:
• Força de desagregação da caçamba: igual ou superior a 20 kN;
• Força de escavação do braço: igual ou superior a 15 kN.
12. Velocidade de giro da estrutura: igual ou superior a 9 rpm.
13. Cabine ou posto de operação: equipado com proteção ROPS (Roll Over Protective Structure) e TOPS (Tip Over Protective Structure), conforme normas vigentes.
14. Outras características:
• Sistema de deslocamento por esteiras de borracha ou aço;
• Lâmina frontal para nivelamento;
• Sistema de comando hidráulico por alavancas (joystick).
Condição: equipamento novo de fábrica.
Garantia: 2 anos ou 2.000 horas de uso
	UNIDADE
	6
	
	
	

	2
	CARRETA REBOQUE

Carreta reboque para mini-escavadeira ou similar, com as seguintes especificações ou similar.
Carreta de prancha tipo plataforma, 2 eixos, aros 16" para pneus 750x16, suportar peso de 4.000KG (4T), com freio hidráulico acionado por mola, engate reforçado com corrente 3/8, instalação elétrica, lanternas em led, amortecedores, rampa de subida retrátil, fixador na traseira com dobradiças, 4 feixes de molas. Suporte para placa com lanterna led. 
Alças para fixar a máquina, na prancha.
Chassi monobloco;
Suspensão monoshock;
Rodas e pneus próprios especiais;
Patolas de apoio;
Com 2 eixos;
Freio estacionário;
Pintura em P.U amarelo;
Parte elétrica com sistema de plug de fácil ligação;
Ganchos em lugares estratégicos para fácil amarração;
Rampa de subida basculante;   CAVALETE ESTALIZADOR PARA USO NO EMBARQUE E DESEMBARQUE.
Homologada pelo DETRAN para licenciamento e emplacamento imediato.
INCLUSIVE  RODA COM PNÉU SOBRESALENTE  E KIT DDE TROCA DE PNEUS                                                                                         INCLUINDO ADESIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA AUTARQUIA
Carreta reboque para mini-escavadeira ou similar, com as seguintes especificações ou similar.
Carreta de prancha tipo plataforma, 2 eixos, aros 16" para pneus 750x16, suportar peso de 4.000KG (4T), com freio hidráulico acionado por mola, engate reforçado com corrente 3/8, instalação elétrica, lanternas em led, amortecedores, rampa de subida retrátil, fixador na traseira com dobradiças, 4 feixes de molas. Suporte para placa com lanterna led. 
Alças para fixar a máquina, na prancha.
Chassi monobloco;
Suspensão monoshock;
Rodas e pneus próprios especiais;
Patolas de apoio;
Com 2 eixos;
Freio estacionário;
Pintura em P.U amarelo;
Parte elétrica com sistema de plug de fácil ligação;
Ganchos em lugares estratégicos para fácil amarração;
Rampa de subida basculante;
Homologada pelo DETRAN para licenciamento e emplacamento imediato.
	UNIDADE
	1
	
	
	

	3
	TRICICLO PARA CARGA
Características mínimas: Ano de fabricação a partir 2024 - Modelo 2024; (0) Zero Km, Cor PRETA OU VERMELHA; Motor a gasolina ou Flex, a partir de 190 cilindradas, monocilíndrico,  refrigeração a ar; embreagem multi-discos banhados a óleo, sistema de freio dianteiro e traseiro a tambor ou a disco, transmissão com 05 velocidades a partir de 2.200, Marchas 5 velocidade + marcha ré, sistema de partida no pedal ou elétrica, capacidade do tanque de combustível a  partir de 10 litros. Dimensões da carroceria para carga a partir de: Comprimento x Largura x Altura: 1.700 mm x 1.200 mm x 1.000 mm. INCLUINDO ADESIVO DE COMUNICAÇÃO VISUAL DA AUTARQUIA
	UNIDADE
	1
	
	
	


1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2025.

____________________________________________
(Representante legal)
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