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ANEXO IV
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL

Processo Administrativo nº: 044/2025
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE ESCRITÓRIO, EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E AFINS
Modalidade: Pregão Eletrônico nº 023/2025.

Critério de Julgamento: MENOR PREÇO POR ITEM.

Local da sessão pública do pregão: www.ammlicita.org.br
Data de Abertura para lances: 16/09/2025
Horário: 09:00 horas
DADOS DA LICITANTE:

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ:
ENDEREÇO:
TELEFONE VÁLIDO:
WHATSAPP:

E-MAIL VÁLIDO:

PLANILHA DE ESPECIFICAÇÃO 
	ITEM
	DESCRIÇÃO
	UNIDADE
	TOTAL
	VALOR UNITÁRIO
	VALOR TOTAL

	1
	APRESENTADOR PASSADOR DE SLIDES 

Apresentador de slides sem fio com Laser
Distância de alcance MÍNIMO 15 metros
Conexão mini receptor USB
Alimentação: Pilhas AAA
Indicador de nível de bateria
2.4 gHz
	UN
	6
	
	

	2
	CAIXA DE SOM 

Para computador com entrada para fone e microfone
Potência mínima de 12W. Conector de entrada P2; Quantidade de alto-falantes: 2.
Lugar de colocação: mesa.
Possui microfone interno.
	UN
	6
	
	

	3
	CARREGADOR DE PILHAS RECARREGÁVEIS AA E AAA

Carrega até 4 pilhas AA ou AAA simultaneamente 12 volts Com indicador de led que indica o nível de carga e desligamento automático de segurança Com certificação do Inmetro
	UN
	7
	
	

	4
	MOUSE ÓPTICO USB

Mouse USB, Preto com cabo longo 2 Metros 1000DPI Ambidestro Compatível MacOS, Linux, Chrome OS, Windows, PC e Mac
	UN
	30
	
	

	5
	MOUSE PAD

Com Apoio para Punho ergonômico
Mouse Pad material: gel, comprimento aproximado: 25 cm, largura aproximada: 22cm, espessura aproximada: 2,5cm, acabamento superficial: tecido.
	UN
	30
	
	

	6
	PEN DRIVE 16GB
Pen Drive 16GB compatível com Windows 7 e superiores
	UN
	10
	
	

	7
	ADAPTADOR DE INTERNET
Adaptador Wireless Wifi USB 3.0 Dual Band 5Ghz e 2.4Ghz 1300mbps. Antena interna
	UN
	15
	
	

	8
	TECLADO PARA DESKTOP

Entrada USB, na cor preta, com altura ajustável layout ABNT 2, com fio de 2 metros no mínimo
	UN
	20
	
	

	9
	ADAPTADOR HDMI

ADAPTADOR HDMI PARA VGA, COM AUDIO, HDMI MACHO PARA VGA MACHO + P2 suportando resoluções até Full HD 1080P
	 UN
	10
	
	

	10
	CLOUD GATEWAY ULTRA - UCG-ULTRA
Cloud Gateway compacto com suporte a mais de 30 dispositivos UniFi / mais de 300 clientes, roteamento IPS de 1 Gbps e balanceamento de carga multi-WAN.
Visão geral
Dimensões: 141,8 x 127,6 x 30 mm (5,6 x 5 x 1,2 polegadas)
Conjunto de Aplicações UniFi: Network
Dispositivos UniFi Gerenciados: +30
Usuários Simultâneos Conectados: +300
Portas WAN padrão: (1) 2.5 GbE RJ45
Portas LAN: (4) GbE RJ45
Throughput IDS/IPS: 1 Gbps
Formato: Desktop compacto
Segurança
Firewall com Estado
Firewall de Camada 7 com Consciência de Aplicação
Identificação de DPI e Tráfego
Filtragem Avançada de Firewall Baseada em Zonas (Regiões, Domínios, Aplicativos)
Filtragem de Conteúdo
Prevenção de Intrusão (IPS/IDS)
Bloqueio de anúncios
Assinaturas IDS/IPS: 55.000+ com CyberSecure
Segmentação de Tráfego Baseada em VLAN/Sub-rede
VPN e SD-WAN
SD-WAN sem licença
VPN de Site para Site
• Site Magic
• IPsec
• OpenVPN
Servidor VPN
• Identity Endpoint One-Click VPN
• Teleport VPN de Configuração Zero
• WireGuard
• OpenVPN
• L2TP
Cliente VPN
• OpenVPN
• WireGuard
Networking
Balanceamento Multi-WAN
Roteamento Dinâmico: OSPF
QoS Avançado
DNS Multicast (mDNS)
NAT Avançado (SNAT / DNAT / Mascaramento / Pooling de NAT / NAT 1-para-1)
Servidor RADIUS Integrado
RADIUS sobre TLS (RadSec)
Failover de Internet Adicional com UniFi LTE Backup
Qualidade da Internet e Relatório de Interrupções
Tamanho da Tabela de Endereços MAC: 2,000
Roteamento de WAN e VPN baseado em políticas
Servidor DHCP Personalizável
Suporte a IPv6 por Provedores de Internet (ISP)
Proxy IGMP
Hardware
Consumo Máximo de Energia: 6,2W
Método de Alimentação: USB tipo C (5V DC/3A)
Fonte de Alimentação: USB tipo C (5V DC/3A) (Adaptador incluído)
Faixa de Tensão Suportada: 100—240V CA
Processador: Quad-core ARM® Cortex®-A53 a 1.5 GHz
Memória do Sistema: 3 GB
Armazenamento Interno: 16 GB
Peso: 520 g (1,1 lb)
Material de Fechamento: Policarbonato
Display de LCM: Tela de status de 0,96"
Gerenciamento: Ethernet Bluetooth
LEDs: Ethernet
Temperatura Ambiente de Operação: -10 a 40°C (14 a 104°F)
Umidade Operacional Ambiente: 5 a 95% sem condensação
Certificações: CE, FCC, IC
Botão: (1) Restaurar configurações de fábrica
Software
Requisitos de Aplicação: Aplicativo Móvel
UniFi iOS™: Versão 10.12.0 e posteriores UniFi Android™: Versão 10.11.2 e posteriores
Obs: Peça de reposição: deverá ser igual ou superior, desde que dessa marca
Justifica-se o direcionamento do equipamento Cloud Gateway Ultra – UCG-Ultra, da fabricante Ubiquiti, por se tratar de peça de reposição essencial à infraestrutura de rede já implementada no servidor do CISAB-ZM, a qual opera com arquitetura baseada na plataforma UniFi. O referido equipamento desempenha funções críticas como gerenciamento centralizado de dispositivos e usuários, firewall de camada 7, prevenção de intrusões (IPS/IDS), balanceamento multi-WAN, roteamento dinâmico, servidor RADIUS, entre outras, sendo totalmente integrado ao ecossistema UniFi, o que garante a continuidade e interoperabilidade do sistema. A substituição por produto de outra marca ou arquitetura implicaria em reconfiguração completa, interrupção dos serviços, riscos à segurança da informação e perda de investimentos anteriores. Diante disso, e nos termos do §3º do art. 14 da Lei nº 14.133/2021, é tecnicamente justificável exigir que a peça de reposição seja da mesma marca, garantindo a compatibilidade, a padronização e a eficiência operacional da rede do consórcio.
	UN
	1
	
	

	11
	FONE HEADSET PARA TELEFONES DE MESA
Conector: RJ11 (compatível com aparelhos telefônicos padrão).
-microfone Unidirecional com cancelamento de ruído.
fone: Supra-auricular, com almofadas revestidas em material sintético.
Arco ajustável e haste de microfone flexível.
- Cor: Preto
	UN
	45
	
	

	12
	WEBCAM

Webcam Full HD 1080p com Microfone - Para Home Office e Videoconferências, Preto
	UN
	40
	
	

	13
	NOBREAK POTÊNCIA 1200 VA BIVOLT
Bivolt 
Potência: 1200 VA / 720 W (mínimo).
Forma de onda: Semissenoidal.
Tempo de autonomia mínimo de 15 minutos com carga de 300W.
Possui 2x baterias internas, seladas, 12 Vdc / 7 Ah
6 tomadas
Proteção contra Sobrecarga, curto-circuito, subtensão, sobretensão e descarga total da bateria.
	UN
	30
	
	

	14
	SISTEMA CÂMERA DE VIDEOCONFERÊNCIA STUDIO USB 
Resolução máxima de vídeo - Ultra HD 2160p
Resolução de imagem da câmera minimo - 8,3 Mpx
Com microfone
1 porta usb 3.0 tipo c (com compatibilidade 2.0), 5mm, Audio estéreo de 3, Bluetooth 4.2, Conector de energia, Ieee 802.11a / b / g / n compatível, Rede sem fio wi-fi 802.11ac para capacidade de gerenciamento, Trava de segurança 
compatível com Windows 7
Quadros máximos por segundo - 30 FPS
Zoom - 5x
Tipo de sensor - CMOS
Ângulo de visão mínimo 120°
Com tampa de lente
Comprimento do cabo minimo 5 metros
	UN
	5
	
	

	15
	CALCULADORA CIENTIFICA
Calculadora Cientifica 240 Funções, com capa, display 2 linhas, preto
	UN
	5
	
	

	16
	TELEVISAO
TELEVISAO - TIPO: SMART TV - ULTRA HD 4K; TAMANHO TELA EM POLEGADA: MINIMA 50 POLEGADAS; TIPO DA TELA: LED - FORMATO 16:9, RESOLUCAO MINIMA 3.840X2160; navegador (Web Browser), com no mínimo entradas para 3 HDMI
	UN
	7
	
	

	17
	COMBO TECLADO E MOUSE SEM FIO 
Conectividade Sem fio 2.4GHz com receptor Nano USB - 
Alcance sem fio: aproximadamente 10 metros 
Teclado: 
- Teclas de perfil baixo - Altura do teclado ajustável - Bateria: 2 x AAA -  - Layout ABNT 2 - Teclas especiais: 15 teclas de função acessíveis com a tecla “fn.
Mouse: 
-  Botão de ligar/desligar com Rastreamento óptico avançado - Bateria: 1 x AA.
	UN
	25
	
	

	18
	BATERIA SELADA PARA NOBREAK 
12v 7amperes 
Tecnologia VRLA 
 Dimensões: 151 x 65 x 94 mm para se tornar compatível com os nobeaks da ARIS Tipo Terminal: Faston 187.
	UN
	15
	
	

	19
	NOBREAK INTERATIVO 700VA BIVOLT
Tipo de Onda: Semi-Senoidal 
Mínimo de 4 Tomadas de saída (padrão NBR 14136).
Tempo de autonomia: Mínimo de 10 minutos com carga de 200W.
Bateria selada interna: 1 x 12V / 7Ah (mínimo).
Proteções: Contra curto-circuito, sobrecarga, subtensão, sobretensão e descarga total.
	UN
	60
	
	

	20
	MONITOR 24’’
Tela de 24” polegadas
Tempo de resposta máximo: 5ms
Taxa de atualização mínima: 75 Hz
Contraste estático mínimo: 1000:1
Brilho mínimo: 250 cd/m²
Entradas de vídeo: 1 HDMI + 1 VGA (mínimo).
Resolução mínima: Full HD (1920x1080 pixels)
Função integrada para otimização dinâmica de contraste
Função de redução de input lag inferior a 15ms
Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação
justificativa das especificações técnicas: A escolha de monitor com resolução Full HD, tempo de resposta de até 5ms e taxa mínima de atualização de 75 Hz garante melhor visualização de imagens técnicas e gráficos em atividades de engenharia e análises laboratoriais. Esses recursos oferecem maior nitidez, fluidez e precisão, essenciais para interpretações detalhadas e tomadas de decisão.
	UN
	30
	
	

	21
	FONTE
Fonte Compatível Com Monitor 23 polegadas DC 12V 3000mA Bivolt (T8)
	UN
	20
	
	

	22
	HD SSD 480GB 
Interface: SATA III (6 Gb/s), retrocompatível com SATA II. Performance de referência - até 500MB/s para leitura e 400MB/s para gravação - Expectativa de vida útil: 1 milhão de horas 
	UN
	30
	
	

	23
	MEMÓRIA DDR4 16GB 
Especificações: - Fator de Forma: DRAM 288-Pin U-DIMM - Capacidade e Velocidade: 16GB - 3200MHz - Latência CAS: 3200MHz: CL22 - Voltagem: 1.2V - Temperatura operacional: 0°C to 85°C(32°F to 185°F) - Temperatura de armazenamento: -40°C to 85°C(-67°F to 212°F) - Choque: 1500G, duração 0,5ms, meia onda senoidal - Vibração: 7~800Hz, 3,08Grms, 30min/eixo(X,Y,Z) - Umidade: 5% a 95%, sem condensação.
	UN
	10
	
	

	24
	 NOTEBOOK 15,6”
Tela:
o Tipo: LCD LED ou IPS
o Tamanho: Mínimo de 15,6 polegadas
o Resolução: Full HD (1920x1080 pixels) ou superior
o Acabamento: Antirreflexo
o Brilho mínimo: 220 nits
Processador:
o Arquitetura: x86-64 bits
o Geração mínima: equivalente à 11ª geração dos processadores de mercado
o Desempenho de referência: mínimo de 8 MB de cache total
o Frequência base mínima: 2,4 GHz, com tecnologia de aumento dinâmico de frequência superior a 4,0 GHz
o Mínimo de 4 núcleos físicos e 8 threads
o Compatível com instruções AVX2 e AES-NI
Memória RAM:
o Capacidade mínima de 16 GB DDR4 ou superior, instalada de fábrica em slot DIMM/SO-DIMM, sem necessidade de expansão posterior para atingir essa capacidade.
o Tipo: DDR4 ou superior
o Frequência mínima: 2666 MHz
o Deve possuir pelo menos um slot livre para expansão
o A memória deve ser homologada pelo fabricante do equipamento, garantindo compatibilidade total com os demais componentes. 
o O equipamento deve possuir pelo menos um slot livre para futura expansão, sem necessidade de substituição da memória original. 
o A capacidade de memória RAM deverá ser comprovada na etiqueta do equipamento e na nota fiscal de aquisição.
Armazenamento:
o Tecnologia: Unidade de estado sólido (SSD) no padrão NVMe PCIe
o Capacidade mínima: 512 GB
o Taxa de leitura sequencial mínima: 1500 MB/s
Gráficos:
o Solução integrada com suporte a DirectX 12 e OpenGL 4.6
o Capacidade para suportar resolução de vídeo 4K a 60 Hz via HDMI ou USB-C
Conectividade:
o Wi-Fi Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz), padrão mínimo 802.11ac
o Bluetooth 5.0 ou superior
o Interface Ethernet RJ-45 com suporte a Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Portas e Interfaces:
o Mínimo de 2 portas USB 3.0 ou superior
o 1 porta USB-C com suporte a carregamento ou vídeo
o 1 saída HDMI compatível com resolução Full HD ou superior
o 1 conector P2 (combo) para fone de ouvido/microfone
o Leitor de cartões SD ou microSD
Bateria e Autonomia:
o Capacidade mínima: 42 Wh
o Autonomia mínima de 6 horas em uso moderado
Teclado e Touchpad:
o Padrão ABNT2 com tecla "Ç"
o Retroiluminação opcional
o Touchpad multigestos com suporte a rolagem e gestos do sistema operacional
Sistema Operacional:
• Licença original do Windows 11 Pro 64 bits, ou sistema equivalente baseado em código aberto, com suporte para execução de aplicações corporativas comuns, incluindo suíte de escritório, navegador web e comunicação segura por VPN
Garantia:
• Mínimo de 12 meses com suporte on-site
	UN
	15
	
	

	25
	NOTEBOOK 
Tela
• Tipo: LCD LED ou IPS
• Tamanho: Mínimo de 15,6 polegadas
• Resolução: Full HD (1920x1080) ou superior
• Taxa de atualização: Mínimo de 144 Hz
• Tempo de resposta: Máximo de 5ms
• Brilho mínimo: 250 nits
• Tecnologia adicional: Compatível com G-Sync ou FreeSync
Processador
• Arquitetura: x86-64 bits
• Geração mínima: Equivalente à 12ª geração de processadores de mercado
• Núcleos e threads: Mínimo de 8 núcleos físicos e 16 threads
• Frequência base mínima: 2,3 GHz, com tecnologia de aumento dinâmico superior a 4,5 GHz
• Cache total mínimo: 12 MB
• Compatibilidade com instruções: AVX2, AES-NI e VT-x
Memória RAM
• Capacidade mínima: 16 GB DDR4 ou superior
• Frequência mínima: 3200 MHz
• Módulos instalados de fábrica, sem necessidade de upgrade para atingir 16 GB
• Expansível até: 32 GB, com pelo menos um slot livre
Armazenamento
• Tipo: Unidade de estado sólido (SSD)
• Padrão: NVMe PCIe
• Capacidade mínima: 1 TB
• Taxa de leitura sequencial mínima: 2000 MB/s
Placa de Vídeo (GPU Dedicada)
• Tipo: Processamento gráfico dedicado
• Memória dedicada: Mínimo de 6 GB GDDR6
• Compatibilidade: DirectX 12 e Vulkan
• Suporte a Ray Tracing e IA
Sistema de Refrigeração
• Sistema de resfriamento ativo com múltiplos heatpipes e ventilação dedicada para CPU e GPU
• Tecnologia de dissipação térmica otimizada para uso prolongado
Conectividade
• Wi-Fi Dual Band 802.11ax (Wi-Fi 6) ou superior
• Bluetooth 5.0 ou superior
• Porta Ethernet RJ-45 Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Portas e Conexões
• Mínimo de 3 portas USB 3.0 ou superior
• 1 porta USB-C com suporte a DisplayPort ou carregamento
• 1 saída HDMI compatível com 4K a 60 Hz
• 1 conector P2 (combo) para fone de ouvido/microfone
• Leitor de cartão SD/microSD opcional
Bateria e Autonomia
• Capacidade mínima: 60 Wh
• Autonomia mínima: 5 horas em uso moderado
Teclado e Touchpad
• Teclado mecânico ou membrana aprimorada, com retroiluminação RGB personalizável
• Padrão ABNT2 com tecla "Ç"
• Touchpad multigestos
Sistema Operacional
• Licença original do Windows 11 Pro 64 bits, ou sistema equivalente baseado em código aberto, compatível com jogos e aplicativos de alto desempenho
Garantia
• Mínimo de 12 meses com suporte on-site
	UN
	3
	
	

	26
	LICENÇA MICROSOFT
Licença Microsoft WINDOWS 11 Pro Vitalício Fpp - 32/64 Bit
Licença deverá ser fornecida por revendedor oficial da Microsoft.
	UN
	60
	
	

	27
	LICENÇA MICROSOFT
Licença Microsoft Office Professional 2021 vitalício Original 
Cartão Oficial Word - Excel - PowerPoint 2021 - Outlook 2021
Licença deverá ser fornecida por revendedor oficial da Microsoft.
	UN
	30
	
	

	28
	LICENÇA MICROSOFT
Licença anual do Microsoft 365 BusinessStandard - com Teams 
Licença deverá ser fornecida por revendedor oficial da Microsoft.
	UN
	30
	
	

	29
	Cabo HDMI
Cabo HDMI 3m Hdtv 4k 2160p Hdtv 2.0v
	UN
	10
	
	

	30
	BATERIA
Bateria CR2032
	UN
	10
	
	

	31
	FONTE DE ALIMENTAÇÃO 500W
Características Gerais
• Tipo: Fonte de alimentação para computadores desktop
• Potência nominal: 500W reais
• Eficiência energética: Mínimo de 80% de eficiência sob carga nominal
• Certificação mínima: 80 PLUS White ou superior
• Fator de correção de potência (PFC): Ativo, com mínimo de 0,9
Entrada e Saída de Energia
• Tensão de entrada: Bivolt automático (100V-240V)
• Frequência de operação: 50/60 Hz
• Corrente de entrada máxima: Até 6A
Conectores Disponíveis
• 1 conector ATX de 24 pinos (20+4 pinos, compatível com placas-mãe modernas)
• 1 conector EPS 12V de 8 pinos (4+4 pinos, compatível com processadores de alto desempenho)
• 2 conectores PCIe de 8 pinos (6+2 pinos, compatível com placas de vídeo dedicadas)
• 5 conectores SATA para dispositivos de armazenamento
• 2 conectores Molex de 4 pinos para periféricos adicionais
Refrigeração e Ruído
• Ventilação ativa com cooler de mínimo 120mm com controle térmico de velocidade
• Nível máximo de ruído: Inferior a 35 dB sob carga máxima
• Fluxo de ar otimizado para melhor dissipação de calor
Proteções de Segurança
• Proteção contra sobrecarga (OPP)
• Proteção contra sobretensão (OVP)
• Proteção contra subtensão (UVP)
• Proteção contra curto-circuito (SCP)
• Proteção contra sobrecorrente (OCP)
Dimensões e Peso
• Dimensões máximas: 150mm x 140mm x 86mm (L x P x A)
• Peso máximo: 1,5 kg
Itens Inclusos
• Fonte de alimentação
• Cabo de força no padrão brasileiro
• Parafusos de fixação
• Manual do usuário em português
Garantia e Certificações
• Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação
• Certificação Anatel para compatibilidade com a rede elétrica nacional
• Compatível com padrões ATX 2.3 ou superior
	UN
	10
	
	

	32
	DESKTOP COMPLETO COM MONITOR 24”
Gabinete e Estrutura
• Formato: Torre média ou compacto (Mini Tower ou Small Form Factor – SFF)
• Fonte de alimentação: Interna, bivolt automática
• Sistema de resfriamento: Ventilação ativa com dissipador térmico e cooler na CPU
Processador
• Arquitetura: x86-64 bits
• Geração mínima: Equivalente à 11ª geração dos processadores de mercado
• Desempenho: Mínimo de 4 núcleos físicos e 8 threads
• Frequência base mínima: 2,4 GHz, com tecnologia de aumento dinâmico superior a 4,0 GHz
• Cache mínimo: 8 MB
• Compatibilidade: Suporte a instruções AVX2 e AES-NI
Memória RAM
• Capacidade mínima: 16 GB DDR4 ou superior
• Frequência mínima: 2666 MHz
• Memória instalada de fábrica, sem necessidade de upgrade para atingir 16 GB
• Mínimo de 2 slots de memória disponíveis, com suporte para expansão até 32 GB
Armazenamento
• Tipo: Unidade de estado sólido (SSD) no padrão NVMe PCIe
• Capacidade mínima: 512 GB
• Taxa de leitura sequencial mínima: 1500 MB/s
Placa de Vídeo (Gráficos)
• Tipo: Solução integrada ao processador ou dedicada
• Compatível com: DirectX 12 e OpenGL 4.6
• Suporte para múltiplos monitores via saídas de vídeo disponíveis
Conectividade
• Wi-Fi: Padrão mínimo 802.11ac Dual Band (2,4 GHz e 5 GHz)
• Bluetooth: 5.0 ou superior
• Porta Ethernet: RJ-45 com suporte a Gigabit (10/100/1000 Mbps)
Portas e Interfaces
• Mínimo de 6 portas USB, sendo: 
o Pelo menos 2 USB 3.0 ou superior
o Pelo menos 1 USB-C
• 1 saída HDMI compatível com resolução Full HD ou superior
• 1 saída DisplayPort ou VGA
• 1 conector P2 (combo) para fone de ouvido/microfone
________________________________________
Especificações Técnicas – Monitor 24”
Tela
• Tamanho: Mínimo de 24 polegadas
• Tipo: LCD LED ou IPS
• Resolução mínima: Full HD (1920x1080 pixels)
• Brilho mínimo: 250 nits
• Taxa de atualização mínima: 75 Hz
• Tecnologia adicional: Antirreflexo
• Ângulo de visão mínimo: 178° na horizontal e vertical
Conectividade do Monitor
• Mínimo de 1 entrada HDMI
• Mínimo de 1 entrada DisplayPort ou VGA
• Fonte de alimentação interna ou externa bivolt automática
________________________________________
Periféricos e Acessórios
• Teclado: Padrão ABNT2 com tecla "Ç", com cabo USB
• Mouse: Óptico com resolução mínima de 1000 DPI, conexão USB
• Cabo de energia e cabos de conexão HDMI e/ou DisplayPort incluídos
________________________________________
Sistema Operacional
• Licença original do Windows 11 Pro 64 bits, ou sistema equivalente baseado em código aberto, compatível com aplicações corporativas e produtividade
________________________________________
Garantia
• Mínimo de 12 meses com suporte on-site
	UN
	5
	
	

	33
	TABLET ANDROID
Octa Core, com pelo menos 1.8GHz, 4GB Ram, 64GB, WiFi, Android 11, Tela de 8.7´, entrada para microSD. Tela com 16 Milhões de cores, Câmera Traseira com 8.0 MP e Câmera Frontal: 2.0 MP, Gravação de Vídeos: FHD (1920 x 1080) @30fps.
Versão de USB pelo menos 2.0, Possuir GPS integrado.
Wi-fi: 802.11 a / b / g / n / ac 2,4 G + 5 GHz, VHT80, Bluetooth v5.0.
Bateria com capacidade de pelo menos 5100mAh, possuir carregador e garantia de 12 meses. Inclui capa e película compatível com o modelo ofertado.
	UN
	15
	
	

	34
	PROJETOR PORTÁTIL FULL HD
Brilho mínimo: 3.000 ISO Lúmens
Resolução mínima: WXGA (1280x800 pixels)
Contraste mínimo: 15.000:1
Vida útil mínima da fonte luminosa: 10.000 horas (modo econômico)
Conectividade obrigatória: HDMI, USB, entrada de áudio P2 (3,5mm)
Tecnologia aberta (DLP, LCD ou LED)
Projetor com todos os acessórios necessários para funcionamento imediato
Cabo de alimentação compatível com o padrão brasileiro
Controle remoto com pilhas inclusas
Manual do usuário em português
Garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação
	UN
	3
	
	

	35
	AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE)
Aeronave Remotamente Pilotada (Drone) com Controle Remoto e Baterias Extras
Tipo: Multirrotor ou asa fixa híbrida, de uso profissional.
Tempo de voo: mínimo de 40 minutos por bateria em condições ideais.
Alcance de operação: mínimo de 5 km com transmissão em tempo real (vídeo/telemetria).
Sensores de navegação: GPS, GLONASS ou equivalentes.
Câmera embarcada:
Gimbal estabilizado de 3 eixos.
Resolução mínima: 4K para vídeo e 12 MP para fotos.
Zoom digital ou óptico: mínimo 4x.
Controle remoto com visor integrado ou compatível com smartphone/tablet.
Recursos adicionais:
Retorno automático em caso de perda de sinal ou bateria fraca.
Decolagem e pouso automatizados.
Baterias extras: mínimo de 2 baterias incluídas (além da principal).
Maleta ou estojo para transporte.
Garantia mínima: 12 meses.
Justificativa técnica incluída:
A aquisição visa o uso em levantamentos topográficos, vistorias de campo e fiscalização territorial de áreas urbanas e rurais no contexto da regulação dos serviços de saneamento básico. Os requisitos garantem performance adequada para coleta de dados georreferenciados e imagem aérea com segurança e autonomia mínima necessária, sem restringir a concorrência a fabricantes específicos.
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	FILTRO DE LINHA
Descrição
• Filtro com 4 tomadas e 1 porta USB.
• Cabo de 1 metro, ideal para espaços compactos.
• Bivolt com corrente de até 10ª.
• Design discreto que combina com qualquer ambiente.
• Utilize seus aparelhos de forma simultânea.
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	ADAPTADOR MULTIPORTAS 
Adaptador multiportas USB-C 7 em 1,2 portas USB A, 1 USB-C, 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA e 1 porta RJ-45 1. RJ-45, USB-A, 2 de 2ª geração, USB-A 3.2 de 2ª geração, USB-C (multifuncional com passagem de energia de até 90 W, 4K a 30 Hz, USB 3.1 de 2ª geração), HDMI 2.0 (até 4K a 60 Hz), VGA, Dis playPort (até 4K a 60 Hz) , Protocolo de link de da dos: Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, In terface de hardware, VGA, Docking station USB, DisplayPort, Ethernet, HDMI, USB-C; Aparelhos compatíveis Moni tor/Notebook/Projector/Keyboard/Mouse/Headset /Flash Drive, potência em watts 90 watts. Número de portas: 7 OBS.: ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATÁLOGO COMPLETO QUE COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECÍFICA ÇÕES TÉCNICAS ATENDEM AO ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO.
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	SMARTPHONE
Smartphone - Com 5G, sistema operacional Android, com 1 sim card ou E-sim, tela tipo amoled, tela tamanho 6.6”, com 128Gb, Câmera tripla com resolução de 13 Mp, Wifi, Bluetooth, USB, com carregador e garantia mínima de 12 (doze) meses. Marca de referência: Samsung e similares. Cor: preto, branco, prata ou cinza grafite. Inclui capa e película compatível com o modelo ofertado
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	PROJETOR MULTIMÍDIA
PROJETOR MULTIMÍDIA 6200 Projetor de Multimídia, Min. 6200, Wuxga, Tecnologia Lcd Especificação Técnica: Projetor de Multimídia; Com No Min. 6200 Lumens; Resolução Wuxga (1920x1200); Contraste de No Min. 2.500.000:1; Tecnologia de Projeção Fonte de Luz Por Diodo Laser, Projeção Lcd; Com Zoom Óptico de 1,6x; Foco Manual; Projeção Da Tela Mínima de De 50" a 500"; Correção do Efeito Trapézio Vertical de +/- 30 Graus, Horizontal +/- 30 Graus; Com Ruído Máximo de 38db; Conexões de Entrada/saída 3 Hdmi (sendo 1 Saída), 2 Vga, 1 Usb-b, 1 Rj-45 Ethernet; Voltagem 100v - 240v Ac +/- 10%, 50hz/60 Hz; Pesando No Máximo 9 Kg; Medindo Aproximadamente 400 x 320 x 135 Mm; Modo de Projeção Frontal, Traseiro e Teto; Duração Da Luminosidade: 20.000h (normal) e 30.000h (estendido); Fornecido Com Controle Remoto, Pilhas, Cabo de Alimentação Padrão Brasileiro e Cabo Hdmi; Garantia 36 Meses; Manual e Certificado de Garantia Em Portugues. OBS.: ANEXAR JUNTAMENTE COM A PROPOSTA O CATÁLOGO COMPLETO QUE COMPROVE QUE O EQUIPAMENTO, SEUS ACESSÓRIOS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS ATENDEM AO ITEM SOLICITADO NA ESPECIFICAÇÃO.
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	REFRIGERADOR FROST FREE
Refrigerador Frost Free, Duplex, Cor Inox,
390 a 397 litros
bivolt
Capacidade de armazenagem do freezer (L) aproximada: 80.
Cor: Branco ou prata ou inox.
Garantia: 12 meses.
Eficiência Energética: A.
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	FOGÃO ELÉTRICO
Fogão elétrico 2 bocas de bancada
2 chapas de aquecimento;
mínimo 3 níveis de temperatura;
Voltagem: 127v ou 220v;
Potência minima por boca: 1000W;
Material: Aço pintado, inox ou polímero resistente ao calor.
Cor: preto ou prata;
Garantia: 12 meses
Justificativa técnica incluída:
O equipamento destina-se a ambientes com restrição ao uso de gás ou em locais improvisados, como escritórios técnicos, alojamentos ou bases operacionais. Os critérios técnicos garantem segurança e funcionalidade, evitando a exigência de marcas específicas e permitindo ampla participação de fornecedores com modelos similares.
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	FOGÃO ELÉTRICO
Fogão elétrico com Função Air Fryer 
Tipo: Forno elétrico multifuncional com função de fritura sem óleo (air fryer integrada).
Capacidade interna: entre 22 e 26 litros.
Funções mínimas:Assar, grelhar, tostar e fritar sem óleo.
Controle de temperatura ajustável de no mínimo 100°C a 230°C.
Timer com desligamento automático e aviso sonoro (mínimo 60 minutos).
Potência mínima: 1500 W.
Acessórios inclusos: 1 assadeira, 1 grelha, 1 cesto perfurado para air fryer.
Porta com visor em vidro temperado e luz interna.
Material: corpo metálico com acabamento resistente ao calor.
Tensão: 127V ou 220V.
Garantia mínima: 12 meses.
Justificativa técnica incluída:
O equipamento combina múltiplas funcionalidades em um único aparelho, otimizando o espaço e recursos em ambientes como cozinhas compactas de sedes administrativas ou bases de apoio. A descrição técnica foca na versatilidade e capacidade do aparelho, sem vincular a marcas ou modelos específicos, estimulando a competitividade e assegurando funcionalidade.
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	FORNO MICRO-ONDAS

Forno Micro-ondas Digital 
Capacidade interna: entre 30 e 33 litros.
Painel: Digital com teclas de atalho para preparo rápido (ex: pipoca, descongelar, aquecer).
Potência: mínima de 1000W.
Níveis de potência: mínimo de 10.
Display com relógio e temporizador.
Prato giratório removível: vidro temperado (mínimo 28 cm de diâmetro).
Iluminação interna: LED ou lâmpada incandescente protegida.
Porta com visor transparente e trava de segurança.
Eficiência energética: mínima classe B no Inmetro.
Dimensões externas: devem permitir uso sobre bancada padrão (informar na proposta).
Tensão: 127V ou 220V (conforme necessidade da contratante).
Garantia mínima: 12 meses.
Justificativa técnica incluída:
A especificação visa garantir funcionalidade básica e desempenho suficiente para uso em ambientes corporativos e administrativos, como aquecimento de refeições ou uso eventual. A faixa de capacidade e potência foi escolhida para equilibrar eficiência e espaço, assegurando ampla participação de fornecedores sem limitação por marca ou modelo.
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	LIQUIDIFICADOR
Capacidade mínima do copo 3,2L;  Potência mínima de 1400W;  lâminas em aço inox;  Bivolt
Garantia: 12 meses.
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	CAFETEIRA ELÉTRICA
Cafeteira Elétrica Doméstica Jarra de alta capacidade
 Capacidade mínima do reservatório 1,5 litros
- Jarra de alumínio, inox ou vidro
- Filtro permanente e porta filtro removível 
Potência mínima 750 watts
Função manter aquecido; 
 Bivolt 
Selo de identificação da conformidade INMETRO
Garantia (meses) 12 meses
Justificativa técnica incluída:
O equipamento será utilizado em áreas de convivência institucional, salas de reunião ou espaços de atendimento ao público, com objetivo de preparo rápido de café em volume adequado. A descrição técnica garante funcionalidade e desempenho mínimo necessário, sem direcionar para marca ou modelo específico, ampliando a concorrência.
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	FRIGOBAR 
capacidade mínima de 120 litros na cor branca com porta reversível, controle de temperatura, prateleiras deslizantes e removíveis e 1 gaveta para armazenamento de alimentos; tensão: bivolt.
Consumo energético: mínimo classe B (Inmetro). Iluminação interna.
Nível de ruído compatível com uso em escritório ou quarto.
Garantia mínima: 12 meses.
Justificativa técnica incluída:
O frigobar destina-se a áreas administrativas, salas de apoio ou alojamentos técnicos, sendo utilizado para refrigeração de bebidas e alimentos perecíveis em pequenas quantidades. A descrição técnica prioriza eficiência e praticidade sem delimitar a aquisição a fabricantes específicos, respeitando os princípios da ampla concorrência e vantajosidade do certame.
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	PURIFICADOR DE ÁGUA
Purificador de Água de Mesa com Filtros de Reposição
Purificador elétrico de água de mesa, com refrigeração por compressor ou por placa eletrônica.
Capacidade de refrigeração: mínimo 0,5 L/h com diferença de pelo menos 10°C em relação à temperatura ambiente.
Funções: Fornecimento de água natural e gelada.
Filtro: Tripla filtração (com pelo menos 3 etapas, incluindo partículas, carvão ativado e retenção bacteriológica).
Volume de reservatório de água gelada: mínimo 800 ml.
Indicador de troca de filtro: visual ou eletrônico (opcional).
Acessórios: Devem acompanhar pelo menos 1 refil compatíveis com o modelo fornecido.
Eficiência: Conforme Portaria GM/MS nº 888/2021 (Padrões de Qualidade da Água).
Tensão: 127V ou 220V.
Garantia mínima: 12 meses.
Justificativa técnica incluída:
O equipamento será destinado à oferta de água potável e refrigerada em ambientes administrativos e institucionais, com foco na promoção de saúde e bem-estar. Os critérios adotados asseguram desempenho técnico adequado, eficiência na purificação e autonomia de operação, sem restringir a concorrência ao mencionar marcas ou características excessivamente específicas.
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	CONJUNTO DE MESA RETANGULAR COM TAMPO DE GRANITO E 6 CADEIRAS 
Estrutura tubular em aço para estabilidade;
Tampo em pedra granito;
Medidas aproximadas da Mesa (A x L x P): 76,3 cm x 75 cm x 140 cm;
Peso aproximado da Mesa: 61,17 kg;
Mesa suporta até: 10 kg;
Acabamento da Cadeira/Banco: Pintura Texturizada;
Acabamento da Mesa: Polido;
Cadeira/Banco estofada: Somente Assento Estofado;
Cadeira/Banco suporta até: 120 kg;
Cor: preta ou branca ou prata;
Espessura do Tampo: 20 mm;
Estrutura do Assento: Assento em MDP de 15mm c/ couríssimo.
Itens Inclusos: 1 Mesa, 6 Cadeiras, manual de Montagem e Ferragens;
Material da Base da Mesa: Aço;
Material da Estrutura da Cadeira: Aço;
Material do Tampo: Granito;;
Medidas aproximadas da Cadeira/Banco (A x L x P): 108 cm x 37 cm x 40 cm;
Medidas aproximadas do Tampo (L x C x E): 75 cm x 140 cm x 2,0 cm;
Sistema de Montagem: Parafusos
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	LONGARINA 2 LUGARES CROMADA COM ESTOFADO PRETO
Descrição Técnica: 
Base: Aço cromado;
Braços: Aço Cromado;
Estofado: Em couro ecológico.
Característica: Longarina
Composição: aço cromado com estofado, apresentando alta resistência para alta frequência de uso e garantindo conforto e qualidade para um cotidiano corrido. 
Com sapatas niveladoras.
Garantia: 12 meses.
Conteúdo da Embalagem: 1 Barra de longarina, 2 Assentos / Encostos, 2 Braços, 2 pés, 4 Sapatas niveladoras, Suporte de fixação, manual de montagem, Parafusos para fixação, Ferramenta para montagem.
Dimensões aproximadas: altura 1,77 m, largura 1,5 m, profundidade 0,6 m.
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	APARADOR
Material: MDP de 15mm nas laterais e Tampo em MDP 25mm.
1 Gaveta com Corrediças Telescópicas e Pés em Sapatas Plásticas.
Acabamento em Pintura UV.
Medidas aproximadas do Produto: Altura:80cm, Largura:90cm, Comprimento:38,5cm.
Peso Suportado: Até 30kg distribuídos.
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	MESA REUNIÃO RETANGULAR C/TOMADA.
Dimensões aproximadas: 300 X 120 X 74 mm; Cor: CARVALHO PRATA COM CINZA.
Composta por: 01 - Tampo constituído em MDP de 15 mm de
espessura mínima e travessas em MDP de 25mm de espessura mínima,
formando tampos com espessura total de 40mm, revestida em laminado
melâmínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, borda que
acompanha todo o contorno do tampo é de pelo menos PS 2mm de
espessura. Recorte para caixa de tomada no centro do tampo. 02 – Pés
laterais em tubo de aço carbono retangular de, no mínimo, 30x50mm
nas patas com espessura de 1,5mm, com 700mm de altura. Todas as
partes metálicas deverão receber um pré-tratamento por banho de
fosfato de ferro spray poliamorfo multimetal e pintura eletrostática à pó
com camada de 80 a 120 micras, e curada em estufa de à 200ºc. Pés
metálicos com sapatas niveladoras em PVC rígido cuja função será
contornar eventuais desníveis de piso. 01 – Caixa de tomada plástica com entrada para 04 tomadas, 03 Rjs e 01 HDMI.
Deverá apresentar no dia da licitação a fim de atestar a
qualidade do produto:
-Laudo de Conformidade com a NR-17 Ergonomia;
-Laudo de Conformidade com a FSC (A certificação florestal
busca contribuir para o uso adequado dos recursos naturais,
apresentando-se como uma alternativa à exploração predatória das
florestas)
-Laudo de Conformidade com a NBR ISO 4628 – avaliação do
grau de enferrujamento;
-DECLARAÇÃO DE GARANTIA DE 05 ANOS PARA OS
MÓVEIS;
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	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA EM POLIPROPILENO
A cadeira giratória presidente deve ser constituída de assento e encosto; plataforma, coluna e base com rodizio. A estrutura de sustentação do assento e
do encosto deve ser fabricada em tubos de aço carbono ABNT 1010/1020 com
diâmetro 22,20 mm e 1,50 mm de espessura, fosfatada e pintada com tinta
epóxi pó. O conjunto deve ser fixado ao pistão a gás e esse acoplado á base de
cinco pernas com cinco rodízios. O assento e encosto devme ser produzidos
em termoplástico de engenharia (Copolímero de polipropileno) fabricado pelo
processo de injeção, e moldado anatomicamente com acabamento texturizado.
Assento com dimensões de 460 mm de largura, 420 mm de profundidade e 5
mm de espessura e deve possuir ainda o assento na configuração estofada
com alma plástica .A altura do assento deve ter regulável de 410 mm á 520
mm . O encosto com dimensões de 470 mm de largura e 280 mm de profundidade, com espessura de 5 mm. O encosto deve possuir uma configuração
em forma de pentágono que facilita a transferência térmica do usuário. O mecanismo deve ser feito em chapa de aço carbono ABNT 1010/1020 com espessura de 2,65 mm, fosfatada com tinta epóxi pó. Dotada de alavanca plástica
para acionamento da coluna a gás para regulagem de altura do assento. A
base penta pé, deve ser fabricada em chapa de aço carbono ABNT
1010/1020 de espessura de 1,20 mm fosfatada e pintada com tinta epóxi pó,
coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. Coluna modelo gás com curso de 110 mm e comprimento de no mínimo
295 mm e máximo de 405 mm, coberta com carenagem injetada em polipropileno com acabamento texturizado. O Aro para apoio de pés deve ser desenhado e projetado na configuração circular com pelo menos três elementos
de ligação, ligando a área externa ao centro do conjunto. A regulagem se da
manualmente pelo pressionamento de um botão de acionamento
ergonômico.
	UN
	8
	
	

	53
	FRAGMENTADORA DE PAPEL

Fragmentadora De Papel Folhas Automática 110v Fragmentadora de papel Automática Tipo de corte: Partículas Capacidade de folhas mínima: 100 Capacidade do depósito mínimo: 20 L Velocidade aproximada: 1,8 m/min Nível de ruído maximo: 65 dB Comprimento da ranhura de alimentação minimo: 22 cm Inclui depósito de resíduos Com janela de visualização
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	FOGÃO
FOGÃO C/ 04 BOCAS, COR BRANCA, ALIMENTAÇÃO À GÁS, ACENDIMENTO AUTOMÁTICO, BIVOLT. FORNO C/ CAPACIDADE MÍNIMA DE 40 LITROS, prateleiras deslizantes e iluminação. Manual de instruções
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	NOTEBOOK
TIPO NOTEBOOK COM PROCESSADOR DE ULTIMA GERACAO, FREQUENCIA DE OPERACAO MODO TURBO DE ATE 4.5 GHZ OU SUPERIOR, CACHE L3 OU SMART CACHE DE 10 MB , MEMORIA DDR5 16GB A 5200MHZ OU SUPERIOR, COM 1 SLOT LIVRE PARA EXPANSAO ATE 64GB , TELA IPS DE 14 FHD 250NITS OU SUPERIOR WEBCAN FHD 1920X1080 COM OCLUSOR DE CAMERA INFRA VERMELHO E WINDOWS HELLO, ARMAZENAMENTO DEVE CONTER 1 SSD DE 256GB PCIE NVME PADRAO PCIE M.2,4(QUATRO) PORTAS USB 3.2 SENDO UMA DO TIPO C DE 20 GBPS, PORTA RJ45 ,HDMI, CONECTOR A/C E FONTE BILVOLT,TECLADO RETROILUMINADO COM LEITOR BIOMETRICO, BATERIA DE 50WH, CABINETE RESTENTE TESTADO E APROVADO MILˇ STD 810H,CHIP TPM E SLOT PARA TRAVA DE SEGURANCA. EQUIPAMENTO DEVERA POSSUIR CERTIFICACAO EPEAT GOLD PAR O BRASIL, CERTIFICACAO ENERGYSTAR, MICROSOFT HCL E CERTIFICACAO LINUX UBUNTU. GARANTIA TOTAL DO FABRICANTE MINIMA DE 2 anos  OBS: Equipamento de alto desempenho para atender o setor TÉCNICO do CISAB
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	COMPUTADOR DESKTOP
Sistema Operacional Microsoft Windows 11 Pro 64 bits PT-BR, licença fixada no gabinete ou BIOS; Mídia de reinstalação + drivers em USB ou download no site do fabricante; Aplicativo de diagnóstico independente do SO, inicializável via UEFI/Firmware (F1-F12); Drivers e firmware disponíveis no site do fabricante, sem login
PROCESSADOR
Última geração disponível no Brasil; ≥ 14 núcleos físicos, ≥ 20 threads, clock máx. ≥ 4.8GHz; Cache L3 ≥ 24MB; Pontuação ≥ 23.000 no PassMark; Gráfico integrado, suporte a virtualização e RAM DDR5 4800MT/s; Declarar marca e modelo na proposta.
MEMÓRIA RAM
≥ 16GB DDR5 4800MHz (1x16GB ou 2x8GB idênticos); 2 slots, expansível até ≥ 64GB
 ARMAZENAMENTO
SSD M.2 NVMe ≥ 512GB; Leitura ≥ 3200MB/s, escrita ≥ 1800MB/s
FONTE DE ALIMENTAÇÃO
Automática 110/220V, ≥ 89% eficiência; Cabo de força padrão ABNT NBR-14136-2002
GABINETE
Mesma marca do fabricante; Mini/Micro ≤ 1,2L, Tool-less, horizontal/vertical; Fixação VESA; Sistema de refrigeração adequado
Trava padrão Kensington integrada; Acabamento neutro (preto, cinza, grafite); Botões e LEDs frontais
ÁUDIO
Áudio HD integrado + alto-falante no gabinete; Reproduz sons do SO e alarmes de inicialização
TECLADO
ABNT2, 107 teclas, bloco numérico; Ajuste de inclinação, LEDs NumLock e CapsLock; Conexão USB, cor igual ao gabinete
MOUSE
Tamanho padrão, 2 botões + scroll; Óptico, ≥ 1000 DPI, USB, ambidestro; Cor igual ao gabinete
PLACA-MÃE
Dual channel, 2 USB frontais 3.1 (1 USB-C); 4 USB traseiras (mín. 2 x 3.1); 1 M.2, barramento ≥ 3200MHz; Mini/Micro Desktop, fabricação própria/OEM; TPM 2.0 integrado, DisplayPort + HDMI; Entrada 3,5mm p/ microfone/fone frontal
REDE E WIRELESS
Gigabit Ethernet 10/1000 Mbps; Wi-Fi 2.4GHz e 5GHz, Bluetooth ≥ 5.1; Placa wireless onboard ou PCIe, antena interna
BIOS E SEGURANÇA
Desenvolvida pelo fabricante/OEM, atualizações no site; UEFI ≥ 2.1, detecção automática de hardware; Senhas separadas para boot e configuração; TPM 2.0 integrado de fábrica; Número de patrimônio e série na BIOS; Compatível com normas UEFI e NIST 800-147/ISO 19678
MONITOR
Linha corporativa, IPS ≥ 23.8”; Contraste ≥ 1000:1, brilho ≥ 250cd/m²; Ângulo ≥ 178°, tempo resposta ≤ 8ms; Resolução 1920x1080, entradas HDMI + DP + VGA; Inclui cabo HDMI ou DP, ajuste altura/inclinação/rotação; VESA, antirreflexo, alimentação 110/220V
SUPORTE
Suporte para fixar CPU no monitor homologado pelo fabricante; Inclui todos os itens de montagem; Conjunto gabinete+monitor+suporte como peça única
COMPATIBILIDADE
Certificado Microsoft HCL; PartNumber/SKU de todos os componentes
Sem overclock ou alterações não recomendadas; Não aceito produto descontinuado
GARANTIA
36 meses on-site; Declaração do fabricante + lista de assistência autorizada; Central 0800 ou ligação a cobrar; Sem lacres que impeçam manutenção; Manual de serviço disponível online
CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS
Linha atual de fabricação; Manuais técnicos originais (físico ou digital)
Produto novo, corporativo, sem substâncias nocivas (ROHS)
Compatibilidade eletromagnética e radiofrequência (IEC 61000)
Certificação EPEAT prata ou ISO 14000; Documentação em português (ou inglês com tradução juramentada)
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	NOTEBOOK - WORKSTATION MOBILE 
• Sistema: Windows 11 Pro 64 bits em PT-BR; license key fixada no gabinete ou na BIOS; mídia de reinstalação e drivers fornecidos pela fabricante; instalação pelo fabricante.
• Processador: ≥ 16 núcleos, ≥ 22 threads; CPU Mark ≥ 25.000 (sem overclock); arquitetura 64 bits; ≥ 24 MB L3 cache; sistema de dissipação/autogerenciamento de ventoinha.
• Memória RAM: ≥ 16 GB em 2 slots; DDR5 5600 MHz+; expansível até ≥ 64 GB.
• Armazenamento: SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 x4; capacidade ≥ 512 GB.
• Placa-mãe: suporte a virtualização/IO; TPM 2.0+ instalado pelo fabricante; chipset recente; suporte DDR4 3200 MHz+; dual channel; ≥ 2x interfaces M.2; energia/controle térmico automáticos; compatibilidade com CPU/memória/disco especificada; pelo menos 2 slots de memória (um pode ser integrado).
• BIOS: flash EPROM atualizável; suporte a recuperação/UEFI/ Boot por USB e rede; senhas de BIOS e power-on; identificação do equipamento na BIOS; atualização/remoto; diagnóstico embarcado; português/inglês; salvar/carregar configurações; controle de hardware (USB, NIC, wireless, biometria, webcam, áudio); ferramenta de formatação de storage; normas de segurança (NIST 800-147/ISO 19678:2015).
• Placa de vídeo: dedicada (off-board) com ≥ 4 GB GDDR6; DirectX 12+.
• Tela: IPS ≥ 15,6”; resolução ≥ 1920x1200; 60 Hz; anti-reflexo (sem glare).
• Rede: ethernet Gigabit integrado; 100/1000 Mbps, full duplex, IEEE 802.3.
• Conectividade: ≥ 3 portas USB, pelo menos 2x USB 3.2 Type-C com DisplayPort; HDMI 1.4.
• Teclado: ABNT2 PT-BR; teclas permanentes; resistente a derramamento de líquidos (declaração do fabricante).
• Touchpad: multitoque com zoom/scroll; dois cliques (direito/esquerdo).
• Áudio: alto-falantes estéreo integrados, microfone, cabo/entrada 3,5 mm; áudio ≥ 16 bits, estéreo com 2 alto-falantes ≥ 2 W.
• Câmera: webcam integrada ≥ 1080p; proteção de privacidade integrada.
• Garantia: 36 meses (peças, mão de obra, onsite); bateria ≥ 12 meses onsite; assistência técnica em todo o Brasil; 0800; verificação de garantia pelo fabricante (site/serial); declaração de códigos de extensão de garantia pelo fabricante.
• Certificações/Compatibilidade: cópia do atestado INMETRO/IEC60950; certificado EPEAT prata ou superior ou ISO 14000; não conter substâncias perigosas conforme RoHS; catálogo de compatibilidade Microsoft HCL para Windows 11 x64; modelo listado pela Microsoft.
• Peso: ≤ 2,3 kg com disco e bateria; slot de segurança Kensington/noble wedge. OBS: Equipamento de alto desempenho para atender o setor TÉCNICO do CISAB
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1- Estão incluídas, nos preços cotados, todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre o cumprimento do objeto deste Pregão, sendo que a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
2- Será integralmente cumprido o fornecimento consoante prazos previstos no Edital e/ou demais anexos, sob pena de aplicação de sanções pela Administração Pública contratante.
3- Entendemos todas as regras do Edital e anexos, e nos comprometemos a cumprir com todas as regras ali estabelecidas.
3- Esta proposta tem validade de 60 dias.

____________________, _____ de _____________ de 2025.

____________________________________________
(Representante legal)
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